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Òîðãîâàÿ ìàðêà C&H (COOPER&HUNTER) ïðèíàäëåæèò êîìïàíèè ÑOOPER AND HUNTER INTERNATIONAL 
CORPORATION (USPTO/United States Patent & Trademark/ ¹ 4494682)

Íàñëåäóÿ ëó÷øèå òðàäèöèè êîìïàíèé – ëèäåðîâ, â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà êëèìàòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ â 
ÑØÀ, â 2003 ãîäó Êîìïàíèÿ Ñooper&Hunter International Corporation íà÷àëà ïðîèçâîäñòâî øèðîêîãî ñïåêòðà 
êëèìàòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîä ñîáñòâåííîé ÒÌ. 

Äâå èäåîëîãèè, äâà íàïðàâëåíèÿ, äâà ëèäåðà îáúåäèíèëèñü, ÷òîáû ñîçäàâàòü íîâûé ïðîäóêò.
Èçûñêàííûé äèçàéí, ñîîòâåòñòâóþùèé ìîäíîìó òðåíäó, ýðãîíîìèêà è êîìôîðò îáúåäèíèëèñü
ñ èííîâàöèîííûìè ðàçðàáîòêàìè, ñîâðåìåííîé òåõíîëîãèåé è âûñîêèì êà÷åñòâîì. 

«COMFORT INNOVATIONS» – ýòè ñëîâà ñòàëè ñëîãàíîì áðåíäà COOPER&HUNTER.

COOPER&HUNTER – ìåæäóíàðîäíûé êëèìàòè÷åñêèé áðåíä. Ãåîãðàôèÿ ïðîäàæ îõâàòûâàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ñòðàí íà ðàçíûõ êîíòèíåíòàõ è ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ äîêàçàòåëüñòâîì çàñëóæåííîé ïîïóëÿðíîñòè 
òîðãîâîé ìàðêè.

О Компании

Продажи климатического оборудования COOPER&HUNTER 

Àâñòðèÿ, Àëáàíèÿ, Àðìåíèÿ, Áàíãëàäåø, Áåëüãèÿ, Áîñíèÿ, Áîëãàðèÿ, Âåíãðèÿ, Ãàíà, Ãâèíåÿ, Ãðåöèÿ, Ãðóçèÿ, Äàíèÿ, 
Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Êàíàäà, Êèïð, Êîñîâî, Ëàòâèÿ, Ëèâàí, Ëèòâà, Ìàêåäîíèÿ, Ìàëüòà, Ìîëäîâà, Íèäåðëàíäû, 
Íîðâåãèÿ, ÎÀÅ, Ïàëåñòèíà, Ïîëüøà, Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü, Ðîññèÿ, Ðóìûíèÿ, Ñüåððà-Ëåîíå, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, 
Ñàëüâàäîð, ÑØÀ, Óêðàèíà, Ôèíëÿíäèÿ, Õîðâàòèÿ, ×åðíîãîðèÿ, ×åõèÿ, Øâåöèÿ, Øðè- Ëàíêà, Ýñòîíèÿ, ÞÀÐ.

https://cooper-hunter.com.ua
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Ассортимент продукции
 Áûòîâûå ìèíè-ñïëèò ñèñòåìû;

 Áûòîâûå è ïðîìûøëåííûå 
îñóøèòåëè âîçäóõà;

 Áûòîâûå óâëàæíèòåëè, 
î÷èñòèòåëè âîçäóõà;

 Áûòîâûå êóëåðû, ïóðèôàéåðû, 
ñèñòåìû î÷èñòêè âîäû;

 Áûòîâûå ýëåêòðè÷åñêèå 
îáîãðåâàòåëè;

 Áûòîâûå è ïðîìûøëåííûå 
ýíåðãîñáåðåãàþùèå òåïëîâûå 
íàñîñû;

 Âîçäóøíûå çàâåñû è äð.

Áûòîâûå, êîììåð÷åñêèå, ïðîìûøëåííûå ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âñåõ òèïîâ, ñïåöèàëüíûå 
êîíäèöèîíåðû (ìîðñêèå, äëÿ òåëåêîììóíèêàöèé è äðóãèå);

Ñåðòèôèêàò ETL 
ïîäòâåðæäàåò ñîîòâåòñòâèÿ 
ïðîäóêöèè Cooper&Hunter 
ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè è 
êà÷åñòâà â ÑØÀ è Êàíàäå.

Èìååò çíàê European Commission, 
ïîäòâåðæäàþùèé ñîîòâåòñòâèå 
òðåáîâàíèÿì çäîðîâüÿ, áåçîïàñíîñòè 
è ýêîëîãèè. Ïîçâîëÿåò ñâîáîäíî 
ðàñïðîñòðàíèòü ïðîäóêöèþ Ñooper&Hunter, 
â ðàìêàõ âíóòðåííåãî ðûíêà ÅÑ.

ßâëÿåòñÿ ÷ëåíîì USHP (Unitary 
Small Heat Pump Equipment /
includes Mix-Match Coils/) 
certification program AHRI 
(Air-Conditioning, Heating and 
Refrigeration Institute).

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0.7% 0.7%

0.6% 0.6%

0.5% 0.5%

0.4% 0.4%

0.3%

0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

2017 2018

0.2% 0.2%

*По данным авторизованных сервисных центров, статистика отказов с 2012 года – менее 0,2%.

COOPER&HUNTER – òåõíèêà, ïðîèçâåäåííàÿ ñ ñîáëþäåíèåì âûñîêèõ ñòàíäàðòîâ è òðåáîâàíèé êà÷åñòâà ÑØÀ, Êàíàäû è Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà. 

Тенденция роста продаж (рост % в год)
Âñå ñåðèè ïðîäóêöèè COOPER&HUNTER èìåþò óíèêàëüíûå 
õàðàêòåðèñòèêè, îáøèðíûé ôóíêöèîíàë è ïðåâîñõîäíûé âíåøíèé âèä.

Îáîðóäîâàíèå COOPER&HUNTER – ýòî ñî÷åòàíèå èííîâàöèîííûõ 
èíæåíåðíûõ ðàçðàáîòîê è êðåàòèâíûõ èäåé, ñîçäàþùèå öåëóþ ãàììó 
ðàçíîîáðàçíîé êëèìàòè÷åñêîé ïðîäóêöèè, îáåñïå÷èâàþùåé êîìôîðòíûé 
è ýêîëîãè÷íûé êëèìàò äëÿ ïîâñåäíåâíîé æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà.

Ïðèîáðåòàÿ ïðîäóêöèþ COOPER&HUNTER, âû ïîëó÷àåòå äîñòóï ê 
èííîâàöèîííûì èíæåíåðíûì äîñòèæåíèÿì â îáëàñòè êëèìàòè÷åñêîé 
òåõíèêè íåèçìåííî âûñîêîãî êà÷åñòâà, ñîâðåìåííîãî äèçàéíà è ñòèëÿ.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА Cooper&Hunter
Çàâîä VINO-COOPER&HUNTER – ýòî, ïðåæäå âñåãî, êîìàíäà îïûòíûõ ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå ñîâðåìåííàÿ èííîâàöèîííàÿ òåõíè÷åñêàÿ áàçà 
ïðåäïðèÿòèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ ïðîèçâîäèòü îáîðóäîâàíèå ñàìîãî âûñîêîãî êà÷åñòâà. Îáúåäèíÿÿ ðåñóðñû íîâîãî âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî çàâîäà ñ ìîùíîé 
èíæåíåðíîé ãðóïïîé ÑOOPER&HUNTER, ïðåäïðèÿòèå ðàçðàáàòûâàåò è ïðîèçâîäèò âûñîêîêëàññíûå ïðîäóêòû.  
VINO-COOPER&HUNTER – ýòî âîçìîæíîñòü ïðîèçâîäñòâà è ïîñòàâîê äëÿ íàøèõ äèñòðèáüþòîðîâ ýêñêëþçèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðîèçâåäåííîãî ñ 
ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ðàçëè÷íûõ êëèìàòè÷åñêèõ çîí è óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè. Çàâîä ðàñïîëîæåí â Êèòàå, ãîðîäå ×æóõàé, ïëîùàäü çàâîäà ñîñòàâëÿåò 
10 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

Ñ 2003 ãîäà êîëè÷åñòâî âûïóùåííîé ïðîäóêöèè ïîä áðåíäîì C&H 
(COOPER&HUNTER) óæå èçìåðÿåòñÿ ìèëëèîíàìè åäèíèö, òåõíèêà 
COOPER&HUNTER ïðèîáðåëà áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü íà ðàçíûõ 
êîíòèíåíòàõ, à òîðãîâàÿ ìàðêà C&H ñòàëà ïðèçíàêîì êà÷åñòâà è 
íàäåæíîñòè êëèìàòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. 

Êîíòðîëü íà âñåõ ýòàïàõ ïðîèçâîäñòâà, îòâåòñòâåííîñòü ïåðñîíàëà çà 
êîíå÷íûé ïðîäóêò è âûâåðåííàÿ ìàðêåòèíãîâàÿ ñòðàòåãèÿ – ñîñòàâëÿþùèå 
óñïåõà êîìïàíèè Cooper&Hunter, êîòîðîé äîâåðÿþò ìèëëèîíû ëþäåé. Ìû 
ðàçðàáîòàëè óíèêàëüíûå ïðîãðàììû «Ñòðàòåãèÿ ñîâåðøåííîãî ïðîäóêòà» 
è «Ãëîáàëüíûé êîíòðîëü êà÷åñòâà». Èõ ïðèìåíåíèå ïîçâîëèëî äîáèòüñÿ 
âûñî÷àéøèõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà îáîðóäîâàíèÿ.

RoHS — äèðåêòèâà, 
îãðàíè÷èâàþùàÿ ñîäåðæàíèå 
âðåäíûõ âåùåñòâ, áûëà 
ïðèíÿòà Åâðîïåéñêèì ñîþçîì 
â ôåâðàëå 2003 ãîäà.
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0,1°С

Сравнение инвертора с обычным 
кондиционером

КАК ИНВЕРТОР СОХРАНЯЕТ ЭНЕРГИЮ?

ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1 2 3
Â êîíäèöèîíåðàõ ïðèìåíÿþòñÿ 
ñîâðåìåííûå îñåâûå âåíòèëÿòîðû 
ìîäåðíèçèðîâàííîé êîíñòðóêöèè, 
îáåñïå÷èâàþùèå óñèëåííûé 
âîçäóõîîáìåí äëÿ óëó÷øåíèÿ 
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû òåïëîîáìåííèêîâ.

Âñòðîåííûé ìèêðîïðîöåññîð 
îïòèìèçèðóåò ðàáîòó êîìïðåññîðà äëÿ 
ïîíèæåíèÿ óðîâíÿ øóìà, ïðè ýòîì 
îáåñïå÷èâàåò ýêîíîìèþ ýëåêòðîýíåðãèè 
äî 50%, óâåëè÷èâàÿ ðåñóðñ 
ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ äî 12 ëåò.

Âûñîêîýôôåêòèâíûé, ñòàáèëüíî 
ðàáîòàþùèé êîìïðåññîð. 
Òåïëîîáìåííèê ñ óëó÷øåííîé 
êîíñòðóêöèåé òðóáîê. Àäàïòèâíûé 
ýëåêòðîííûé ðàñøèðèòåëüíûé êëàïàí  
ñ òî÷íîé ðåãóëÿöèåé ïîòîêà õëàäàãåíòà.

ВЕНТИЛЯЦИЯ        КОНТРОЛЬ Холод

ПРЕИМУЩЕСТВО ИНВЕРТОРНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ СOOPER&HUNTER 

Огнеупорная коробка

Ýëåêòðè÷åñêàÿ êîðîáêà, 
â ìåòàëëè÷åñêîì 
êîðïóñå, îáåñïå÷èâàåò 
áåçîïàñíîñòü è çàùèòó 
îò îãíÿ. Ïðåäîòâðà-
ùàåò âîñïëàìåíåíèå, 
â ñëó÷àå êîðîòêîãî 
çàìûêàíèÿ.

Защита от скачков 
напряжения

Àâòîìàòè÷åñêè 
àäàïòèðóåòñÿ ê ñêà÷êàì 
íàïðÿæåíèÿ (150-
265 Â), îáåñïå÷èâàåò 
ñòàáèëüíóþ ðàáîòó è 
ïîçâîëÿåò ïðåäîòâðà-
òèòü ñáîé.

Самоочистка  
внутреннего блока

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ 
ðàáîòû âåíòèëÿòîð 
ïðîäóâàåò è âûñó-
øèâàåò êîíäèöèîíåð 
èçíóòðè, ÷òîáû èçáå-
æàòü èçëèøíåé âëàãè, 
ãðèáêîâ è êîððîçèè.

Самодиагностика

Ïîìîãàåò ïîääåðæè-
âàòü êîíäèöèîíåð â 
èäåàëüíîì ñîñòîÿíèè è 
ìãíîâåííî îáíàðóæèâà-
åò ïðîáëåìû. Êîä  ñáîÿ 
ïîÿâëÿåòñÿ íà ïàíåëè 
óïðàâëåíèÿ, ÷òî ñèãíà-
ëèçèðóåò î ïðîáëåìå.

Функция  
перезапуска

Ýòî âîçìîæíîñòü 
âîññòàíîâèòü âñå ïàðà- 
ìåòðû ðàáîòû, â ñëó÷àå 
âíåçàïíîãî îòêëþ÷åíèÿ 
ïèòàíèÿ.

Интегрированное 
устройство

Ñïåöèàëüíàÿ áàçà 
è åìêîñòü äëÿ âîäû 
èíòåãðèðîâàíû âî 
âíóòðåííèé áëîê, 
ïîìîãàþò èçáåæàòü 
óòå÷êè âîäû è ñíè-
çèòü óðîâåíü øóìà.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР. ЭКОНОМИЯ ДО 40% ЭНЕРГИИ!
ОБОГРЕВ при -30 °C;  
улучшена способность работать на обогрев на 40%

Мощное охлаждение при + 54 °C;  
улучшена способность работать на охлаждение на 25%

+21°C-30°C +54°C+23°C
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• ПОТЕНЦИАЛ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ 
УМЕНЬШЕН БОЛЕЕ ЧЕМ НА 65%, ПО 
СРАВНЕНИЮ С R410А. 

•  НИЗКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ. 
ПЛОТНОСТЬ ДИФТОРМЕТАНА ПОЧТИ НА 30% 
МЕНЬШЕ, ПО СРАВНЕНИЮ С R410A. 

• ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УВЕЛИЧЕНА 
НА 4%. 

• СНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ ВЯЗКОСТИ – 
УМЕНЬШЕНЫ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ В 
ХОЛОДИЛЬНОМ КОНТУРЕ. СУММАРНАЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЫШЕНА НА 5%.  

• ДОЗАПРАВКА ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА.

• R32 ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНЫМ 
ВЕЩЕСТВОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЗАПРАВКУ 
ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК.

20901810
675

R-32 R-22 R-410A

4750

R-11

10900

R-12

14800

R-23

П о т е н ц а л  г л о б а л ь н о г о  п о т е п л е н и я

ПРЕИМУЩЕСТВА ХЛАДАГЕНТА R32,  
ПО СРАВНЕНИЮ С R410А:
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Комфортные инновации 
Сooper&Hunter

Ультранизкая частота 
вращения компрессора
Существенная экономия 

электроэнергии

Refrigerant R410A
Озонобезопасный

Эффективное охлаждение                

Refrigerant R32
Низкий потенциал глобального 

потепления (GWP)
Нулевой потенциал истощения 

озонового слоя (ODP)

Автоматическая адаптация 
 напряжения (96-265В)

Позволяет избежать повреждений 
Более стабильная работа

Современный высокоскоростной  
микропроцессор

Интеллектуальное управление 
всеми режимами эксплуатации 

оборудования

 Бесшумноя работа 
Невероятно низкий уровень 

шума – до 18 дБ(А)
Максимальный комфорт

Надежность работы
Контроль качества на  

всех этапах производства
Превосходные характеристики 
и высокая производительность

Точный  
температурный контроль

Точность поддержания 
температуры воздуха до 0,5°С 

Поддержание заданных параметров

Турбо-режим
Высокоскоростное достижение 

необходимой температуры 
Быстрое охлаждение и быстрый 

обогрев помещения

Непрерывная работа
Работает в режимах от максимума 

до минимума не отключаясь
Экономит электроэнергию

ййй

йййй

Технология I-ACTION 

Преимущества I-ACTION:

Èíæåíåðû êîìïàíèè Cooper&Hunter ðàçðàáîòàëè óíèêàëüíóþ 
òåõíîëîãèþ I-Action.

Ïðèíöèï ðàáîòû èíâåðòîðíûõ êîíäèöèîíåðîâ Ñ&H, íà îñíîâå 
äàííîé òåõíîëîãèè, âûãîäíî îòëè÷àåòñÿ îò ñïëèò-ñèñòåì 
ñ îáû÷íûì òèïîì êîìïðåññîðà. Çà ñ÷åò ïåðåìåííîé ñêîðîñòè 
âðàùåíèÿ ðîòîðà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ, îáåñïå÷èâàåòñÿ ïåðåìåííàÿ 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü êîìïðåññîðà. Êîìïðåññîð ðàáîòàåò 
èñêëþ÷èòåëüíî ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ, íåîáõîäèìîé ñèñòåìå. 
Îòñóòñòâóþò ïîñòîÿííûå ïóñêè è îñòàíîâêè, êàê ñëåäñòâèå, 
âûñîêèå ïóñêîâûå òîêè è, ñîîòâåòñòâåííî, âûñîêîå ïîòðåáëåíèå 
ýíåðãèè. Áëàãîäàðÿ âûñîêîòî÷íîìó êîíòðîëþ, èíâåðòîðíûé 
êîíäèöèîíåð ïîääåðæèâàåò êîìôîðòíûé ìèêðîêëèìàò 
â ïîìåùåíèè áåç ðåçêèõ êîëåáàíèé, â øèðîêîì äèàïàçîíå 
òåìïåðàòóð íàðóæíîãî âîçäóõà.

Èíâåðòîðíûå êîíäèöèíåðû Ñ&H – ýòî âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå 
ñèñòåìû, óïðàâëÿåìûå íîâåéøèì âñòðîåííûì 

ìèêðîïðîöåññîðîì, íà îñíîâå òåõíîëîãèè I-Action. 
Áëàãîäàðÿ ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ íèçêî÷àñòîòíûì äâèãàòåëåì, 
ïðåäîòâðàùàåòñÿ íå òîëüêî âèáðàöèÿ êîìïðåññîðà ïðè ðàáîòå íà 
ìàëûõ îáîðîòàõ, íî è ïðè ìàêñèìàëüíî íèçêîé ÷àñòîòå âðàùåíèÿ 
(1Ãö) îáåñïå÷èâàåòñÿ åãî ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà è ìîìåíòàëüíîå 
ðåàãèðîâàíèå íà èçìåíåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè â ïîìåùåíèè. 
Çà ñ÷åò ýòîãî, óðîâåíü ýíåðãîñáåðåæåíèÿ âîçðàñòàåò, à òàêæå 
ïîâûøàåòñÿ íàäåæíîñòü è óäîáñòâî ýêñïëóàòàöèè èíâåðòîðíûõ 
ìèíè-ñïëèò ñèñòåì Ñ&H. Áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè I-Action, ðàáîòà 
êîíäèöèîíåðà ñòàáèëüíà äàæå ïðè ñêà÷êàõ íàïðÿæåíèÿ â ñåòè, 
â äèàïàçîíå îò 96 äî 265Â. 

Ïðè äîñòèæåíèè çàäàííîé òåìïåðàòóðû, êîìïðåññîð íå 
âûêëþ÷àåòñÿ, à ðàáîòàåò ñòàáèëüíî ñ âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòüþ, 
äàæå íà ìàëûõ îáîðîòàõ, ïîòðåáëÿÿ ïðè ýòîì âñåãî 40 Âò/÷.

Òàêèì îáðàçîì, Cooper&Hunter ýêîíîìèò ýëåêòðîýíåðãèþ äî 
50%, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàÿ ñðîê ñëóæáû òåõíèêè.

R410A
R32

R4R410101R4R411
R3322R3322

R4R4RRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRR
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CH 7-SKY Technology
Уникальная технология тотальной очистки воздуха 

CH 7-SKY

Technology

Argentum Ion – ýòî ôèëüòð ñ èîíàìè ñåðåáðà. Ôèëüòð èìååò ïîêðûòèå, ñîäåðæàùåå èîíû ñåðåáðà. 
Îíè èçâåñòíû ñâîèìè àíòèñåïòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè. Èîíû ñåðåáðà íåéòðàëèçóþò ðàçëè÷íûå 
ìèêðîîðãàíèçìû, óáèâàþò è çíà÷èòåëüíî ñíèæàþò àêòèâíîñòü áàêòåðèé, âèðóñîâ, ãðèáêîâ, ðàçðóøàÿ 
èõ âíóòðåííþþ ñòðóêòóðó, îáåñïå÷èâàÿ íåïðåðûâíóþ è ñóïåðýôôåêòèâíóþ î÷èñòêó. Ôèëüòð î÷èùàåò 
âîçäóõ è ïðåäîòâðàùàåò ðîñò ìèêðîîðãàíèçìîâ â ïîìåùåíèè, íà ôèëüòðàõ êîíäèöèîíåðîâ – äåëàåò 
âîçäóõ ÷èñòûì è çäîðîâûì.

Acaro-Clean ôèëüòð ýôôåêòèâíî óäàëÿåò èç ïîìåùåíèÿ ïûëåâûõ êëåùåé. Îí îáðàáîòàí 
ñïåöèàëüíûìè âåùåñòâàìè, êîòîðûå îáåçâðåæèâàþò êëåùåé è ïðåïÿòñòâóþò èõ ðàçìíîæåíèþ. 

Catechin Absorb áëîêèðóåò àêòèâíîñòü âèðóñîâ è áàêòåðèé. Â òîì ÷èñëå, òàêèõ îïàñíûõ êàê 
ñòàôèëîêîêê, ñòðåïòîêîêê, ñàëüìîíåëëà è ïðî÷èå. Êàòåõèí – ýòî ïðèðîäíûé àíòèñåïòèê, êîòîðûé 
ñîäåðæèòñÿ â ëèñòüÿõ çåëåíîãî ÷àÿ.

Chitin Protect îáëàäàåò ïðîòèâîìèêðîáíûì äåéñòâèåì. Îñíîâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ õèòèíà – 
ýòî õèòîçàí, îí ÿâëÿåòñÿ ëîâóøêîé äëÿ âèðóñîâ. Õèòîçàí âõîäèò â ñîñòàâ íàðóæíîãî ñêåëåòà 
ðàêîâ è êðàáîâ è îáëàäàåò âûñîêîé ïðî÷íîñòüþ. Åãî ìîëåêóëû ñïîñîáíû îáðàçîâûâàòü 
âûñîêîóïîðÿäî÷åííûå íàäìîëåêóëÿðíûå ñòðóêòóðû. Õèìèêè ñîçäàëè îñíîâó äàííîãî ìàòåðèàëà èç 
õèòîçàíà – èç åãî ìîëåêóë îíè ïîëó÷èëè îòëè÷íóþ «ñåòêó» äëÿ ëîâëè ìèêðîáîâ è âèðóñîâ. À íà ýòó 
õèòîçàíîâóþ îñíîâó ó÷åíûå íàíåñëè ñëîé èç óãëåâîäîâ, ê êîòîðîìó ïðèëèïàþò ãåìàããëþòåèíîâûå 
«øèïû» ðàçëè÷íûõ âèðóñîâ. Õèòîçàí îáëàäàåò àíòèáàêòåðèàëüíûì äåéñòâèåì, ïîýòîìó ýòîò íîâûé 
ìàòåðèàë óíè÷òîæàåò íå òîëüêî âèðóñíûå èíôåêöèè, íî è áàêòåðèàëüíûå.

FORMALDEHYDE
Stop FormalDehyde. Ôîðìàëüäåãèäû – ýòî âðåäíûå ãàçîîáðàçíûå ñîåäèíåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò 
âûçâàòü ðàê. Äàííûé ôèëüòð óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ ñ óäàëåíèåì ëåòó÷èõ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ, 
òàêèõ êàê ôîðìàëüäåãèäû, âûäåëÿåìûõ ïðåäìåòàìè èíòåðüåðà è ìåáåëüþ. Òàêæå, ïàðàëåëüíî, îí 
äåçîäîðèðóåò ìîëåêóëû, ñ êîòîðûìè ñâÿçàíû çàïàõè ïîòà, ñèãàðåòíîãî äûìà è ò.ä.

Super Vitamin C – èçãîòîâëåí èç ýìèññèîííîãî âåùåñòâà âèòàìèíà Ñ. Ñ ïîìîùüþ äàííîãî ôèëüòðà, 
âîçäóõ íàñûùàåòñÿ âèòàìèíîì, è óæå ÷åðåç ÷àñ ðàáîòû êîíäèöèîíåðà, êîíöåíòðàöèÿ äîñòèãàåò 
óðîâíÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ íîðìàëüíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Âèòàìèí Ñ ïîñòóïàåò â 
îðãàíèçì â ìîëåêóëÿðíîì ñîñòîÿíèè, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå óñâîåíèå åãî îðãàíèçìîì.

ECO FRESH – ýëåêòðîñòàòè÷åñêèé âîçäóõîî÷èñòèòåëüíûé ôèëüòð. Ïðè äâèæåíèè âîçäóõà ÷åðåç ñîòû 
ýòîãî ôèëüòðà íà íèòÿõ îáðàçóþòñÿ ñòàòè÷åñêèé çàðÿä è ýëåêòðîìàãíèòíîå ïîëå. Ïîëÿðèçàöèÿ 
ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü î÷èñòêè, ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç ôèëüð, âîçäóõà îò 
ìåëêèõ ÷àñòèö ïûëè.

Øåñòü òðåõñëîéíûõ ôèëüòðîâ ðàçíîãî òèïà â îäíîì êîìïëåêòå: Acaro-Clean, Argentum Ion, 
Catechin Absorb, Chitin Protect, Stop Formaldehyde, Super Vitamin C, à òàêæå ýëåêòðîñòàòè÷åñêèé 
àíòèïûëåâîé ôèëüòð ECO FRESH. Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî ÑH 7-SKY Technology â òîì, ÷òî òåïåðü 
íå íóæíî âûáèðàòü îòäåëüíî òîò èëè èíîé ôèëüòð.Âû ïîëó÷àåòå åäèíóþ ñèñòåìó çàùèòû îò âñåõ 
èçâåñòíûõ âèäîâ áûòîâûõ çàãðÿçíåíèé.
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CH SMART-iON Filter

Двухступенчатый компрессор

CH SMART-iON Filter – èîíèçàòîðû, èëè îòðèöàòåëüíûå ãåíåðàòîðû èîíîâ, ðàáîòàþò ïóòåì ñîçäàíèÿ 
ñòàòè÷åñêîãî çàðÿäà âîêðóã çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âîçäóõå, êîòîðûå ïàðÿò â âàøåé êîìíàòå. 
Ïîñëå çàõâàòà ñòàòè÷åñêèì çàðÿäîì, ýòè ÷àñòèöû (ïûëü, àëëåðãåíû, øåðñòü äîìàøíèõ æèâîòíûõ è 
ò.ä.) ïðîñòî ïðèëèïàþò ê áëèæàéøåé ïîâåðõíîñòè, ïîýòîìó, çà ñ÷åò âòÿãèâàíèÿ âîçäóõà ôèëüòðîì 
êîíäèöèîíåðà, îíè îñòàþòñÿ íà íåì. Âàø âîçäóõ ñòàíîâèòñÿ ñâåæèì, ïîòîìó ÷òî çàãðÿçíÿþùèå 
âåùåñòâà â íåì îòñóòñòâóþò.

Ïðîèçâîäñòâî äâóõñòóïåí÷àòûõ ðîòîðíûõ êîìïðåññîðîâ 
ñîçäàëî ïðîðûâ â ñôåðå êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà. 
Áëàãîäàðÿ äàííîé èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè, ìû ïîëó÷èëè 
âûñîêóþ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü, ìèíèìèçèðîâàëè 
ýíåðãîïîòåðè, óâåëè÷èëè ñðîê ñëóæáû êîìïðåññîðà. Íàïðèìåð, 
â ñåðèè VIP-Invertor, õîëîäîïðîèçâîäèòåëüíîñòü óâåëè÷åíà 
äî 50%, à òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü äî 30%. Äèàïàçîí 
ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð ðàñøèðåí äî âíóøèòåëüíûõ ïðåäåëîâ: 
êîíäèöèîíåð ðàáîòàåò íà õîëîä ïðè òåìïåðàòóðå íàðóæíîãî 
âîçäóõà îò –18 äî +54 °Ñ, íà òåïëî – îò –30 äî +24 °Ñ. 

Êîíñòðóêöèÿ äâóõñòóïåí÷àòîãî êîìïðåññîðà ñîñòîèò èç äâóõ 
öèëëèíäðîâ ñæàòèÿ õëàäàãåíòà, ÷òî îòëè÷àåò åãî îò îáû÷íîãî 
ðîòîðíîãî êîìïðåññîðà. Â ïåðâîì öèëèíäðå, ôðåîí ïðîõîäèò 
ïðîöåäóðó ïðåäâàðèòåëüíîãî ñæàòèÿ äî 0,3-0,4 ÌÏà, 

à âî âòîðîì ïàðû ôðåîíà ñæèìàþòñÿ äî ìàêñèìàëüíîé 
âåëè÷èíû äàâëåíèÿ. Ïðè ñíèæåíèè êîëè÷åñòâà ïîñòóïàþùèõ 
ïàðîâ ôðåîíà èç íàðóæíîãî áëîêà, äëÿ ïîääåðæàíèÿ 
ñòàáèëüíîé òåìïåðàòóðû íàãíåòàíèÿ åãî âî âíóòðåííèé 
áëîê, îòêðûâàåòñÿ ñïåöèàëüíûé ñîëåíîèäíûé âåíòèëü, 
êîòîðûé ïîäàåò «íåäîñòàþùèå» ïàðû ôðåîíà ñî ñðåäíèì 
äàâëåíèåì ñ èíòåðêóëëåðà. Èñïîëüçîâàíèå òàêîãî ìåõàíèçìà 
ñíèæàåò ïîòåðè ðàñøèðåíèÿ, çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà 
õëàäàãåíòà íà âõîäå â èñïàðèòåëü. Òàêæå, óìåíüøàåòñÿ 
êîëè÷åñòâî ïîäàâàåìîãî õëàäàãåíòà â ïåðâóþ êàìåðó ñæàòèÿ 
êîìïðåññîðà. Â èòîãå, óìåíüøàåòñÿ ïîòåðÿ äàâëåíèÿ â 
èñïàðèòåëå è ìîùíîñòü ñæàòèÿ â êîìïðåññîðå. Óïðàâëåíèå 
ðàáîòîé êîìïðåññîðà ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì èçìåðåíèÿ ðàçíîñòè 
òåìïåðàòóð ìåæäó âõîäîì â ñåïàðàòîð è âñàñûâàþùèì 
îòâåðñòèåì êàìåðû ñæàòèÿ âòîðîé ñòóïåíè êîìïðåññîðà.

o

H

2

-

+

CH 
SMART-iON

Filter

Двухступенчатый
DC-инверторный компрессор

Таким образом, данная технология поддерживает постоянный расход хладагента 
через компрессор, обеспечивая стабильную и надежную работу механических частей 
компрессора, что, в свою очередь, значительно продлевает ресурс данного оборудования.

Нагнетание
(высокое давление)

Инжекция
(среднее давление)

Всасывание
(низкое давление)

Одноступенчатый
DC-инверторный компрессор

 ðàñøèðåí äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð îò –30 äî +54 °Ñ;

 óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè äâóõñòóïåí÷àòîãî êîìïðåññîðà, îòíîñèòåëüíî îäíîñòóïåí÷àòîãî, íà 20%;

 óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà îáîðîòîâ êîëåíâàëà, à, ñëåäîâàòåëüíî, è ïîâûøåíèå èçíîñîóñòîé÷èâîñòè ïîðøíåâûõ êîëåí è öèëèíäðîâ;

 óìåíüøåíèå øóìà è âèáðàöèè, óëó÷øåííàÿ çàùèòà îòäåëüíûõ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ êîìïðåññîðà.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Управление климатом

Sleep Íàñòðîéêà íî÷íîãî ðåæèìà.

+ Íàæàòü äëÿ óâåëè÷åíèÿ çàäàííîé 
òåìïåðàòóðû. Óäåðæèâàòü 2 ñåê., äëÿ 
áûñòðîé óñòàíîâêè.

– Íàæàòü äëÿ óìåíüøåíèÿ çàäàííîé 
òåìïåðàòóðû. Óäåðæèâàòü 2 ñåê., äëÿ 
áûñòðîé óñòàíîâêè.

Heat  
Âêëþ÷åíèå êîíäèöèîíåðà â ðåæèì  
òåïëà, îäíèì íàæàòèåì.

I Feel  
Àêòèâàöèÿ/îòêëþ÷åíèå ðåæèìà 
«I Feel» – êîíòðîëü òåìïåðàòóðû 
â ïîìåùåíèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ 
ïóëüòà ÄÓ.

T—OFF  
Òàéìåð îòêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà.

T—ON  
Òàéìåð âêëþ÷åíèÿ êîíäèöèîíåðà.

Fan  
Èçìåíåíèå ñêîðîñòè 

âðàùåíèÿ âåíòèëÿòîðà.

Cool  
Âêëþ÷åíèå êîíäèöèîíåðà â ðåæèì 

îõëàæäåíèÿ, îäíèì íàæàòèåì.

ON/OFF  
Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå  êîíäèöèîíåðà.

Mode  
Ïåðåêëþ÷åíèå ðåæèìîâ ðàáîòû: 

Àâòîìàòè÷åñêèé, Õîëîä, Îñóøåíèå, 
Âåíòèëÿöèÿ è Òåïëî.

Clock  
Óñòàíîâêà òåêóùåãî âðåìåíè.

Humidify/Health  
Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå ðåæèìà 

óâëàæíåíèÿ èëè ôóíêöèè èîíèçàöèè.

Light  
Âêëþ÷åíèå/îòêëþ÷åíèå  

ïîäñâåòêè äèñïëåÿ êîíäèöèîíåðà.

Air Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå 
ïðèòîêà ñâåæåãî âîçäóõà.

X-Fan Çàïóñê/îñòàíîâêà 
ôóíêöèè ñàìîî÷èñòêè.

Wi-Fi Âêëþ÷åíèå è 
îòêëþ÷åíèå Wi-Fi-ìîäóëÿ 
êîíäèöèîíåðà äëÿ óïðàâëåíèÿ 
ñ ïîìîùüþ ñìàðòôîíà.

Íàñòðîéêà ðàáîòû âåðòèêàëüíûõ 
æàëþçè – àâòîìàòè÷åñêîå 
ïîêà÷èâàíèå èëè ôèêñàöèÿ â 
íóæíîì ïîëîæåíèè.

Íàñòðîéêà ðàáîòû ãîðèçîíòàëüíûõ 
æàëþçè – àâòîìàòè÷åñêîå 

ïîêà÷èâàíèå èëè ôèêñàöèÿ â 
íóæíîì ïîëîæåíèè.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Èííîâàöèîííûå êîíäèöèîíåðû C&H îáëàäàþò âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè: 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü â 5 ðàç áîëüøå ïîòðåáëÿåìîé èì ìîùíîñòè, äëÿ ìîäåëåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 
9 000 BTU/÷, è â 4,5 ðàçà áîëüøå, äëÿ ìîäåëåé ìîùíîñòüþ 12 000 BTU/÷. Òàêèõ âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé  
ìû äîáèëèñü áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè I-Action. Îíà îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëüíóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü  
ïðè ìèíèìàëüíûõ ýíåðãîçàòðàòàõ. 

Премиум-пульты дистанционного управления

Функция “I FEEL”
Ôóíêöèÿ «I FEEL» îáåñïå÷èâàåò êîìôîðòíóþ òåìïåðàòóðó âîçäóõà èìåííî òàì, ãäå íàõîäèòñÿ ÷åëîâåê,  
òî åñòü íà îñíîâå åãî ñàìîîùóùåíèé («I FEEL» â ïåðåâîäå îçíà÷àåò "ß ÷óâñòâóþ"). 

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ôóíêöèè «I FEEL», òåìïåðàòóðà, êîìôîðòíàÿ äëÿ ÷åëîâåêà, ôèêñèðóåòñÿ íà 
äàò÷èêå âíóòðåííåãî áëîêà, ïîñëå íàæàòèÿ ñïåöèàëüíîé êíîïêè íà ïóëüòå óïðàâëåíèÿ.

«I FEEL» ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûå óñëîâèÿ èìåííî òàì, ãäå âû íàõîäèòåñü.

8°C

A+++

Êîíäèöèîíåð áóäåò ïîääåðæèâàòü òåìïåðàòóðó 8°Ñ, íå ïîçâîëÿÿ çàìîðîçèòü ïîìåùåíèå è ïîòðåáëÿÿ 
ìèíèìóì ýëåêòðîýíåðãèè. Òåïåðü âû ìîæåòå ïîêèäàòü âàø äîì íå ïåðåæèâàÿ, ÷òî ïîìåùåíèå 
çàìåðçíåò. Ïðè ýòîì èñêëþ÷àþòñÿ èçëèøíå íåîïðàâäàííûå çàòðàòû íà ýëåêòðîýíåðãèþ.

Функция “+8°С”

Âñå ìîäåëè êîíäèöèîíåðîâ Cooper&Hunter îñíàùåíû ïðåìèóì-ïóëüòàìè, ñ óäîáíûì èíòóèòèâíûì óïðàâëåíèåì, ïîäñâåòêîé 
è àíòèáàêòåðèàëüíûì ïîêðûòèåì. Äëÿ óäîáñòâà ïîëüçîâàòåëÿ, âñå ôóíêöèè êîíäèöèîíåðà îòîáðàæàþòñÿ íà ÿðêîì ñâåòÿùåìñÿ 
äèñïëåå, ÷òî îñîáåííî àêòóàëüíî äëÿ óïðàâëåíèÿ êîíäèöèîíåðîì â íî÷íîå âðåìÿ.
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SUPREME
СЕРИЯ

 Áûòîâîé òåïëîâîé íàñîñ. Àäàïòèðîâàí äëÿ 
ðàáîòû íà òåïëî â ñåâåðíûõ ñòðàíàõ;

 Èíîâàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ "Two-stage 
Compressor" îáåñïå÷èâàåò ýôôåêòèâíóþ 
ðàáîòó â òåìïåðàòóðíîì äèàïàçîíå îò - 30°C 
äî + 24°C íà òåïëî è îò - 18°C äî + 54°C 
íà õîëîä. Óâåëè÷èâàåò êîýôôèöèåíò 
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ 
(EER) íà 40%, à â ðåæèìå íàãðåâà (COP) íà 35%. 

 Çàùèòà äîìà îò îáìåðçàíèÿ +8°C;

 «CH SMART-ION Filter» - òåõíîëîãèÿ òîòàëüíîé 
î÷èñòêè âîçäóõà íîâîãî ïîêîëåíèÿ;

 Wi-Fi ìîäóëü äëÿ âîçìîæíîñòè óïðàâëåíèÿ 
êîíäèöèîíåðîì ÷åðåç Ñìàðòôîí/Ïëàíøåò (ÎÑ: 
Android, iOS);

 Ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåé c 1-01-2013 
äèðåêòèâå Åâðîïåéñêîãî ñîþçà ErP (Energy 
related Products) ¹ 626/2011/EU äëÿ áûòîâûõ 
òåïëîâûõ íàñîñîâ è êîíäèöèîíåðîâ SEER A+++ 
SCOP A+++;

 Ýêñòðàíèçêèé óðîâåíü øóìà – âñåãî 18 äÁ, 
öåëüíîëèòîé ïëàñòèêîâûé êîðïóñ è íîâàÿ 
òåõíîëîãèÿ áåçøîâíîãî òåïëîîáìåííèêà.

*Silver*White *Black

*Gold

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

CH-S09FTXAM2S-SG/ CH-S09FTXAM2S-GD/ CH-S09FTXAM2S-BL 996 301 225
CH-S12FTXAM2S-SG/ CH-S12FTXAM2S-GD/ CH-S12FTXAM2S-BL 996 301 225
CH-S18FTXAM2S-SG/ CH-S18FTXAM2S-GD/ CH-S18FTXAM2S-BL 1101 327 249
CH-S24FTXAM2S-SG/ CH-S24FTXAM2S-GD/ CH-S24FTXAM2S-BL 1101 327 249

Модель

CH-S09FTXAM2S-WP 
CH-S09FTXAM2S-SC
CH-S09FTXAM2S-GD
CH-S09FTXAM2S-BL

CH-S12FTXAM2S-WP 
CH-S12FTXAM2S-SC
CH-S12FTXAM2S-GD
CH-S12FTXAM2S-BL

CH-S18FTXAM2S-WP 
CH-S18FTXAM2S-SC
CH-S18FTXAM2S-GD
CH-S18FTXAM2S-BL

CH-S24FTXAM2S-WP 
CH-S24FTXAM2S-SC
CH-S24FTXAM2S-GD
CH-S24FTXAM2S-BL

Производительность
Холод кВт 2,70 (0,70-5,00) 3,53 (0,85-5,00) 5,30 (1,20-7,20) 7,03 (2,00-9,00)
Тепло кВт 3,50 (0,70-5,50) 4,20 (0,88-7,20) 5,57 (1,20-9,20) 7,03 (2,00-9,50)

Потребляемая 
мощность

Холод кВт 0,55 (0,08-1,80) 0,84 (0,06-1,90) 1,32 (0,35-2,50) 1,85 (0,45-3,70)
Тепло кВт 0,75 (0,13-2,40) 0,95 (0,13-2,60) 1,32 (0,35-3,30) 1,75 (0,38-3,80)

DW

H

двухступенчатый 
компрессор

CH SMART-iON
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Модель

CH-S09FTXAM2S-WP 
CH-S09FTXAM2S-SC
CH-S09FTXAM2S-GD
CH-S09FTXAM2S-BL

CH-S12FTXAM2S-WP
CH-S12FTXAM2S-SC
CH-S12FTXAM2S-GD
CH-S12FTXAM2S-BL

CH-S18FTXAM2S-WP 
CH-S18FTXAM2S-SC
CH-S18FTXAM2S-GD
CH-S18FTXAM2S-BL

CH-S24FTXAM2S-WP 
CH-S24FTXAM2S-SC
CH-S24FTXAM2S-GD
CH-S24FTXAM2S-BL

Производительность
Холод кВт 2,70 (0,70-5,00) 3,53 (0,85-5,00) 5,30 (1,20-7,20) 7,03 (2,00-9,00)
Тепло кВт 3,50 (0,70-5,50) 4,20 (0,88-7,20) 5,57 (1,20-9,20) 7,03 (2,00-9,50)

Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность
Холод кВт 0,55 (0,08-1,80) 0,84 (0,06-1,90) 1,32 (0,35-2,50) 1,85 (0,45-3,70)
Тепло кВт 0,75 (0,13-2,40) 0,95 (0,13-2,60) 1,32 (0,35-3,30) 1,75 (0,38-3,80)

Энергоэффективность
SEER (холод) кВт / кВт 8,5 (А+++) 8,5 (А+++) 6,6 (А++) 6,5 (А++)
SCOP (тепло) кВт / кВт 5,1 (А+++) 5,1 (А+++) 4,4 (А+) 4,1 (А+)

Воздухопроизводительность м3/час 430/500/560/620/670/720/800 450/530/580/630/680/730/800 600/780/950/1150/1200 650/750/800/850/950/1100/1250

Уровень звукового давления 
Внутренний блок дБ (A) 18/22/26/30/34/38/43 20/24/28/32/36/41/46 30/33/36/39/42/45/48 32/35/38/41/44/47/50
Наружный блок дБ (A) 53 54 56 56

Тип хладагента  R-32

Вес
Внутренний блок кг 13 13.5 16.5 16.5
Наружный блок кг 44.5 45.5 62.5 65

Тип компрессора rotary 
Осушение л/час 0,8 1,4 1,8 2,0
Температурный диапазон работы на холод °C -18 ... +54
Температурный диапазон работы на тепло °C -30 ... +24
Объем газовой зарядки кг 1,0 1,0 1,5 2,0
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6,38/1/4" 6,38/1/4" 6,38/1/4" 6,38/1/4"
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9,53/3/8" 9,53/3/8" 15,88/5/8" 15,88/5/8"
Максимальный перепад высоты магистрали м 10 20 20 30
Максимальная длина магистрали м 15 40 40 50
Растояние между болтами крепления наружного блока мм 550 610

НАРУЖНЫЙ БЛОК

920

1000 427
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CH-S09FTXAM2S-WP 
CH-S09FTXAM2S-SG
CH-S09FTXAM2S-GD
CH-S09FTXAM2S-BL

CH-S18FTXAM2S-WP 
CH-S18FTXAM2S-SG
CH-S18FTXAM2S-GD
CH-S18FTXAM2S-BL

CH-S12FTXAM2S-WP 
CH-S12FTXAM2S-SG
CH-S12FTXAM2S-GD
CH-S12FTXAM2S-BL

CH-S24FTXAM2S-WP      
CH-S24FTXAM2S-SG
CH-S24FTXAM2S-GD
CH-S24FTXAM2S-BL

* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК

CH-S09FTXHV-B 860 305 170
CH-S12FTXHV-B 860 305 170
CH-S18FTXHV-B 960 320 205

W D

H

VIP INVERTER
СЕРИЯ

 Áûòîâîé òåïëîâîé íàñîñ. Àäàïòèðîâàí äëÿ 
ðàáîòû íà òåïëî â ñåâåðíûõ ñòðàíàõ;

 Èíîâàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ "Two-stage 
Compressor" îáåñïå÷èâàåò ýôôåêòèâíóþ 
ðàáîòó â òåìïåðàòóðíîì äèàïàçîíå îò - 30°C 
äî + 24°C íà òåïëî è îò - 18°C äî + 54°C 
íà õîëîä. Óâåëè÷èâàåò êîýôôèöèåíò 
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ 
(EER) íà 40%, à â ðåæèìå íàãðåâà (COP) íà 35%. 
Ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè ñíèæåí äî 15 Âò/÷àñ;

 Ñòèëüíûé è êîìïàêòíûé äèçàéí: èñïîëüçîâàíèå 
àëþìèíèåâûõ ïàíåëåé âíóòðåííåãî áëîêà (äëÿ 

ìîäåëåé CH-S09FTXHV-B, CH-S12FTXHV-B), 
ñâåðõòîíêèé âíóòðåííèé áëîê (âñåãî 170ìì), 
òåëåñêîïè÷åñêèé ìåõàíèçì ïðèâîäà âîçäóøíîé 
çàñëîíêè.

 Áåñøóìíàÿ ðàáîòà âíóòðåííåãî áëîêà 18 äÁ(À);

 Âîçäóøíûé ïîòîê ðàñïðåäåëÿåòñÿ ïî âñåé 
ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ. Ýòî äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò 
øèðîêîãî óãëà âûõîäà âîçäóõà èç âíóòðåííåãî 
áëîêà – 130° ïî ãîðèçîíòàëè è îò 0° äî 180° ïî 
âåðòèêàëè.

Модель CH-S09FTXHV-B CH-S12FTXHV-B CH-S18FTXHV-B

Производительность 
Холод кВт 2,60 (0,38-4,4) 3,50 (0,39-4,8) 5,30 (0,85-6,77)

Тепло кВт 3,00 (0,38-5,1) 3,70 (0,4-5,7) 5,30 (0,75-7,32)

Потребляемая мощность
Холод кВт 0,52 (0,075-1,30) 0,76 (0,08-1,5) 1,40 (0,2-2,0)

Тепло кВт 0,55 (0,07-1,4) 0,75 (0,08-1,6) 1,35 (0,2-2,4)

CH SMART-iON

двухступенчатый 
компрессор
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Модель CH-S09FTXHV-B CH-S12FTXHV-B CH-S18FTXHV-B

Производительность
Холод кВт 2.60 (0.38-4.4) 3.50 (0.39-4.8) 5.30 (0.85-6.77)
Тепло 3.00 (0.38-5.1) 3.70 (0.4-5.7) 5.30 (0.75-7.32)

Источник электропитания ~220-240В/50Гц/1ф

Потребляемая мощность
Холод кВт 0.52 (0.075-1.30) 0.76 (0.08-1.5) 1.40 (0.2-2.0)
Тепло 0.55 (0.07-1.4) 0.75 (0.08-1.6) 1.35 (0.2-2.4)

Энергоэффективность EER (Холод)/COP (Тепло) кВт/кВт 5.0/5.45 4.6/4.93 3.8/3.93
SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) 8.5 (А+++)/5.1 (А+++) 8.5 (А+++)/5.1 (А+++) 6.1 (А++)/4.6 (А++)
Воздухопроизводительность м3/час 290/300/350/400/470/530/650 290/320/370/420/490/550/720 340/400/500/600/650/750/850

Уровень звукового давления
Внутренний блок (min/ave/max)/ 

Наружный блок
дБ (A)

18/21/24/28/32/34/37
45

20/24/28/32/34/38/40
50

22/27/32/36/40/42/46
56

Тип хладагента oz R410A
Вес Внутренний блок/Наружный блок кг 11.5/44.5 11.5/44.5 14/51
Тип компрессора rotor
Осушение л/час 0.80 1.40 1.80
Температурный диапазон работы на холод °C -18/+54
Температурный диапазон работы на тепло °C -30/+24
Объем газовой зарядки кг 1.3 1.3 1.65
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.38/1/4’’ 6.38/1/4’’ 6.38/1/4’’
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 12.7/1/2’’ 12.7/1/2’’ 12.7/1/2’’
Максимальный перепад высоты магистрали м 10 10 10
Максимальная длина магистрали м 15 20 25
Растояние между болтами крепления наружного блока мм 490 490 560

* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.

НАРУЖНЫЙ БЛОК

CH-S09FTXHV-B
CH-S12FTXHV-B

CH-S18FTXHV-B
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NORDIC PREMIUM
СЕРИЯ

Модель
CH-S09FTXN-PS
CH-S09FTXN-PW

CH-S12FTXN-PS
CH-S12FTXN-PW

CH-S18FTXN-PS
CH-S18FTXN-PW

CH-S24FTXN-PS
CH-S24FTXN-PW

Производительность
Холод кВт 2.64 (0.78-3.30) 3.52 (0.90-3.90) 5.30 (1.00-6.70) 6.60 (1.40-7.00)

Тепло кВт 3.00 (0.73- 3.40) 3.90 (0.80-4.20) 5.60 (1.10-6.80) 6.80 (1.50-7.90)

Потребляемая 
мощность

Холод кВт 0.56 (0.06-1.45) 0.77 (0.06-1.56) 1.19 (0.10-2.46) 1.50 (0.10-2.80)

Тепло кВт 0.59 (0.14-1.55) 0.80 (0.14-1.65) 1.19 (0.20-2.30) 1.45 (0.21-2.50)

PLAZMA

CH-S09FTXN-PS / CH-S09FTXN-PW 880 298 218
CH-S12FTXN-PS / CH-S12FTXN-PW 880 298 218
CH-S18FTXN-PS / CH-S18FTXN-PW 992 309 235
CH-S24FTXN-PS / CH-S24FTXN-PW 992 309 235

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

*White

*Silver

 Áûòîâîé òåïëîâîé íàñîñ àäàïòèðîâàí äëÿ 
ðàáîòû íà òåïëî â ñåâåðíûõ ñòðàíàõ; 

 Îðèãèíàëüíûé êîìïðåññîð ÒÌ MITSUBISHI 
ELECTRIC ;

 Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí ýôôåêòèâíîé ðàáîòû  
îò -28°C äî +24°C íà òåïëî, îò   +18°C äî +48°C 
íà õîëîä;

 DC èíâåðòîðíûé ìîòîð âíóòðåííåãî áëîêà 
íîâîãî ïîêîëåíèÿ; 

 Step-less Fan Control - óíèêàëüíàÿ òåõíîëîãèÿ 
ïëàâíîé ðåãóëèðîâêè ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà 
âíóòðåííåãî áëîêà â øèðîêîì äèàïàçîíå îò 1 
äî 100%;

 Âûñøèé êëàññ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè À+++

 Ïðåìèàëüíàÿ ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ  êîìïëåêòàöèÿ 
«GENERATON V» (ïîâûøåííûé êîíòðîëü 
êà÷åñòâà ñáîðêè è ìàòåðèàëîâ);

 Ïëàçìåííûé î÷èñòèòåëü âîçäóõà ïðåìèàëüíîãî 
òèïà - óíèêàëüíàÿ ñèñòåìà, êîòîðàÿ î÷èùàåò 
âîçäóõ îò áàêòåðèé, âèðóñîâ, íåïðèÿòíûõ 
çàïàõîâ è àëëåðãåíîâ;

 Ýêñòðàíèçêèé óðîâåíü øóìà âí. áëîêà - âñåãî  
18 Äá, íàïðàâëåíèå âîçäóøíîãî ïîòîêà âëåâî-
âïðàâî ñ ïóëüòà ÄÓ, äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàíêà äëÿ 
íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà ïàðàëëåëüíî 
ïîòîëêó è èñêëþ÷åíèÿ îáäóâà ïîëüçîâàòåëÿ;

 Äåìîíñòðàöèÿ íàðóæíîé òåìïåðàòóðû. 

W D

H

1-100%
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НАРУЖНЫЙ БЛОК

* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.

НАРУЖНЫЙ БЛОК

&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION

&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION

&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION

&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION

CH-S09FTXN-PS
CH-S09FTXN-PW
CH-S12FTXN-PS
CH-S12FTXN-PW

CH-S24FTXN-PS
CH-S24FTXN-PW

CH-S18FTXN-PS
CH-S18FTXN-PW

Модель CH-S09FTXN-PS
CH-S09FTXN-PW

CH-S12FTXN-PS
CH-S12FTXN-PW

CH-S18FTXN-PS
CH-S18FTXN-PW

CH-S24FTXN-PS
CH-S24FTXN-PW

Производительность
Холод кВт 2.64 (0.78-3.30) 3.52 (0.90-3.90) 5.30 (1.00-6.70) 6.60 (1.40-7.00)
Тепло кВт 3.00 (0.73- 3.40) 3.90 (0.80-4.20) 5.60 (1.10-6.80) 6.80 (1.50-7.90)

Источник электропитания ~220-240V/50Hz/1Ph

Потребляемая мощность
Холод кВт 0.56 (0.06-1.45) 0.77 (0.06-1.56) 1.19 (0.10-2.46) 1.50 (0.10-2.80)
Тепло кВт 0.59 (0.14-1.55) 0.80 (0.14-1.65) 1.19 (0.20-2.30) 1.45 (0.21-2.50)

SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) 8.1(А++)/5.1(А+++) 8.0(А++)/5.1(А+++) 7.2(А++)/5.1(А+++) 6.8(А++)/5.1(А+++)
Воздухопроизводительность м3/час 520/440/230/150 550/470/250/180 850/760/570/480 1090/930/670/560
Уровень звукового 
давления

Внутренний блок (min/ave/
max)/ Наружный блок дБ (A) 38/26/21/18

52
39/28/22/19

53
41/30/27/25

55
44/37/30/27

59
Тип хладагента R32

Вес
Внутренний блок кг 10 10 14 14
Наружный блок кг 29 30,5 43 43.5

Тип компрессора rotor
Осушение л/час 0.80 1.40 1.80 2.40
Температурный диапазон работы на холод °C +18/+52
Температурный диапазон работы на тепло °C -28/+24
Объем газовой зарядки кг 0,55 0,78 0,93 1,05
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6,38/1/4’’ 6,38/1/4’’ 6,38/1/4’’ 6,38/1/4’’
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9,53/3/8’’ 9,53/3/8’’ 12,7/1/2’’ 16,7/5/8’’
Максимальный перепад высоты магистрали м 10 10 10 10
Максимальная длина магистрали м 20 20 25 25
Растояние между болтами крепления наружного блока мм 540 550 560
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ICYII 
СЕРИЯ

Модель CH-S09FTXTB2S-W CH-S12FTXTB2S-W CH-S18FTXTB2S-W CH-S24FTXTB2S-W

Производительность 
кВт Холод 2.60 (0.76-4.81) 3.50(0.74-4.73) 5.28(1.00-6.30) 7.00(2.00-8.60)

кВт Тепло 3.00 (0.82-5.50) 3.65(0.83-6.33) 5.45(1.00-7.14) 7.00(1.90-9.00)

Потребляемая мощность
кВт Холод 0.60 (0.20-1.10) 0.81(0.22-1.30) 1.32(0.38-2.45) 1.92(0.40-3.70)

кВт Тепло 0.65 (0.21-1.60) 0.79(0.39-1.90) 1.20(0.40-2.50) 1.79(0.45-3.70) 

 Áûòîâîé òåïëîâîé íàñîñ. Àäàïòèðîâàí äëÿ 
ðàáîòû íà òåïëî â ñåâåðíûõ ñòðàíàõ

 Èíîâàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ "Two-stage 
Compressor" îáåñïå÷èâàåò ýôôåêòèâíóþ 
ðàáîòó â òåìïåðàòóðíîì äèàïàçîíå îò 
- 30°C äî + 24°C íà òåïëî è îò -15°C 
äî + 54°C íà õîëîä. Óâåëè÷èâàåò 
êîýôôèöèåíò ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â 

ðåæèìå îõëàæäåíèÿ (EER) íà 40%, à â 
ðåæèìå íàãðåâà (COP) íà 35%. Ðàñõîä 
ýëåêòðîýíåðãèè ñíèæåí äî 15 Âò/÷àñ;

 Íàïðàâëåíèå âîçäóøíîãî ïîòîêà          
âëåâî-âïðàâî ñ ïóëüòà ÄÓ;

 Áåñøóìíàÿ ðàáîòà âíóòðåííåãî áëîêà 
20 äÁ(À).

CH SMART-iON

двухступенчатый 
компрессор

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

CH-S09FTXTB2S-W 866 292 209
CH-S12FTXTB2S-W 866 292 209
CH-S18FTXTB2S-W 1018 319 230
CH-S24FTXTB2S-W 1178 326 264

W D

H

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
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НАРУЖНЫЙ БЛОК

Модель CH-S09FTXTB2S-W CH-S12FTXTB2S-W CH-S18FTXTB2S-W CH-S24FTXTB2S -W

Производительность
Холод кВт 2.60 (0.76-4.81) 3.50 (0.74-4.73) 5.28 (1.00-6.30) 7.00 (2.00-8.60)
Тепло кВт 3.00 (0.82-5.50) 3.65 (0.83-6.33) 5.45 (1.00-7.14) 7.00 (1.90-9.00)

Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1ф
Потребляемая 
мощность

Холод кВт 0.60 (0.20-1.10) 0.81 (0.22-1.30) 1.32 (0.38-2.45) 1.92 (0.40-3.70)
Тепло кВт 0.65 (0.21-1.60) 0.79 (0.39-1.90) 1.20 (0.40-2.50) 1.79 (0.45-3.70)

Энергоэффективность EER (Холод)/ 
COP (Тепло) кВт/кВт 4.33/4.62 4.30/4.60 4.00/4.55 3.64/3.90

SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) 8.5 (А+++)/5.1 (А+++) 7.8 (А++)/4.6 (А++) 6.5 (А++)/4.0 (А+) 6.2 (А++)/4.0 (А+)
Воздухопроизводительность м3/часас 350/400/450/500/550/600/650 380/410/460/530/610/670/740 480/560/630/710/790/870/950 780/850/920/990/1060/1130/1200
Уровень звукового 
давления

Внутренний блок дБ (A) 20/24/28/32/34/36/43 20/24/28/32/34/36/43 30/34/38/40/42/44/46 32/37/42/44/46/50/51
 Наружный блок дБ (A) 54 55 56 58

Тип хладагента oz R410A

Вес Внутренний блок
Наружный блок кг 11/41 11/43,5 14/51 17/65

Тип компрессора rotor
Осушение л/час 0.8 1.4 1.8 2.5
Температурный диапазон работы на холод °C -15/+54
Температурный диапазон работы на тепло °C -30/+24
Объем зарядки хладогента кг 1.20 1.30 1.65 2.00
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/3/8" 12.7/1/2" 15.88/5/8" 15.88/5/8"
Максимальный перепад высоты магистрали м 10 10 10 10
Максимальная длина магистрали м 15 20 25 25

899
550

818 303

378

59
6

340963

70
0

396
890

560

4271000

920

610

370

79
0

CH-S09FTXTB2S-W

CH-S12FTXTB2S-W

CH-S18FTXTB2S-W

CH-S24FTXTB2S-W

НАРУЖНЫЙ БЛОК

* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.
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ARCTIC INVERTER NG
СЕРИЯ

 Íàïðàâëåíèå âîçäóøíîãî ïîòîêà âëåâî-âïðàâà ñ 
ïóëüòà ÄÓ;

Модель CH-S09FTXLA-NG CH-S12FTXLA-NG CH-S18FTXLA-NG CH-S24FTXLA-NG

Производительность
Холод кВт 2,70 (0,45-3,50) 3,50 (0,70-4,00) 5,20 (1,26-6,60) 7,00 (2,00-8,32)

Тепло кВт 2,80 (0,45- 4,20) 3,67 (0,80-4,50) 5,30 (1,12-6,80) 7,40 (2,00-9,20)

Потребляемая 
мощность

Холод кВт 0,61 (0,09-1,40) 0,80 (0,09-1,45) 1,18 (0,38-2,45) 1,62 (0,40-3,10)

Тепло кВт 0,61 (0,16-1,50) 0,79 (0,18-1,50) 1,14 (0,35-2,60) 1,63 (0,45-3,75)

CH-S09FTXLA-NG 790 275 200
CH-S12FTXLA-NG 845 289 209
CH-S18FTXLA-NG 970 300 224
CH-S24FTXLA-NG 1078 325 246

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

W D

H

CH 7-SKY
Technology CH SMART-iON
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CH-S09FTXLA-NG CH-S12FTXLA-NG CH-S18FTXLA-NG CH-S24FTXLA-NG

Производительность
Холод кВт 2,70 (0,45-3,50) 3,50 (0,70-4,00) 5,20 (1,26-6,60) 7,00 (2,00-8,32)
Тепло кВт 2,80 (0,45- 4,20) 3,67 (0,80-4,50) 5,30 (1,12-6,80) 7,40 (2,00-9,20)

Источник электропитания ~220-240В/50Гц

Потребляемая мощность
Холод кВт 0,61 (0,09-1,40) 0,80 (0,09-1,45) 1,18 (0,38-2,45) 1,62 (0,40-3,10)
Тепло кВт 0,61 (0,16-1,50) 0,79 (0,18-1,50) 1,14 (0,35-2,60) 1,63 (0,45-3,75)

Энергоэффективность
SEER (холод) кВт / кВт 6.8 (А++) 7.0 (А++) 7.0 (А++) 6.5 (А++)
SCOP (тепло) кВт / кВт 5.1 (А+++) 5.1 (А+++) 5.1 (А+++) 5.1 (А+++)

Воздухопроизводительность  м3/час 290/330/380/430/460/490/560 390/420/450/490/560/620/680 470/520/570/610/720/800 390/420/450/490/540/590/660

Уровень звукового давления
Внутренний блок дБ (A) 22/24/26/28/32/35/37 22/24/26/29/32/35/38 27/31/34/35/38/41/43 29/34/36/37/39/42/45
Наружный блок дБ (A) 50 52 54 55

Тип хладагента  R32

Вес
Внутренний блок кг 9 10.5 13.5 16.5
Наружный блок кг 27.5 31 45 53.5

Тип компрессора  Rotor
Осушение л/час 0.8 1.4 1.8 2.4
Температурный диапазон работы на холод °C -15 ... +48 -15 ... +48 -15 ... +48 -15 ... +48
Температурный диапазон работы на тепло °C -25 ... +24 -25 ... +24 -25 ... +24 -25 ... +24
Объем газовой зарядки кг 0.55 0.70 1.00 1.70
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/3/8" 9.53/3/8" 12.7/1/2" 15.88/5/8"
Максимальный перепад высоты магистрали м 10 10 10 10
Максимальная длина магистрали м 15 20 25 20
Растояние между болтами крепления наружного блока мм 510 540 560 560

НАРУЖНЫЙ БЛОК

* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.

CH-S09FTXLA-NG

CH-S18FTXLA-NG

CH-S24FTXLA-NG

712
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CH-S12FTXLA-NG

848

763
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257

320

59
6



22 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 2019

NORDIC EVO NG
СЕРИЯ

 Áûòîâîé òåïëîâîé íàñîñ. 
Àäàïòèðîâàí äëÿ ðàáîòû íà òåïëî â 
ñåâåðíûõ ñòðàíàõ; 

 Step-less Fan Control – óíèêàëüíàÿ 
òåõíîëîãèÿ ïëàâíîé ðåãóëèðîâêè 
ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà âíóòðåííåãî 
áëîêà â øèðîêîì äèàïàçîíå  
îò 1 äî 100%;

 Òåõíîëîãèÿ «I-Action» – ïëàâíàÿ è 
ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà êîìïðåññîðà íà 
ñâåðõíèçêèõ ÷àñòîòàõ (1Ãö);

 Ðàáîòà îò îò -25°C äî +24°C íà 
òåïëî, îò +18°C äî +48°C íà õîëîä;

 Ñïåöèàëüíûé àëãîðèòì, 
îáåñïå÷èâàþùèé ñòàáèëüíóþ 
è ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó ïðè 
îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ  
íà óëèöå;

 Èíòåëëåêòóàëüíîå ðàçìîðàæèâàíèå, 
ïîäîãðåâ êîìïðåññîðà è ïîääîíà, 
ðåãóëÿòîð ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà 
íàðóæíîãî áëîêà.

Модель CH-S09FTXN-NG CH-S12FTXN-NG CH-S18FTXN-NG CH-S24FTXN-NGf

Производительность
Холод кВт 2.50 (0.78-2.90) 3.40 (1.30-3.90) 5.13 (1.00-6.70) 6.45 (1.40-7.00)

Тепло кВт 2.80 (0.73- 3.30) 3.60 (0.80-4.20) 5.27 (1.10-6.80) 6.60 (1.50-7.90)

Потребляемая мощность
Холод кВт 0.58 (0.075-1.43) 0.79 (0.09-1.56) 1.19 (0.32-2.46) 1.50 (0.38-2.80)

Тепло кВт 0.65 (0.135-1.55) 0.80 (0.14-1.65) 1.138 (0.35-2.30) 1.425 (0.40-2.50)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

1-100%

CH-S09FTXN-NG 792 279 195
CH-S12FTXN-NG 792 279 195
CH-S18FTXN-NG 972 302 224
CH-S24FTXN-NG 1081 327 248

W

H

D

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

CH SMART-iON
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НАРУЖНЫЙ БЛОК

* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.

Модель CH-S09FTXN-NG CH-S12FTXN-NG CH-S18FTXN-NG CH-S24FTXN-NG

Производительность
Холод кВт 2.50 (0.78-2.90) 3.40 (1.30-3.90) 5.13 (1.00-6.70) 6.45 (1.40-7.00)
Тепло кВт 2.80 (0.73- 3.30) 3.60 (0.80-4.20) 5.27 (1.10-6.80) 6.60 (1.50-7.90)

Источник электропитания ~220-240В/50Гц/1ф

Потребляемая мощность
Холод кВт 0.58 (0.075-1.43) 0.79 (0.09-1.56) 1.19 (0.32-2.46) 1.50 (0.38-2.80)
Тепло кВт 0.65 (0.135-1.55) 0.80 (0.14-1.65) 1.138 (0.35-2.30) 1.425 (0.40-2.50)

Энергоэффективность EER (Холод)/COP (Тепло) кВт/кВт 4.32/4.51 4.32/4.51 4.32/4.63 4.30/4.63
SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) 6.3 (А++)/4.8 (А++) 6.4 (А++)/4.8 (А++)
Воздухопроизводительность м3/час 150/230/440/520 180/250/470/550 520/610/720/850 850/950/1050/1150
Уровень звукового 
давления

Внутренний блок (min/ave/
max)/ Наружный блок дБ (A) 19/24/36/40

52
20/25/37/41

53
28/39/42/46

56
28/42/45/48

60
Тип хладагента R32

Вес
Внутренний блок кг 9 9 14 16.5
Наружный блок кг 29 30 43 43.5

Тип компрессора rotor
Осушение л/час 0.80 1.40 1.80 2.00
Температурный диапазон работы на холод °C +18/+48
Температурный диапазон работы на тепло °C -25/+24
Объем газовой зарядки кг 0.70 0.90 1.25 1.45
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/3/8" 9.53/3/8" 12.7/1/2" 16.7/5/8"
Максимальный перепад высоты магистрали м 10 10 10 10
Максимальная длина магистрали м 20 20 25 25
Растояние между болтами крепления наружного блока мм 540 560

НАРУЖНЫЙ БЛОК

&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION

&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION

&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION

&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION

CH-S09FTXN-NG
CH-S12FTXN-NG

CH-S24FTXN-NG

CH-S18FTXN-NG
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DAYTONA
СЕРИЯ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

CH-S09FTXD / CH-S09FTXDG / CH-S09FTXD-GP 889 294 212
CH-S12FTXD / CH-S12FTXDG / CH-S12FTXD-GP 889 294 212
CH-S18FTXD / CH-S18FTXDG / CH-S18FTXD-GP 1013 307 221
CH-S24FTXD / CH-S24FTXDG / CH-S24FTXD-GP 1122 329 247

 Áûòîâîé òåïëîâîé íàñîñ. Àäàïòèðîâàí äëÿ 
ðàáîòû íà òåïëî â ñåâåðíûõ ñòðàíàõ;

 Wi-Fi ìîäóëü äëÿ âîçìîæíîñòè 
óïðàâëåíèÿ êîíäèöèîíåðîì ÷åðåç 
Ñìàðòôîí/ Ïëàíøåò (ÎÑ: Android, iOS);

 Ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåé c 
1-01-2013 äèðåêòèâå Åâðîïåéñêîãî ñîþçà 
ErP (Energy related Products) ¹ 626/2011/
EU äëÿ áûòîâûõ òåïëîâûõ íàñîñîâ è 
êîíäèöèîíåðîâ SEER A++ SCOP A+;

 Òåõíîëîãèÿ «I-Action» – ïëàâíàÿ è 

ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà êîìïðåññîðà íà 
ñâåðõíèçêèõ ÷àñòîòàõ (1Ãö);

 Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí ýôôåêòèâíîé 
ðàáîòû îò -23°C äî +24°C íà òåïëî, îò 
-15°C äî +43°C íà õîëîä;

 Ïðåìèàëüíàÿ ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ 
êîìïëåêòàöèÿ «GENERATON V» 
(ïîâûøåííûé êîíòðîëü êà÷åñòâà ñáîðêè è 
ìàòåðèàëîâ).

 Óëüòðàñîâðåìåííàÿ äèçàéíåðñêàÿ ìîäåëü.

D

H

W

Модель
CH-S09FTXD

CH-S09FTXDG
CH-S09FTXD-GP

CH-S12FTXD
CH-S12FTXDG

CH-S12FTXD-GP

CH-S18FTXD
CH-S18FTXDG

CH-S18FTXD-GP

CH-S24FTXD
CH-S24FTXDG

CH-S24FTXD-GP

Производительность
Холод кВт 2,70 (0,50-3,60) 3,50 (0,70-4,00) 5,20 (1,26-6,60) 7,00 (1,93-8,85)
Тепло кВт 3,00 (0,50-4,30) 3,67 (0,80-4,50) 5,30 (1,12-6,80) 7,40 (1,80-10,63)

Потребляемая мощность
Холод кВт 0,81 (0,09-1,40) 1,09 (0,09-1,45) 1,53 (0,38-2,45) 1,90 (0,43-3,10)
Тепло кВт 0,78 (0,16-1,50) 0,99 (0,18-1,50) 1,41 (0,35-2,60) 1,90 (0,43-3,75)

*Gold*White with Gold

*White with Silver
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НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК

CH-S09FTXD
CH-S09FTXDG
CH-S09FTXD-GP

CH-S12FTXD
CH-S12FTXDG 
CH-S12FTXD-GP

CH-S18FTXD
CH-S18FTXDG
CH-S18FTXD-GP

CH-S24FTXD
CH-S24FTXDG
CH-S24FTXD-GP

* EER – коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** COP – коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.

Модель
CH-S09FTXD

CH-S09FTXDG
CH-S09FTXD-GP

CH-S12FTXD
CH-S12FTXDG

CH-S12FTXD-GP

CH-S18FTXD
CH-S18FTXDG

CH-S18FTXD-GP

CH-S24FTXD
CH-S24FTXDG

CH-S24FTXD-GP

Производительность
Холод кВт 2,70 (0,50-3,60) 3,50 (0,70-4,00) 5,20 (1,26-6,60) 7,00 (1,93-8,85)
Тепло кВт 3,00 (0,50-4,30) 3,67 (0,80-4,50) 5,30 (1,12-6,80) 7,40 (1,80-10,63)

Источник 
электропитания ~ 220-240В/50Гц/1Ф

Потребляемая 
мощность

Холод кВт 0,81 (0,09-1,40) 1,09 (0,09-1,45) 1,53 (0,38-2,45) 1,90 (0,43-3,10)
Тепло кВт 0,78 (0,16-1,50) 0,99 (0,18-1,50) 1,41 (0,35-2,60) 1,90 (0,43-3,75)

SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) кВт/кВт 6.8(А++)/4.1(А+) 7,0(А++)/4.0(А+) 6.5(А++)/4.0(А+)
Воздухопроизводительность м3/час 390/420/440/470/540/570/610 390/420/450/490/560/620/680 470/520/570/610/650/720/800 750/850/900/950/1000/1100/1250
Уровень звукового 
давления

Внутренний блок (min/
ave/max)/ Наружный блок дБ (A) 18/22/26/30/34/38/43

50
20/24/28/32/36/41/46

52
30/33/36/39/42/45/48

57
32/35/38/41/44/47/5060

57
Тип хладагента R32

Вес
Внутренний блок кг 11 11 13,5 16,5
Наружный блок кг 27.5 31 45 53.5

Тип компрессора роторный
Осушение л/час 0,8 1,4 1,8 2,4
Температурный диапазон работы на холод °C -15/+43
Температурный диапазон работы на тепло °C -23/+24
Объем газовой зарядки кг 0,55 0,70 1,0 1,70
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6,38/1/4" 6,38/1/4" 6,38/1/4" 6,38/1/4"
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9,53/3/8" 9,53/3/8" 12,7/1/2" 15,88/5/8"
Максимальный перепад высоты магистрали м 10
Максимальная длина магистрали м 15 20 25 25
Растояние между болтами крепления наружного 
блока

мм 510 540 560

&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION

&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION

&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION

&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION
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VERITAS NG
СЕРИЯ

 «CH 7-SKY Technology» – 
êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà ôèëüòðàöèè 
íà îñíîâå ñåìè ôèëüòðîâ øèðîêîãî 
ñïåêòðà äåéñòâèÿ;

 «CH SMART-ION Filter» – òåõíîëîãèÿ 
òîòàëüíîé î÷èñòêè âîçäóõà íîâîãî 
ïîêîëåíèÿ;

 Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí 
ýôôåêòèâíîé ðàáîòû îò -15°C äî 
+24°C íà òåïëî, îò -15°C äî +48°C íà 
õîëîä;

 Ïðåìèàëüíàÿ ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ 
êîìïëåêòàöèÿ «GENERATON V» 
(ïîâûøåííûé êîíòðîëü êà÷åñòâà 
ñáîðêè è ìàòåðèàëîâ);

 Òåõíîëîãèÿ «I-Action» – ïëàâíàÿ è 
ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà êîìïðåññîðà íà 
ñâåðõíèçêèõ ÷àñòîòàõ (1Ãö);

 Ñàìîî÷èñòêà âíóòðåííåãî áëîêà;

 Øèðîêîóãîëüíûå æàëþçè, ñîçäàþùèå 
îõâàò âñåãî îáúåìà ïîìåùåíèÿ.

Модель CH-S09FTXQ-NG CH-S12FTXQ-NG CH-S18FTXQ-NG CH-S24FTXLQ-NG CH-S24FTXL2Q-NG

Производительность
кВт Холод 2.60 (0.44-3.00) 3.50 (0.60-3.60) 5.00 (0.65-5.20) 6.45 (2.00-8.20) 7,00 (2,00-8,32)

кВт Тепло 2.80 (0.60-3.20) 3.60 (0.60-3.80) 5.30 (0.70-5.48) 6.45 (2.00-8.50) 7,40 (2,00-9,20)

Потребляемая мощность
кВт Холод 0.718 (0.12-1.30) 0.972 (0.12-1.40) 1.43 (0.15-1.86) 1.79 (0.40-3.00) 1,62 (0,40-3,10)

кВт Тепло 0.733 (0.12-1.40) 0.942 (0.12-1.50) 1.38 (0.16-1.68) 1.68 (0.45-3.10) 1,63 (0,45-3,75)

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

CH-S09FTXQ-NG 790 275 200
CH-S12FTXQ-NG 790 275 200
CH-S18FTXQ-NG 970 300 225

CH-S24FTXLQ-NG 1078 325 246
CH-S24FTXL2Q-NG 1078 325 246

W D

H

CH 7-SKY
Technology CH SMART-iON
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Модель CH-S09FTXQ-NG CH-S12FTXQ-NG CH-S18FTXQ-NG CH-S24FTXLQ-NG CH-S24FTXL2Q-NG

Производительность
Холод/ кВт 2.60 (0.44-3.00) 3.50 (0.60-3.60) 5.00 (0.65-5.20) 6.45 (2.00-8.20) 7,00 (2,00-8,32)
Тепло кВт 2.80 (0.60-3.20) 3.60 (0.60-3.80) 5.30 (0.70-5.48) 6.45 (2.00-8.50) 7,40 (2,00-9,20)

Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1ф

Потребляемая мощность
Холод кВт 0.72 (0.16-1.40) 0.97 (0.12-1.40) 1.39 (0.15-1.70) 1.79 (0.40-3.00) 1,62 (0,40-3,10)
Тепло кВт 0.71 (0.20-1.50) 0.92 (0.12-1.50) 1.34 (0.16-1.6.0) 1.68 (0.45-3.10) 1,63 (0,45-3,75)

Энергоэффективность EER (Холод)/COP (Тепло) кВт/кВт 3.62/3.93 3.60/3.93 3.50/3.95 3.60/3.84 4.32/4.54
SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.3 (А++)/5.1 (А+++) 6.5 (А++)/5.1 (А+++)
Воздухопроизводительность м3/час 330/430/490/560 290/410/480/560 520/610/720/850 850/950/1050/1250 390/420/450/490/540/590/660
Уровень звукового 
давления

Внутренний блок (min/ave/max) дБ (A) 23/26/30/36 24/28/32/37 28/33/39/45 30/34/39/44 29/34/36/37/39/42/45
Наружный блок 49 51 54 58 55

Тип хладагента R 32
Вес Внутренний блок/Наружный блок кг 9/29.5 9/31 13.5/34 16.5/52.5 16.5/53.5
Тип компрессора rotor
Осушение л/час 0.8 1.4 1.8 2.0 2.4
Температурный диапазон работы на холод °C -15/+48 -15/+48 -15/+48 -15/+48 -15/+48
Температурный диапазон работы на тепло °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -25/+24 -25 /+24
Объем газовой зарядки кг 0.6 0.59 0.77 1.70 1.70
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/3/8" 9.53/3/8" 9.53/3/8" 15.88/5/8" 15.88/5/8"
Максимальный перепад высоты магистрали м 10 10 10 10 10
Максимальная длина магистрали м 19 20 20 25 20
Растояние между болтами крепления наружного блока мм 510 540 540 560 560

НАРУЖНЫЙ БЛОК
712 257

782

510
320

54
0

780

695

848

540

257

320

340963
70

0

396
890
560

CH-S24FTXLQ-NG 
CH-S24FTXL2Q-NG

CH-S09FTXQ-NG

CH-S12FTXQ-NG
CH-S18FTXQ-NG

* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.
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ALPHA NG
СЕРИЯ

 «CH 7-SKY Technology» – 
êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà ôèëüòðàöèè 
íà îñíîâå ñåìè ôèëüòðîâ øèðîêîãî 
ñïåêòðà äåéñòâèÿ;

 «CH SMART-ION Filter» – òåõíîëîãèÿ 
òîòàëüíîé î÷èñòêè âîçäóõà íîâîãî 
ïîêîëåíèÿ;

 Òåõíîëîãèÿ «I-Action» – ïëàâíàÿ è 
ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà êîìïðåññîðà íà 
ñâåðõíèçêèõ ÷àñòîòàõ (1Ãö);

 Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí 
ýôôåêòèâíîé ðàáîòû 

îò -15°C äî +24°C íà òåïëî, îò -15°C 
äî +48°C íà õîëîä;

 Ïðåìèàëüíàÿ ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ 
êîìïëåêòàöèÿ «GENERATON V» 
(ïîâûøåííûé êîíòðîëü êà÷åñòâà 
ñáîðêè è ìàòåðèàëîâ);

 Çàùèòà âàøåãî äîìà îò çàìåðçàíèÿ: 
ôóíêöèÿ «+8°Ñ». Êîíäèöèîíåð 
áóäåò ïîääåðæèâàòü òåìïåðàòóðó 
8°Ñ, íå ïîçâîëÿÿ çàìîðîçèòü 
ïîìåùåíèå è ïîòðåáëÿÿ ìèíèìóì 
ýëåêòðîýíåðãèè.

Модель CH-S09FTXE-NG CH-S12FTXE-NG CH-S18FTXE-NG CH-S24FTXLE-NG CH-S24FTXL2E-NG

Производительность
Холод кВт 2.60 (0.44-3.00) 3.50 (0.60-3.60) 5.00 (0.65-5.20) 6.45 (2.00-8.20) 7,00 (2,00-8,32)
Тепло кВт 2.80 (0.60-3.20) 3.60 (0.60-3.80) 5.30 (0.70-5.48) 6.45 (2.00-8.50) 7,40 (2,00-9,20)

Потребляемая 
мощность

Холод кВт 0.718 (0.12-1.30) 0.972 (0.12-1.40) 1.43 (0.15-1.86) 1.875 (0.40-3.70) 1,62 (0,40-3,10)

Тепло кВт 0.733 (0.12-1.40) 0.942 (0.12-1.50) 1.38 (0.16-1.68) 1.945 (0.45-3.80) 1,63 (0,45-3,75)

CH-S09FTXE-NG 790 275 200
CH-S12FTXE-NG 790 275 200
CH-S18FTXE-NG 970 300 225

CH-S24FTXLE-NG 1078 325 246
CH-S24FTXL2E-NG 1078 325 246

ВНУТРЕННИЙ БЛОК
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CH 7-SKY
Technology CH SMART-iON



29* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.

Модель CH-S09FTXE-NG CH-S12FTXE-NG CH-S18FTXE-NG CH-S24FTXLE-NG CH-S24FTXL2E-NG

Производительность
Холод кВт 2.60 (0.44-3.00) 3.50 (0.60-3.60) 5.00 (0.65-5.20) 6.45 (2.00-8.20) 7,00 (2,00-8,32)
Тепло кВт 2.80 (0.60-3.20) 3.60 (0.60-3.80) 5.30 (0.70-5.48) 6.45 (2.00-8.50) 7,40 (2,00-9,20)

Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1ф

Потребляемая мощность
Холод кВт 0.72 (0.16-1.40) 0.97 (0.12-1.40) 1.39 (0.15-1.70) 1.875 (0.40-3.70) 1,62 (0,40-3,10)
Тепло кВт 0.71 (0.20-1.50) 0.92 (0.12-1.50) 1.34 (0.16-1.6.0) 1.945 (0.45-3.80) 1,63 (0,45-3,75)

Энергоэффективность EER (Холод)/COP (Тепло) кВт/кВт 3.62/3.93 3.60/3.93 3.50/3.95 3.60/3.84 4.32/4.54
SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.3 (А++)/5.1 (А+++) 6.5 (А++)/5.1 (А+++)
Воздухопроизводительность м3/час 330/430/490/560 290/410/480/560 520/610/720/850 850/950/1050/1250 390/420/450/490/540/590/660

Уровень звукового давления
Внутренний блок (min/ave/max) дБ (A) 23/26/30/36 24/28/32/37 28/33/39/45 30/34/39/44 29/34/36/37/39/42/45
Наружный блок дБ (A) 49 51 54 58 55

Тип хладагента R 32

Вес
Внутренний блок кг 9 9 13.5 16.5 16.5
Наружный блок кг 29.5 31 34 52.5 53.5

Тип компрессора rotor
Осушение л/час 0.8 1.4 1.8 2.0 2.4
Температурный диапазон работы на холод °C -15/+48 -15/+48 -15/+48 -15/+48 -15 ... +48
Температурный диапазон работы на тепло °C -15/+24 -15/+24 -15/+24 -15/+24 -25 ... +24
Объем газовой зарядки кг 0.6 0.59 0.77 1.70 1.70
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/3/8" 9.53/3/8" 9.53/3/8" 15.88/5/8" 15.88/5/8"
Максимальный перепад высоты магистрали м 10 10 10 10 10
Максимальная длина магистрали м 19 20 20 25 20
Растояние между болтами крепления наружного блока мм 510 540 540 560 560
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257780
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CH-S09FTXE-NG

CH-S12FTXE-NG
CH-S18FTXE-NG

CH-S24FTXLE-NG 
CH-S24FTXL2E-NG

НАРУЖНЫЙ БЛОК
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WINNER
СЕРИЯ

 «CH 7-SKY Technology» – êîìïëåêñíàÿ 
ñèñòåìà ôèëüòðàöèè íà îñíîâå ñåìè 
ôèëüòðîâ øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ;

 «CH SMART-ION Filter» – òåõíîëîãèÿ 
òîòàëüíîé î÷èñòêè âîçäóõà íîâîãî 
ïîêîëåíèÿ;

 Òåõíîëîãèÿ «I-Action» – ïëàâíàÿ è 
ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà êîìïðåññîðà íà 
ñâåðõíèçêèõ ÷àñòîòàõ (1Ãö);

 Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí ýôôåêòèâíîé 
ðàáîòû îò -15°C äî +24°C íà òåïëî, îò 
-15°C äî +48°C íà õîëîä;

 Ïðåìèàëüíàÿ ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ 
êîìïëåêòàöèÿ «GENERATON IV» 
(ïîâûøåííûé êîíòðîëü êà÷åñòâà ñáîðêè 
è ìàòåðèàëîâ);

 Çàùèòà âàøåãî äîìà îò çàìåðçàíèÿ: 
ôóíêöèÿ «+8°Ñ». Êîíäèöèîíåð áóäåò 
ïîääåðæèâàòü òåìïåðàòóðó 8°Ñ, íå 
ïîçâîëÿÿ çàìîðîçèòü ïîìåùåíèå è 
ïîòðåáëÿÿ ìèíèìóì ýëåêòðîýíåðãèè.

Модель CH-S07FTX5 CH-S09FTX5 CH-S12FTX5 CH-S18FTX5 CH-S24FTX5

Производительность
кВт Холод 2.20 (0.37-2.53) 2.60 (0.44-3.00) 3.50 (0.60-3.60) 5.00 (0.65-5.20) 6.70 (2.00-8.20)
кВт Тепло 2.30 (0.51-2.60) 2.80 (0.60-3.20) 3.60 (0.60-3.80) 5.30 (0.70-5.48) 7.25 (2.00-8.50)

Потребляемая 
мощность

кВт Холод 0.608 (0.10-0.95) 0.718 (0.12-1.30) 0.972 (0.12-1.40) 1.43 (0.15-1.86) 1.875 (0.40-3.70)
кВт Тепло 0.602 (0.10-.91) 0.733 (0.12-1.40) 0.942 (0.12-1.50) 1.38 (0.16-1.68) 1.945 (0.45-3.80)

CH 7-SKY
Technology CH SMART-iON

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

CH-S07FTX5 790 275 200
CH-S09FTX5 790 275 200
CH-S12FTX5 790 275 200
CH-S18FTX5 970 300 224
CH-S24FTX5 1078 325 246
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31* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.

Модель CH-S07FTX5 CH-S09FTX5 CH-S12FTX5 CH-S18FTX5 CH-S24FTX5

Производительность
Холод кВт 2.20 (0.37-2.53) 2.60 (0.44-3.00) 3.50 (0.60-3.60) 5.00 (0.65-5.20) 6.70 (2.00-8.20)
Тепло кВт 2.30 (0.51-2.60) 2.80 (0.60-3.20) 3.60 (0.60-3.80) 5.30 (0.70- 5.48) 7.25 (2.00-8.50)

Источник электропитания ~220-240В/50Гц

Потребляемая мощность
Холод кВт 0.608 (0.10-0.95) 0.718 (0.12-1.30) 0.972 (0.12-1.40) 1.43 (0.15-1.86) 1.875 (0.40-3.70)
Тепло кВт 0.602 (0.10-.91) 0.733 (0.12-1.40) 0.942 (0.12-1.50) 1.38 (0.16-1.68) 1.945 (0.45-3.80)

Энергоэффективность EER (Холод)/ COP (Тепло) кВт/кВт 3.61/3.83 3.62/3.82 3.60/3.82 3.50/3.84 3.57/3.73
SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.1 (А++)/4.6 (А++) 6.3 (А++)/4.6 (А++)
Воздухопроизводительность м3/час 300/390/420/500 210/320/ 370/480 290/410/480/560 520/610/720/850 850/950/1000/1150
Уровень звукового 
давления

Внутренний блок (min/ave/max)/
Наружный блок

дБ (A)
22/25/27/29

49
23/26/35/38

49
24/28/37/40

51
28/33/39/44

54
30/33/40/45

60
Тип хладагента R410A
Вес Внутренний блок/Наружный блок кг 8.5/21.5 9/26.5 9/31 13.5/33.5 17/53
Тип компрессора rotor
Осушение л/час 0.8 0.8 1.4 1.8 2.0
Температурный диапазон работы на холод °C -15/+48
Температурный диапазон работы на тепло °C -15/+24
Объем газовой зарядки кг 0.55 0.7 0.90 1.1 1.9
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/3/8" 9.53/3/8" 9.53/3/8" 9.53/3/8" 15.88/5/8"
Максимальный перепад высоты магистрали м 10 10 10 10 10
Максимальная длина магистрали м 15 15 20 20 25
Растояние между болтами крепления наружного блока мм 440 510 540 540 560

НАРУЖНЫЙ БЛОК
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INVERTER CONSOLE 
(WI-FI)СЕРИЯ

 Áûòîâîé òåïëîâîé íàñîñ. 
Àäàïòèðîâàí äëÿ ðàáîòû íà òåïëî â 
ñåâåðíûõ ñòðàíàõ; 

 Ðàáîòà îò -15°C äî +43°C íà õîëîä è 
îò -25°C äî +24°C íà òåïëî;

 Òåõíîëîãèÿ «I-Action» – ïëàâíàÿ è 
ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà êîìïðåññîðà íà 
ñâåðõíèçêèõ ÷àñòîòàõ (1Ãö); 

 Noise Analysis Technology – 
ïðàêòè÷åñêè áåñøóìíàÿ ðàáîòà 

âíóòðåííåãî è íàðóæíîãî áëîêîâ;

 Òåõíîëîãèÿ Dual stream – 
âîçìîæíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ 
âîçäóøíîãî ïîòîêà èñõîäÿùåãî ÷åðåç 
âåðõíèå è íèæíèå æàëþçè;

 Ñïåöèàëüíûé àëãîðèòì, 
îáåñïå÷èâàþùèé ñòàáèëüíóþ 
è ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó ïðè 
îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ íà 
óëèöå.

CH SMART-iON

ВНУТРЕННИЙ БЛОКВНУТРЕННИЙ БЛОК

Модель CH-S09FVX (Wi-Fi) CH-S12FVX (Wi-Fi) CH-S18FVX (Wi-Fi)

Производительность
Холод кВт 2,60 (0.45-3.20) 3,52 (0.60-3.95) 5,27 (0.90-5.60)

Тепло кВт 2,75 (0.45-3.75) 4,00 (0.60-4.70) 5,5 (0.90-6.60)

Потребляемая 
мощность

Холод кВт 0,66 (0.20-1.55) 0,98 (0.22-1.40) 1,42 (0.35-2.50)

Тепло кВт 0,81 (0.20-1.35) 1,00 (0.22-1.58) 1,53 (0.35-2.50)

700 215

60
0
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CH-S09FVX (Wi-Fi) CH-S12FVX (Wi-Fi) CH-S18FVX (Wi-Fi)

Производительность
Холод кВт 2.70 (0.45-3.20) 3.50 (0.60-3.95) 5.20 (0.90-5.60)
Тепло кВт 2.80(0.45-3.75) 3.75 (0.60-4.70) 5.33 (0.90-6.60)

Источник электропитания ~220-240V/50Hz

Потребляемая мощность
Холод кВт 0.66  (0.20-1.55) 0.98 (0.22-1.70) 1.42 (0.35-2.50)
Тепло кВт 0.81 (0.20-1.35) 1.00 (0.22-1.50) 1.53 (0.35-2.50)

SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) кВт / кВт 6.5 A++ /6.0 A+ 6.4 A++ /4.00 A+ 6.5 A++ /4.1 A+
Воздухопроизводительность  м3/час 500 600 650

Уровень звукового давления
Внутренний блок дБ (A) 22/28/37 24/32/38 28/34/40
Наружный блок дБ (A) 50 51 53

 

Вес
Внутренний блок кг 15.5 15.5 15.5
Наружный блок кг 31 31.5 49

Тип компрессора  rotor
Осушение л/час 1.00 1.20 2.00
Температурный диапазон работы на холод °C -15 ... +43 -15 ... +43 -15 ... +43
Температурный диапазон работы на тепло °C -25 ... +24 -25 ... +24 -25 ... +24
Объем газовой зарядки кг 0.90 0.95 1.30
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/3/8" 9.53/3/8" 12.7/1/2"
Максимальный перепад высоты магистрали м 10 10 10
Максимальная длина магистрали м 15 15 25
Растояние между болтами крепления наружного блока мм 510 540 560

НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК
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&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION

&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION

&HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION

CH-S09FVX (Wi-Fi)
CH-S12FVX (Wi-Fi)

CH-S12FVX (Wi-Fi)

CH-S18FVX (Wi-Fi)

* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.
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ECOSTAR
СЕРИЯ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

CH-S07GKP8 /CH-S07WKP8 744 256 185
CH-S09GKP8/CH-S09WKP8 744 256 185
CH-S12GKP8/CH-S12WKP8 819 256 185
CH-S18GKP8/CH-S18WKP8 888 294 212
CH-S24GKP8/CH-S24WKP8 1013 307 221
CH-S30GKP8/CH-S30WKP8 1013 307 221

ON/OFF

 Óëüòðàñîâðåìåííàÿ äèçàéíåðñêàÿ 
ìîäåëü;

 «CH SMART-ION Filter» - òåõíîëîãèÿ 
òîòàëüíîé î÷èñòêè âîçäóõà íîâîãî 
ïîêîëåíèÿ;

 Ñïåöèàëüíàÿ ðàçðàáîòêà äëÿ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ èíñòàëëÿöèé;

 Ïîâûøåííûé ðåñóðñ ðàáîòû;

 Íèçêèé óðîâåíü øóìà;

 Êëàññ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè À. 
Íàèâûñøèé ïîêàçàòåëü äëÿ ìîäåëåé ñ 
íåèíâåðòîðíûì òèïîì êîìïðåññîðà;

 Îòîáðàæåíèå òåêóùåãî âðåìåíè ñóòîê 
íà ïóëüòå Ä/Ó;

 Øèðîêîóãîëüíûå æàëþçè, ñîçäàþùèå 
îõâàò âñåãî îáúåìà ïîìåùåíèÿ 
â ðåæèìå àâòîìàòè÷åñêîãî 
ðàñïðåäåëåíèÿ âîçäóõà «SWING»;

 Ñàìîî÷èñòêà âíóòðåííåãî áëîêà. Ïîñëå 
ïðåêðàùåíèÿ ðàáîòû êîíäèöèîíåðà, 
âåíòèëÿòîð íå îñòàíàâëèâàåòñÿ è 
óäàëÿåò âëàãó ñ òåïëîîáìåííèêà, ÷òî 
èñêëþ÷àåò îáðàçîâàíèå ïëåñåíè, 
ãðèáêîâ è ðàçìíîæåíèå áàêòåðèé 
âíóòðè áëîêà.

CH SMART-iON

D

H

W

Модель
CH-S07WKP8
CH-S07GKP8

CH-S09WKP8
CH-S09GKP8

CH-S12WKP8
CH-S12GKP8

CH-S18WKP8
CH-S18GKP8

CH-S24WKP8
CH-S24GKP8

CH-S30WKP8
CH-S30GKP8

Производительность
Холод кВт 2.25 2.55 3.25 4.80 6.15 8.00
Тепло кВт 2.35 2.65 3.40 5.30 6.70 8.50

Потребляемая мощность
Холод кВт 0.70 0.79 1.01 1.49 1.91 2.85
Тепло кВт 0.65 0.73 0.94 1.47 1.86 2.65

*White

*Gold
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НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК
CH-S07GKP8
CH-S07WKP8
CH-S09GKP8
CH-S09WKP8

CH-S12GKP8
CH-S12WKP8

CH-S18GKP8
CH-S18WKP8

CH-S24GKP8
CH-S24WKP8

CH-S30GKP8
CH-S30WKP8

Модель
CH-S07WKP8
CH-S07GKP8

CH-S09WKP8
CH-S09GKP8

CH-S12WKP8
CH-S12GKP8

CH-S18WKP8
CH-S18GKP8

CH-S24WKP8
CH-S24GKP8

CH-S30WKP8
CH-S30GKP8

Производительность
Холод кВт 2.25 2.55 3.25 4.80 6.15 8.00
Тепло кВт 2.35 2.65 3.40 5.30 6.70 8.50

Источник электропитания ~220-240В/50Гц

Потребляемая мощность
Холод кВт 0.70 0.79 1.01 1.49 1.91 2.85
Тепло кВт 0.65 0.73 0.94 1.47 1.86 2.65

Воздухопроизводительность м3/час 470 470 550 650 900 1200

Уровень звукового давления
Внутренний блок 26/28/31 26/31/33 29/33/35 31/34/38 37/39/41 39/42/44
Наружный блок 49 49 50 56 56 59

Тип хладагента oz R410A
Осушение л/час 0.60 0.80 1.20 1.80 1.80 3.00
Температурный диапазон работы на холод °C +18/+43
Температурный диапазон работы на тепло °C -7/+24
Объем газовой зарядки кг 0.55 0.56 0.72 1.26 1.45 1.90
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.38/1/4’’ 6.38/1/4’’ 6.38/1/4’’ 6.38/1/4’’ 6.38/1/4’’ 6.38/1/4’’
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/3/8’’ 9.53/3/8’’ 12.7/1/2’’ 12.7/1/2’’ 12.7/1/2’’ 15.88/5/8’’
Максимальный перепад высоты магистрали м 10
Максимальная длина магистрали м 15 15 15 25 25 30
Растояние между болтами крепления наружного блока мм 440 440 510 540 549 560

255

42
8

660
310

720

440

712

782
320

257

54
0

510

848

763
54

0
320

510

257

913

378

847

68
0

300

549

70
0

396

340

965

897

560

* EER – коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** COP – коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.
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PRIMA PLUS
СЕРИЯ

 «CH SMART-ION Filter» – òåõíîëîãèÿ 
òîòàëüíîé î÷èñòêè âîçäóõà íîâîãî 
ïîêîëåíèÿ; 

 Êîíäèöèîíåð áóäåò ïîääåðæèâàòü 
òåìïåðàòóðó 8°Ñ, íå ïîçâîëÿÿ 
çàìîðîçèòü ïîìåùåíèå è ïîòðåáëÿÿ 
ìèíèìóì ýëåêòðîýíåðãèè;

 Êëàññ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè À. 
Íàèâûñøèé ïîêàçàòåëü äëÿ ìîäåëåé ñ 
íåèíâåðòîðíûì òèïîì êîìïðåññîðà;

 Íîâûé ïðåìèàëüíûé ïóëüò óïðàâëåíèÿ;

 Ýêñòðà íèçêèé óðîâåíü øóìà 24 äÁ(À);

 Ñàìîî÷èñòêà è îñóøåíèå âíóòðåííåãî 
áëîêà. Àâòîìàòè÷åñêîå óäàëåíèå âëàãè 
ñ òåïëîîáìåííèêà. Ïðåäîòâðàùàåò 
îáðàçîâàíèå ïëåñåíè, ãðèáêîâ è 
ðàçìíîæåíèå áàêòåðèé âíóòðè áëîêà;

 Êîìïàêòíûé hi-tech äèçàéí. Øèðèíà 
698 ìì (äëÿ ìîäåëåé CH-S07XN7, 
CH-S09XN7).

Модель CH-S07XN7 CH-S09XN7 CH-S12XN7 CH-S18XN7 CH-S24XN7 CH-S30XN7

Производительность
Холод кВт 2,25 2,55 3,25 4,80 6,15 8,00

Тепло кВт 2,35 2,65 3,40 5,30 6,70 8,50

Потребляемая 
мощность

Холод кВт 0,67 0,75 0,98 1,45 1,85 2,48

Тепло кВт 0,63 0,71 0,93 1,46 1,85 2,35

ON/OFF

CH SMART-iON

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

CH-S07XN7 698 250 185

CH-S09XN7 698 250 185
CH-S12XN7 773 250 185
CH-S18XN7 849 289 210
CH-S24XN7 970 300 225
CH-S30XN7 1080 324 245
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Модель CH-S07XN7 CH-S09XN7 CH-S12XN7 CH-S18XN7 CH-S24XN7 CH-S30XN7

Производительность
Холод кВт 2.25 2.55 3.25 4.80 6.15 8.00
Тепло кВт 2.35 2.65 3.40 5.30 6.70 8.50

Источник электропитания ~220-240В/50Гц

Потребляемая мощность
Холод кВт 0.67 0.75 0.98 1.45 1.85 2.48
Тепло кВт 0.63 0.71 0.93 1.46 1.85 2.35

Воздухопроизводительность м3/час 470 470 550 650 900 1200

Уровень звукового давления
Внутренний блок дБ (A) 24/27/31 25/28/33 29/33/35 31/35/39 33/37/41 38/41/44
Наружный блок дБ (A) 47 48 50 52 53 55

Тип хладагента R410A

Вес
Внутренний блок кг 7.5 7.5 8.5 11 13.5 16.5
Наружный блок кг 22 24.5 30 39 50 61

Осушение л/час 0.60 0.80 1.20 1.80 1.80 3.00
Температурный диапазон работы на холод °C +18/+43
Температурный диапазон работы на тепло °C -7/+24
Объем газовой зарядки кг 0.55 0.56 0.72 1.26 1.45 1.90
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.38/1/4’’ 6.38/1/4’’ 6.38/1/4’’ 6.38/1/4’’ 6.38/1/4’’ 6.38/1/4’’
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/3/8’’ 9.53/3/8’’ 12.7/1/2’’ 12.7/1/2’’ 12.7/1/2’’ 15.88/5/8’’
Максимальный перепад высоты магистрали м 10
Максимальная длина магистрали м 15 15 15 25 25 30
Растояние между болтами крепления наружного блока мм 440 440 510 540 549 560

CH-S07XN7
CH-S09XN7

НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК

CH-S12XN7

CH-S18XN7

CH-S30XN7

CH-S24XN7
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* EER – коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** COP – коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.
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AIR-MASTER PLUS
СЕРИЯ

 «CH 7-SKY Technology» – 
êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà ôèëüòðàöèè 
íà îñíîâå ñåìè ôèëüòðîâ øèðîêîãî 
ñïåêòðà äåéñòâèÿ;

 «CH SMART-ION Filter» – òåõíîëîãèÿ 
òîòàëüíîé î÷èñòêè âîçäóõà íîâîãî 
ïîêîëåíèÿ (CH-S07XP7, CH-S09XP7, 
CH-S12XP7);

 Ñïåöèàëüíàÿ ðàçðàáîòêà äëÿ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ èíñòàëëÿöèé; 

 Ðàñøèðåííûå äèçàéíåðñêèå 
âîçìîæíîñòè. Äâà öâåòà ñìåííûõ 
ïàíåëåé âíóòðåííåãî áëîêà ñ áåëîé 
èëè ñåðåáðèñòîé âñòàâêîé (îïöèÿ); 

 Ïîâûøåííûé ðåñóðñ ðàáîòû;

 Íèçêèé óðîâåíü øóìà;

 Êëàññ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè À. 
Íàèâûñøèé ïîêàçàòåëü äëÿ ìîäåëåé ñ 
íåèíâåðòîðíûì òèïîì êîìïðåññîðà.

Модель CH-S07XP7 CH-S09XP7 CH-S12XP7 CH-S18XP7 CH-S24RP7

Производительность
Холод кВт 2,26 2,70 3,25 4,7 6,15

Тепло кВт 2,43 2,85 3,40 4,9 6,50

Потребляемая 
мощность

Холод кВт 0,69 0,82 1,00 1,46 1,9

Тепло кВт 0,66 0,78 0,97 1,43 1,9

ON/OFF

CH 7-SKY
Technology CH SMART-iON

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

CH-S07XP7 730 254 184
CH-S09XP7 730 254 184
CH-S12XP7 848 275 190
CH-S18XP7 945 298 211
CH-S24XP7 945 298 211

W

H

D
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Модель CH-S07XP7 CH-S09XP7 CH-S12XP7 CH-S18XP7 CH-S24XP7

Производительность
Холод кВт 2,26 2,70 3,25 4,70 6,15
Тепло кВт 2,43 2,85 3,40 4,90 6,50

Источник электропитания ~220-240В/50Гц

Потребляемая мощность
Холод кВт 0,69 0,82 1,00 1,46 1,9
Тепло кВт 0,66 0,78 0,97 1,43 1,9

Воздухопроизводительность  м3/час 400 400 600 850 850

Уровень звукового давления
Внутренний блок дБ (A) 24/27/31 26/31/33 29/33/35 31/35/39 33/37/41
Наружный блок дБ (A) 49 49 50 52 53

 

Вес
Внутренний блок кг 8 8 10 13 13
Наружный блок кг 22 26 29 40 50

Тип компрессора  rotor
Осушение л/час 0,60 0,80 1,20 1,80 2,00
Температурный диапазон работы на холод °C +18... +43 +18... +43 +18... +43 +18... +43 +18... +43
Температурный диапазон работы на тепло °C -7 ... +24 -7 ... +24 -7 ... +24 -7 ... +24 -7 ... +24
Объем газовой зарядки кг 0,61 0,75 0,80 1,15 1,45
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4" 6.38/1/4"
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/3/8" 9.53/3/8" 12.7/1/2" 12.7/1/2" 12.7/1/2"
Максимальный перепад высоты магистрали м 5 10 10 10 10
Максимальная длина магистрали м 15 15 20 25 25
Растояние между болтами крепления наружного блока мм 440 440 510 540 549

CH-S07XP7
CH-S09XP7

НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК

CH-S12XP7

CH-S18XP7

CH-S24XP7

* EER – коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** COP – коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.
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MONOBLOCK

 Óëüòðàòîíêèé äèçàéí

 Ìîíîáëîê ÿâëÿåòñÿ ñàìûé òîíêèì â ñâîåé êàòåãîðèè -  
âñåãî 16 ñì â ãëóáèíó

 Ëåãêèé ìîíòàæ

 Ñèñòåìà “No Frost”

 Ìîíîáëîê ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí â ëþáîì ìåñòå ñòåíû, êàê 
ââåðõó òàê è âíèçó

 Äðåíàæíàÿ òðóáà ïîñòîÿííî íàãðåâàåòñÿ, èñêëþ÷àÿ ðèñê 
çàìåðçàíèÿ êîíäåíñàòà çèìîé, â ðåæèìå íàãðåâà

 Ìîíîáëîê ðàáîòàåò êàê â ðåæèìå îõëàæäåíèÿ, òàê è 
îáîãðåâà

CH-VC11TH CH-VC13TH
Мощность охлаждения кВт 2.04 2.35
Мощность в режиме максимального охлаждения. Двойная мощность кВт 2.60 3.10
Мощность нагрева (2) кВт 2.10 2.36
Мощность нагрева (3) кВт 0.98 1.11
Максимальная мощность нагрева. Двойная мощность кВт 2.64 3.05
Потребляемая мощность при охлаждении (1) кВт 0.63 0.73
Потребляемая мощность при нагреве (2) кВт 0.638 0.72
Мощность осушения л/час 1.0 1.1
Источник питания В/Гц ~220-240В/50Гц ~220-240В/50Гц
EER Вт/Вт 3.24 3.22
COP кВт/кВт 3.29 3.28
Класс енергоефективности при охлаждении  A+ A+
Класс енергоефективности при нагреве  A A
Внутреняя-внешняя скорость вентиляции No. 3 3
Внутр.Внешн. поток воздуха при максим. скорости м3/час 380/460 400/480
Внутр-Внешн. Воздушний поток со средн. скоростью м3/час 310/380 320/390
Внутр-Внешн. поток воздуха при мин.скорости м3/час 260/330 270/340
Габаритные размеры (WxHxD) мм 1030x555x170 1030x555x170
Вес, включая упаковку кг 48.5 48.5
Уровень звукового давления (мин-макс.) (4) дБ (A) 26/39 27/41
Уровень звуковой мощности устройства внутри (мин-макс) (5) дБ (A) 44/57 45/58
Диаметр настенных отверстий мм 162 162
Расстояние настенных отверстий мм 293 293
Хладагентный газ  R410A
Количество хладагента R410A gr. 560 560
Общий потенциал обогрева (GWP 2088) кг CO

2
 eq. 1,169 1,169

Максимальная потребляемая мощность кВт 0.950* 1,060*
Максимальный потребляемый ток A 4.4* 4.8*
Максимальное рабочее давление PS MPa 3.8 3.8
Степень защиты  IPX0 IPX0

  Исходные условия Помещение T Внешняя T
(1) Тесты режима охлаждения (EN 14511) DB 27°C - WB 19°C DB 35°C - WB 24°C
(2) Тесты режима нагрева (EN 14511) DB 20°C - WB 15°C DB 7°C - WB 6°C
(3) Тесты режима нагрева DB 20°C - WB 15°C DB -7°C - WB -8°C
(4) Внутреннее звуковое давление, измеренное в полу-безэховой камере на расстоянии 2 м.
(5) Внутреннее звуковое давление, измеренное в соответствии с правилами ЕN 12012

* С функцией двойной мощности, активируемой во время нагрева

* EER – коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** COP – коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.
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PORTABLE  
AIR CONDITIONER

 Ïîâûøåííûé ðåñóðñ ðàáîòû; 

 Íèçêèé óðîâåíü øóìà;

 Âûñøèé êëàññ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè À; 

 Êîìïàêòíûé ëàêîíè÷íûé Hi-Tech äèçàéí;

 Îòîáðàæåíèå òåêóùåãî âðåìåíè ñóòîê íà ïóëüòå Ä/Ó;

 Àíòèáàêòåðèàëüíîå ïîêðûòèå.

Модель CH-M09K6S CH-M10K7B CH-M12K7S

Производительность
Холод кВт 2,64 2,93 3,52

Тепло кВт - 2,93 3,52

Потребляемая 
мощность

Холод кВт 1,01 0,95 1,35

Тепло кВт - 0,90 1,24

CH-M09K6S
CH-M12K7SCH-M10K7B

Модель Источник 
электропитания Тип хладогента Энергоеффективность 

ЕЕR (холод)
Энергоеффективность 

СОР (тепло) Воздухопроизводительность Уровень звукового 
давления

V/Hz/Ph кВт/кВт кВт/кВт м3/час (мин/сред/мак) дБ (A) 

CH-M09K6S ~ 220-240В/50Гц/1ф R32 2,62 – 330/300/270 46/48/51

CH-M10K7B ~220-240В/50Гц/1ф R32 3,1 3,2 360/330/300 46/48/51

CH-M12K7S ~220-240В/50Гц/1ф R410A 2,61 2,85 360/330/300 47/49/51

CH-M09K6S
CH-M10K7B
CH-M12K7S

* EER – коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** COP – коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.
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WDP6
МОБИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ

WDN6
МОБИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ

 Ðåæèìû îñóøåíèÿ: «ñìàðò», «ïîñòîÿííûé» (íåïðåðûâíûé), «òèõèé», «ñóõî»; 

 LED-äèñïëåé èíäèêàöèè óðîâíÿ òåêóùåé/çàäàííîé âëàæíîñòè;

 Òðè ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà: âûñîêàÿ, ñðåäíÿÿ, íèçêàÿ;

 Èçìåíåíèå íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà; 

 Ôóíêöèÿ îñóøåíèÿ îäåæäû;

 Óñòàíîâêà è ïîääåðæàíèå âëàæíîñòè îò 80% äî 35%;

 Ñëèâ êîíäåíñàòà â ðåçåðâóàð èëè ÷åðåç äðåíàæíûé øëàíã ; 

 Òàéìåð;

 Èíäèêàòîð çàãðÿçíåíèÿ ôèëüòðà (ïîñëå 250 ÷àñîâ ðàáîòû); 

 Èíäèêàòîð íàïîëíåíèÿ ðåçåðâóàðà è çâóêîâîé ñèãíàë ïðè íàïîëíåíèè ðåçåðâóàðà;

 Àâòîìàòè÷åñêîå ïðåêðàùåíèå ðàáîòû ïðè íàïîëíåíèè ðåçåðâóàðà; 

 Ðåæèì àâòîìàòè÷åñêîãî ðàçìîðàæèâàíèÿ;

 Àâòîðåñòàðò ñ ñîõðàíåíèåì íàñòðîåê; 

 Ìîáèëüíîå ïåðåìåùåíèå (êîëåñèêè);

 Ðåãóëèðîâêà íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà.

 Ðåæèìû îñóøåíèÿ: «ñìàðò», «ïîñòîÿííûé» (íåïðåðûâíûé), «ñóõî»;

 LED-äèñïëåé èíäèêàöèè óðîâíÿ òåêóùåé/çàäàííîé âëàæíîñòè;

 Òðè ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà: âûñîêàÿ, ñðåäíÿÿ, íèçêàÿ;

 Óñòàíîâêà è ïîääåðæàíèå âëàæíîñòè îò 80% äî 35%;

 Ñëèâ êîíäåíñàòà â ðåçåðâóàð èëè ÷åðåç äðåíàæíûé øëàíã;

 Òàéìåð;

 Èíäèêàòîð çàãðÿçíåíèÿ ôèëüòðà (ïîñëå 250 ÷àñîâ ðàáîòû);

 Èíäèêàòîð íàïîëíåíèÿ ðåçåðâóàðà è çâóêîâîé ñèãíàë  
ïðè íàïîëíåíèè ðåçåðâóàðà;

 Àâòîìàòè÷åñêîå ïðåêðàùåíèå ðàáîòû ïðè íàïîëíåíèè ðåçåðâóàðà;

 Ðåæèì àâòîìàòè÷åñêîãî ðàçìîðàæèâàíèÿ;

 Àâòîðåñòàðò ñ ñîõðàíåíèåì íàñòðîåê;

 Ðåãóëèðîâêà íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà;

 Ìîáèëüíîå ïåðåìåùåíèå (êîëåñèêè).

CH-D008WDP6-20LD CH-D016WDP6-40LD
Электропитание Вольт/Гц ~220-240В/50Гц
Производительность л/сутки 20 40
Потребляемая мощность Вт 345 570
Температурный диапазон °C +5/+35 +5/+35
Воздушный поток м3/час 130/115/105 230/195/170
Ескость резервуара л 4 7
Уровень звукового давления дБ (А) 43/41/39 46/43/41
Вес кг 15 23
Габариты (ШхВхГ) мм 363х577х245 396х625х286
Тип хладагента R134A R410A

CH-D008WDN6-20LD CH-D016WDN6-40LD
Электропитание Вольт/Гц ~220-240В/50Гц
Производительность л/сутки 20 40
Потребляемая мощность Вт 345 570
Температурный диапазон °C +5/+35 +5/+35
Воздушный поток м3/час 130/115/105 230/195/170
Емкость резервуара л 4 7
Уровень звукового давления дБ (А) 43/41/39 46/43/41
Вес кг 15 22
Габариты (ШхВхГ) мм 367х582х246 464х670х351
Тип хладагента R134A R410A
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WD7
МОБИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ

 Ðåæèìû îñóøåíèÿ: «ñìàðò», «ïîñòîÿííûé» (íåïðåðûâíûé), «ñóõî»;

 LED-äèñïëåé èíäèêàöèè óðîâíÿ òåêóùåé/çàäàííîé âëàæíîñòè;

 Òðè ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà: âûñîêàÿ, ñðåäíÿÿ, íèçêàÿ;

 Óñòàíîâêà è ïîääåðæàíèå âëàæíîñòè îò 80% äî 35%;

 Ñëèâ êîíäåíñàòà â ðåçåðâóàð èëè ÷åðåç äðåíàæíûé øëàíã ;

 Òàéìåð;

 Èíäèêàòîð çàãðÿçíåíèÿ ôèëüòðà (ïîñëå 250 ÷àñîâ ðàáîòû);

 Èíäèêàòîð íàïîëíåíèÿ ðåçåðâóàðà è çâóêîâîé ñèãíàë ïðè íàïîëíåíèè ðåçåðâóàðà;

 Àâòîìàòè÷åñêîå ïðåêðàùåíèå ðàáîòû ïðè íàïîëíåíèè ðåçåðâóàðà;

 Ðåæèì àâòîìàòè÷åñêîãî ðàçìîðàæèâàíèÿ;

 Àâòîðåñòàðò ñ ñîõðàíåíèåì íàñòðîåê;

 Ðåãóëèðîâêà íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíîãî ïîòîêà;

 Ìîáèëüíîå ïåðåìåùåíèå (êîëåñèêè).

 Âèäû ðàáî÷èõ ðåæèìîâ: ñâîáîäíîå îñóøåíèå, ïîìåùåíèÿ äëÿ ñíà, æèëûå 
ïîìåùåíèÿ, ïîäâàëüíûå ïîìåùåíèÿ è ðåæèì ïîñòîÿííîãî îñóøåíèÿ; 

  Óñòàíîâêà è Ïîääåðæàíèå âëàæíîñòè îò 80% äî 35%. Øàã ðåãóëèðîâêè 5%;

 Ðåãóëÿöèÿ ñêîðîñòåé âåíòèëÿòîðà: âûñîêàÿ, ñðåäíÿÿ, íèçêàÿ;

 Óñòàíîâêà òàéìåðà íà ïåðèîä äî îò 0,5 äî 24-õ ÷àñîâ;

 Ôóíêöèÿ áëîêèðîâêè, îñíàùåííàÿ ñâåòîâûì èíäèêàòîðîì;

 Îðèãèíàëüíûé ýñòåòè÷íûé ÆÊ äèñïëåé;

 Èíäèêàòîð ÷èñòêè ôèëüòðà, ïðè áîëåå ÷åì 250 ÷àñîâ ðàáîòû – íàïîìíèò  
î íåîáõîäèìîì ïðîâåäåíèè ÷èñòêè;

 Óñòðîéñòâî àâòîìàòè÷åñêè ïðåêðàòèò ðàáîòó â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ: 
åìêîñòü äëÿ êîíäåíñàòà ïîëíàÿ, èçâëå÷åíà èç óñòðîéñòâà, íåïðàâèëüíî 
ðàçìåùåíà èëè âëàæíîñòü íèæå 5% îò çàäàííîãî óðîâíÿ;

 Ôóíêöèÿ ïàìÿòè. Ïðè ñáîå ïèòàíèÿ, âñå íàñòðîéêè áóäóò ñîõðàíåíû;

   Ìîáèëüíîå ïåðåìåùåíèå (êîëåñèêè).

CH-D008WD5-20LD CH-D014WD5-30LD
Электропитание Вольт/Гц ~220-240В/50Гц
Производительность л/сутки 20 30
Потребляемая мощность Вт 285 500
Температурный диапазон °C +5/+35 +5/+35
Воздушный поток м3/час 150/135/125 275/225/200
Емкость резервуара л 4.7 7
Уровень звукового давления дБ(А) 36/34/33 39/37/35
Вес кг 15.5 18.5
Габариты (ШхВхГ) мм 355x495x280 380x610x285
Тип хладагента R134A R134A

CH-D009WD7-22LD CH-D011WD7-26LD
Электропитание Вольт/Гц ~220-240В/50Гц
Производительность л/сутки 22 26
Потребляемая мощность Вт 280 280
Температурный диапазон °C +5/+35 +5/+35
Воздушный поток м3/час 150/130/110 185/165/145
Емкость резервуара л 3.6/4.2 3.6/4.2
Уровень звукового давления дБ(А) 43/41/39 48/46/44
Вес кг 15 15
Габариты (ШхВхГ) мм 351x492x260 351x492x260
Тип хладагента R134A R134A

WD5
МОБИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ
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 Óñòàíîâêà è ïîääåðæàíèå âëàæíîñòè îò 80% äî 35%;

 Ñëèâ êîíäåíñàòà â ðåçåðâóàð èëè ÷åðåç äðåíàæíûé øëàíã; 

 Äâå ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà: âûñîêàÿ, íèçêàÿ;

 Òàéìåð íà âûêëþ÷åíèå ÷åðåç 2 èëè 4 ÷àñà;

 Èíäèêàòîð çàãðÿçíåíèÿ ôèëüòðà (ïîñëå 250 ÷àñîâ ðàáîòû); 

 Èíäèêàòîð áåñïðåðûâíîé ðàáîòû;

 LED-äèñïëåé èíäèêàöèè óðîâíÿ òåêóùåé/çàäàííîé âëàæíîñòè; 

 Èíäèêàòîð íàïîëíåíèÿ ðåçåðâóàðà è çâóêîâîé ñèãíàë ïðè íàïîëíåíèè 
ðåçåðâóàðà;

 Àâòîìàòè÷åñêîå ïðåêðàùåíèå ðàáîòû ïðè íàïîëíåíèè ðåçåðâóàðà; 

 Ðåæèì àâòîìàòè÷åñêîãî ðàçìîðàæèâàíèÿ;

 Àâòîðåñòàðò ñ ñîõðàíåíèåì íàñòðîåê;

 Ìîáèëüíîå ïåðåìåùåíèå (êîëåñèêè).

CH-D005WD1-12LD CH-D008WD1-18LD
Электропитание Вольт/Гц ~220-240В/50Гц
Производительность л/сутки 12 18
Потребляемая мощность Вт 230 295
Температурный диапазон °C +5/+35 +5/+35
Воздушный поток м3/час 115/100 115/100
Емкость резервуара л 3.5 3.5
Уровень звукового давления дБ(А) 43/41 45/43
Вес кг 11 13.5
Габариты (ШхВхГ) мм 353x496x225 353x496x225
Тип хладагента R134A R134A

WD2
МОБИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ

Электронное управление

 Âèäû ðàáî÷èõ ðåæèìîâ: ñâîáîäíîå îñóøåíèå, ïîìåùåíèÿ äëÿ ñíà, 
æèëûå ïîìåùåíèÿ, ïîäâàëüíûå ïîìåùåíèÿ è ðåæèì ïîñòîÿííîãî 
îñóøåíèÿ; 

 Ðåãóëèðîâêà äèàïàçîíà âëàæíîñòè 35% ~ 80%. Øàã ðåãóëèðîâêè 5%; 

 Ðåãóëÿöèÿ ñêîðîñòåé âåíòèëÿòîðà: âûñîêàÿ, ñðåäíÿÿ, íèçêàÿ;

 Óñòàíîâêà òàéìåðà íà ïåðèîä îò 0,5 äî 24-õ ÷àñîâ;

 Ôóíêöèÿ áëîêèðîâêè, îñíàùåííàÿ ñâåòîâûì èíäèêàòîðîì; 

 Îðèãèíàëüíûé ýñòåòè÷íûé ÆÊ äèñïëåé;

 Èíäèêàòîð ÷èñòêè ôèëüòðà, ïðè áîëåå ÷åì 250 ÷àñîâ ðàáîòû – 
íàïîìíèò î íåîáõîäèìîì ïðîâåäåíèè ÷èñòêè;

 Óñòðîéñòâî àâòîìàòè÷åñêè ïðåêðàòèò ðàáîòó â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ: 
åìêîñòü äëÿ êîíäåíñàòà ïîëíàÿ, èçâëå÷åíà èç óñòðîéñòâà, 
íåïðàâèëüíî ðàçìåùåíà èëè âëàæíîñòü íèæå 5% îò çàäàííîãî 
óðîâíÿ;

 Ôóíêöèÿ ïàìÿòè. Ïðè ñáîå ïèòàíèÿ, âñå íàñòðîéêè áóäóò ñîõðàíåíû;

   Ìîáèëüíîå ïåðåìåùåíèå (êîëåñèêè).

CH-D007WD2-16LD CH-D010WD2-24LD
Электропитание Вольт/Гц ~220-240В/50Гц
Производительность л/сутки 16 24
Потребляемая мощность Вт 300 330
Температурный диапазон °C +5/+35 +5/+35
Воздушный поток м3/час 152/137/125 175/149/140
Емкость резервуара л 4,8 4,8
Уровень звукового давления дБ(А) 42/37/33 44/37/34
Вес кг 15 16
Габариты (ШхВхГ) мм 343х528х262 343х528х262
Тип хладагента R134A R134A

WD1
МОБИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ

Цифровое управление



45

WDR9
МОБИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ

 Âèäû ðàáî÷èõ ðåæèìîâ: êîìôîðòíîå è íåïðèðûâíîå 

 Ðåãóëèðîâêà äèàïàçîíà âëàæíîñòè îò 35% äî 80%. Øàã ðåãóëèðîâêè 5%; 

 Óñòàíîâêà òàéìåðà íà ïåðèîä  äî îò 0,5 äî 24-õ ÷àñîâ;

 ÆÊ  äèñïëåé;

 Ðåãóëÿöèÿ ñêîðîñòåé âåíòèëÿòîðà: âûñîêàÿ è íîðìàëüíàÿ;

 Èíäèêàòîð ÷èñòêè ôèëüòðà, ïðè áîëåå ÷åì 250 ÷àñîâ ðàáîòû – íàïîìíèò î 
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ÷èñòêè;

 Óñòðîéñòâî àâòîìàòè÷åñêè ïðåêðàòèò ðàáîòó â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ: åìêîñòü 
äëÿ êîíäåíñàòà ïîëíàÿ, èçâëå÷åíà èç óñòðîéñòâà, íåïðàâèëüíî ðàçìåùåíà èëè 
âëàæíîñòü íèæå 5 % îò çàäàííîãî óðîâíÿ;

 Ôóíêöèÿ ïàìÿòè. Ïðè ñáîå ïèòàíèÿ, âñå íàñòðîéêè áóäóò ñîõðàíåíû;

   Ìîáèëüíîå ïåðåìåùåíèå (êîëåñèêè).

CH-D016WDR9 CH-D022WDR9
Электропитание Вольт/Гц ~220-240В/50Гц
Производительность л/сутки 40 50
Потребляемая мощность Вт 560 775
Температурный диапазон  °C 5-35 5-35
Номинальная сила тока (А) A 2,7 3,6
Расход воздуха м3/час 345/320 345/320
Емкость резервуара л 6 6
Класс электрозащиты  I class I class
Степень защиты от влаги  IPX0 IPX0
Заправочный вес фреона, г г 190 290
Уровень шума дБ(A) 52/51 52/51
Тип фреона  R410A
Вес кг 18,1 19,8
Габариты мм 392х282х616 392х282х616

CH-D005WD8-10LD 
МОБИЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ

 Ýëåêòðîííîå óïðàâëåíèå;

 4 ðåæèìà ðàáîòû: íåïðåðûâíûé, êîìôîðòíûé, çàäàííûé, ñóøêà îäåæäû;

 Óñòàíîâêà è ïîääåðæàíèå âëàæíîñòè îò 40% äî 70%;

 Äâå ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà: ìàêñèìàëüíàÿ, ìèíèìàëüíàÿ;

 Ñëèâ êîíäåíñàòà â ðåçåðâóàð èëè ÷åðåç äðåíàæíûé øëàíã;

 Òàéìåð íà âêë./âûêë. 24÷;

 Èíäèêàòîð çàãðÿçíåíèÿ ôèëüòðà (ïîñëå 250 ÷àñîâ ðàáîòû);

 Èíäèêàòîð áåñïðåðûâíîé ðàáîòû;

 LED-äèñïëåé èíäèêàöèè óðîâíÿ òåêóùåé/çàäàííîé âëàæíîñòè;

 Èíäèêàòîð íàïîëíåíèÿ ðåçåðâóàðà è çâóêîâîé ñèãíàë ïðè íàïîëíåíèè 
ðåçåðâóàðà;

 Àâòîìàòè÷åñêîå ïðåêðàùåíèå ðàáîòû ïðè íàïîëíåíèè ðåçåðâóàðà;

 Ôèëüòðà;

 Ìîáèëüíîå ïåðåìåùåíèå (êîëåñèêè).

CH-D005WD8-10LD
Электропитание Вольт/Гц ~220-240В/50Гц
Производительность (30°C  80% RH) л/час 0,41
Производительность (30°C  80% RH) л/сутки 10
Потребляемая мощность Вт 145
Номинальный ток А 0,65
Расход воздуха м3/час 110
Объем хладагента, R134a Г 55
Уровень шума дБ(А) 45
Вес изделия кг 10,5
Габариты (ДхШхВ) мм 310x190x480
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CH-D90FSP
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЙ
ОСУШИТЕЛЬ  Äëÿ áàññåéíîâ;

 Êîðïóñ èç íåðæàâåþùåé ñòàëè;
 Ýëåêòðîííîå óïðàâëåíèå;
 Ôèëüòð ãðóáîé î÷èñòêè;
 Öâåòíîé öèôðîâîé æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé;
 Îñíàùåíû ðîòîðíûìè êîìïðåññîðàìè Panasonic.                      

Ðàáîòàþò òèõî è ñ âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòüþ;
 Ôóíêöèÿ àâòîðåñòàðòà. Àâòîìàòè÷åñêè ââîäèò ðåæèì îñóøåíèÿ 

ïðåäóñòàíîâëåííûé äî âûêëþ÷åíèÿ îñóøèòåëÿ;
 Ôóíêöèÿ àâòîðàçìîðîçêè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè, àâòîìàòè÷åñêè áóäåò 

âêëþ÷åí íàãðåâàòåëü, íå ïîçâîëÿÿ ñèñòåìå çàìåðçíóòü;
 Âàðèàíò óñòàíîâêè: íà êîëåñèêè;
 Èíäèêàòîð äèàïàçîíà îñóøåíèÿ îò 99% äî 10%;
 Èíäèêàòîð äèàïàçîíà òåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèè îò 5°C äî 38°C;
 Øóìîïîãëàùàþùèé êîðïóñ è çâóêîèçîëÿöèÿ êîìïðåññîðà;
 Çàáîð âëàæíîãî âîçäóõà íà ïåðåäíåé ïàíåëè;
 Òàéìåð 24 ÷àñà;
 Ñú¸ìíûé ñëèâíîé áàê íà 8ë è âîçìîæíîñòü ñëèâà êîíäåíñàòà ÷åðåç 

äðåíàæ.

 Ýëåêòðîííîå óïðàâëåíèå;
 Ôèëüòð ãðóáîé î÷èñòêè;
 Öâåòíîé öèôðîâîé æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé;
 Îñíàùåíû ðîòîðíûìè êîìïðåññîðàìè Panasonic.                      

Ðàáîòàþò òèõî è ñ âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòüþ;
 Ôóíêöèÿ àâòîðåñòàðòà. Àâòîìàòè÷åñêè ââîäèò ðåæèì îñóøåíèÿ 

ïðåäóñòàíîâëåííûé äî âûêëþ÷åíèÿ îñóøèòåëÿ;
 Ôóíêöèÿ àâòîðàçìîðîçêè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè, àâòîìàòè÷åñêè áóäåò 

âêëþ÷åí íàãðåâàòåëü, íå ïîçâîëÿÿ ñèñòåìå çàìåðçíóòü;
 Âàðèàíò óñòàíîâêè: íà êîëåñèêè;
 Èíäèêàòîð äèàïàçîíà îñóøåíèÿ îò 99% äî 10%;
 Èíäèêàòîð äèàïàçîíà òåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèè îò 5°C äî 38°C;
 Øóìîïîãëàùàþùèé êîðïóñ è çâóêîèçîëÿöèÿ êîìïðåññîðà;
 Çàáîð âëàæíîãî âîçäóõà íà ïåðåäíåé ïàíåëè;
 Òàéìåð 24 ÷àñà;
 Ñú¸ìíûé ñëèâíîé áàê íà 8ë è âîçìîæíîñòü ñëèâà êîíäåíñàòà ÷åðåç 

äðåíàæ.

CH-D90FSP
Электропитание Вольт/Гц ~220-240В/50Гц
Производительность (30°C  80% RH) л/час 3,75
Производительность (30°C  80% RH) л/сутки 90
Потребляемая мощность Вт 1150
Номинальный ток А 5,2
Расход воздуха м3/час 700
Объем хладагента, R410С г 730
Уровень шума дБ(А) 59
Вес изделия кг 76
Габариты (ДхШхВ) мм 720x550x1240

CH-D90FW
Электропитание Вольт/Гц ~220-240В/50Гц
Производительность (30°C  80% RH) л/час 3,75
Производительность (30°C  80% RH) л/сутки 90
Потребляемая мощность Вт 1150
Номинальный ток А 5,2
Расход воздуха м3/час 700
Объем хладагента, R410С г 730
Уровень шума дБ(А) 59
Вес изделия кг 76
Габариты (ДхШхВ) мм 720x550x1240

CH-D90FW
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ОСУШИТЕЛЬ
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CH-D145SP
CH-D240SP
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ОСУШИТЕЛЬ

 Äëÿ áàññåéíîâ;

 Ýëåêòðîííîå óïðàâëåíèå;

 Öâåòíîé öèôðîâîé æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé 
äèñïëåé;

 Ôóíêöèÿ àâòîðàçìîðîçêè. Ïðè 
íåîáõîäèìîñòè àâòîìàòè÷åñêè áóäåò 
âêëþ÷åí íàãðåâàòåëü, íå ïîçâîëÿÿ ñèñòåìå 
çàìåðçíóòü;

 Âàðèàíò óñòàíîâêè: íà êîëåñèêè;

 Äèàïàçîí îñóøåíèÿ îò 99% äî 10%;

 Äèàïàçîí òåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèè îò 5°C 
äî 38°C;

 Øóìîïîãëàùàþùèé êîðïóñ è çâóêîèçîëÿöèÿ 
êîìïðåññîðà;

 Çàáîð âëàæíîãî âîçäóõà íà ïåðåäíåé ïàíåëè;

 Òàéìåð 24 ÷àñà;

 Èíäèêàòîð òåìïåðàòóðû;

 Èíäèêàòîð âëàæíîñòè;

CH-D145SP CH-D240SP
Электропитание Вольт/Гц ~220-240В/50Гц ~380-400В/50Гц
Производительность (30°C  80% RH) л/час 6 10
Производительность (30°C  80% RH)  л/сутки 145 240
Потребляемая мощность Вт 2120 4450
Номинальный ток А 9,6 8,8
Расход воздуха м3/час 1400 1800
Объем хладагента, R410С г 1150 1500
Уровень шума дБ(А) 63 65
Вес изделия кг 110 135
Габариты (ДхШхВ) мм 700x500x1680 760x540x1790

WD
НАСТЕННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ

 Öâåòíîé LED äèñïëåé;
 Îñíàùåíû ðîòîðíûìè êîìïðåññîðàìè Hitachi, Toshiba. 

Ðàáîòàþò òèõî è ñ âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòüþ;
 Îñóøèòåëè îñíàùåíû ïóëüòîì äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ;
 Ôóíêöèÿ àâòîðåñòàðòà. Àâòîìàòè÷åñêè ââîäèò ðåæèì 

îñóøåíèÿ, ïðåäóñòàíîâëåííûé äî âûêëþ÷åíèÿ îñóøèòåëÿ;
 Ôóíêöèÿ àâòîðàçìîðîçêè;
 4 âàðèàíòà óñòàíîâêè: íàñòåííûé, íà íîæêè, íà êîëåñèêè 

(êðåïåæ â êîìïëåêòå), à òàêæå ñêðûòûé ìîíòàæ;
 Äèàïàçîí îñóøåíèÿ îò 25% äî 80% ïðè òåìïåðàòóðå  

îò +10 äî +42;
 Øóìîïîãëîùàþùèé êîðïóñ è çâóêîèçîëÿöèÿ êîìïðåññîðà; 
 Âåðòèêàëüíûé è ãîðèçîíòàëüíûé ïîòîê âîçäóõà;
 Çàáîð âëàæíîãî âîçäóõà íà ïåðåäíåé ïàíåëè.

CH-D025WD CH-D042WD CH-D060WD CH-D085WD CH-D105WD CH-D155WD
Электропитание Вольт/Гц ~220-240В/50Гц ~220-240В/50Гц ~220-240В/50Гц ~220-240В/50Гц ~380-415В/50Гц/3ф ~380-415В/50Гц/3ф
Производительность л/час 2,5 4,2 6,0 8,5 10,5 15,5
Производительность л/сутки 60 108,8 144 204 252 372
Тепловая мощность Вт 1600 2200 3000 4500 5500 7200
Потребляемая мощность Вт 920 1260 1685 2680 2680 3350
Номинальный ток А 4,3 6 7,8 12,9 12,9 15,5
Расход воздуха м3/час 450 500 750 1250 1250 1500
Объем хладогента, R407C Г 550 550 1100 1800 1800 3100
Уровень звукового давления дБ(А) 46 48 52 60 60 62
Вес изделия кг 50 55 95 105 105 115
Габариты (ДхШхВ) мм 890x255x750 890x255x750 1120x315х900 1120х385х900 1360х385х900 1360х385х900
Тип хладагента R407C
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КОММЕРЧЕСКАЯ 
СЕРИЯ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ИНСТАЛЛЯЦИЙ
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК

NORDIC COММERCIAL

КАНАЛЬНЫЙ ТИП 
CЕРИЯ

 Ëåãêèé ìîíòàæ;

 Êîìïàêòíûå ãàáàðèòû;

 Äðåíàæíûé íàñîñ (òîëüêî inverter);

 Ìàëîøóìíûé âåíòèëÿòîð;

 Äîëãîâå÷íûé ìîþùèéñÿ ôèëüòð;

 Ýôôåêòèâíàÿ òåïëîîòäà÷à âíóòðåííåãî áëîêà;

 Ñàìîäèàãíîñòèêà íàðóøåíèé ðàáîòû îñíîâíûõ áëîêîâ è ðåæèìîâ;

 Ìíîãîóðîâíåâàÿ çàùèòà ñèñòåìû;

 Äëèíà òðóáîïðîâîäà äî 50 ì. (äëÿ ìîäåëåé áîëüøîé ìîùíîñòè).

Модель CH-ID09NK4 / 
 CH-IU09NK4

CH-ID12NK4 /  
CH-IU12NK4

CH-ID18NK4 /  
CH-IU18NK4

CH-ID24NK4 /  
CH-IU24NK4

CH-ID30NK4 /  
CH-IU30NK4

Производительность Холод/тепло кВт 2.7/2.9 3,50/3,80 5,0/5,6 7,00/8,00 8,3/9,2

Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц- /1ф ~ 220-240В/50Гц- /1ф ~ 220-240В/50Гц- /1ф ~ 220-240В/50Гц- /1ф ~ 220-240В/50Гц- /1ф

Модель CH-ID36NK4 / CH-IU36NM4 CH-ID42NK4 / CH-IU42NM4 CH-ID48NK4 / CH-IU48NM4 CH-ID60NK4 / CH-IU60NM4

Производительность Холод/тепло кВт 10.00/12.00 11.50/13.50 14.00/15.50 16.00/16.50

Источник электропитания ~ 380-415В/50Гц/3ф ~ 380-415В/50Гц/3ф ~ 380-415В/50Гц/3ф ~ 380-415В/50Гц/3ф

CH-ID09NK4 840 561 635 790 925 665 738 125 203 250

CH-ID12NK4
CH-ID18NK4

945 618 738 892 1037 721 738 125 203 266

CH-ID24NK4 
CH-ID30NK4

1101 517 820 1159 1279 558 1002 160 235 268

CH-ID36NK4 
CH-ID42NK4 

1011 748 820 1115 1226 775 979 160 231 290

CH-ID48NK4 
CH-ID60NK4 

1177 646 852 1150 1340 750 953 190 316 350

CH-D18NK2* 940 430 740 738 206 125 1015 275 720 –
CH-D24NK2 1011 515 820 1159 1260 555 1002 160 235 270
CH-D36NK2 
CH-D48NK2 

1011 748 820 1115 1226 775 979 160 231 290

CH-D60NK2 1011 788 820 1115 1235 830 979 160 256 330

CH-ID09NK4 – CH-ID18NK4
CH-D48NK2 – CH-D60NK2

CH-D24NK2 – CH-D42NK2 
CH-ID24NK4 – CH-ID60NK4

CH-D18NK2*

ON/OFF

* EER – коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** COP – коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.
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D

НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК

* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.

CH-IU09NK4
CH-IU12NK4 848 320 540 540 286

CH-IU18NK4 955 396 700 560 360
CH-IU24NK4
CH-IU30NK4 980 427 790 610 395

CH-IU36NM4 1107 440 1100 631 400
CH-IU42NM4
CH-IU48NM4 958 412 1349 572 376

CH-IU60NM4 1085 427 1365 620 395

ON/OFF

Модель CH-ID09NK4 / 
CH-IU09NK4

CH-ID12NK4 / 
CH-IU12NK4

CH-ID18NK4 / 
CH-IU18NK4

CH-ID24NK4 / 
CH-IU24NK4

CH-ID30NK4 / 
CH-IU30NK4

CH-ID36NK4/ 
CH-IU36NM4

CH-ID42NK4/ 
CH-IU42NM4

CH-ID48NK4/ 
CH-IU48NM4

CH-ID60NK4/ 
CH-IU60NM4

Производительность Холод/Тепло кВт 2.7/2.9 3.50/3.80 5.0/5.6 7.00/8.00 8.3/9.2 10.00/12.00 11.50/13.50 14.00/15.50 16.00/16.50
Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф
Потребляемая мощность Холод/Тепло кВт 0.84/0.8 1.17/1.05 1.55/1.55 2.18/2.21 2.67/2.57 3.12/3.32 4.0/3.9 5.1/4.5 5.6/4.57

Потребляемый ток
Холод

А
3.9 5.40 7.50 10.10 12.4 5.40 6.90 8.80 9.7

Тепло 3.7 4.90 7.40 10.20 12.0 5.80 6.70 7.80 7.9
Энергоэффективность Холод/Тепло EER/COP 3.21/3.61 3.0/3.61 3.23/3.61 3.21/3.62 3.11/3.58 3.21/3.61 2.88/3.46 2.75/3.44 2.86/3.61
Воздухопроизводительность Внутренний блок м3/час 650 750 1000 1400 1400 2100 2100 2400 3000
Номинальное давление Внутренний блок Па 25 25 25 25 37 37 37 50 50
Диапазон давления Внутренний блок Па 0-30 0-35 0-35 0-75 0-75 0-100 0-100 0-125 0-150

Уровень звукового давления Внутренний блок
Наружный блок дБ (A) 36/34/28/26

52
37/36/34/28

52
40/39/36/28

56
47/46/44/40

57
47/46/44/40

58
53/52/48/44

63
53/52/48/44

61
55/53/49/45

59
57/56/54/49

63
Тип хладагента R410A
Объем зарядки хладогента кг 1.2 1.2 1.4 2.2 2.4 3.5 3.7 4.0  5.0

Вес
Внутренний блок кг 27 33 33 34 34 46 46 56 57
Наружный блок кг 34 34 47 67 71 98 108 114 126

Температурный 
диапазон работы

Холод °C -15/+48
Тепло °C -20/+24

Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.38/ 1/4’’ 6.38/ 1/4’’ 6.38/ 1/4’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 12.70/ 1/2’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 19.05/ 3/4’’
Максимальный перепад высоты магистрали м 15 30
Максимальная длина магистрали м 20 30 50
Количество межблочных жил (на управление) 2*0.75 при длине до 20м. 2*1.0 при длине более 20м.
Место подачи осн. питания наружный блок

Количество жил  
(подача питания)

Внутренний блок 3( 1.0 мм) 3( 1.0 мм) 3( 1.0 мм) 3( 1.0 мм) 3( 1.0 мм) 3( 1.0 мм) 3( 1.0 мм) 3( 1.0 мм) 3( 1.0 мм)
Наружный блок 3( 1.5 мм) 3( 1.5 мм) 3( 2.5 мм) 3( 2.5 мм) 3( 2.5 мм) 5( 1.5 мм) 5( 2.5 мм) 5( 2.5 мм) 5( 2.5 мм)

Заводская заправка фреоном  
(на кол-во метров погонных) м 5 5 7.5

Кол-во заправки фреоном на м.п.  
(превышение, на каждый м.п.) 

грамм/
м.п. 30 30 30 60 60 60 60 60 60

SEER/SCOP 5.6/3.8 5.6/4.0 5.6/3.8 6.1/4.0 6.1/4.0 6.1/4.0 5.6/4.0 5.6/3.8 5.6/3.8

Модель CH-D18NK2/  
CH-U18NK2

CH-D24NK2/  
CH-U24NK2

CH-D36NK2/  
CH-U36NM2

CH-D48NK2/  
CH-U48NM2

CH-D60NK2/  
CH-U60NM2

Производительность Холод/Тепло кВт 5.00/5.40 7.00/7.40 10.00/11.50 14.00/15.00 16.00/18.00
Источник электропитания ~220-240В/50Гц/1ф ~ 380-415В/50Гц/3ф
Потребляемая мощность Холод/Тепло кВт 2.00/1.90 2.50/2.30 3.60/3.30 5.00/4.70 5.60/5.50
Потребляемый ток Холод/Тепло A 9.20/8.20 12.00/10.50 7.60/7.20 10.80/10.50 11.60/11.40
Энергоэффективность Холод/Тепло EER/COP 2.50/2.80 2.80/3.20 2.70/3.40 2.80/3.10 2.80/3.20
Воздухопроизводительность м3/час 720/660/540/420 1260/1000/780/660 2100/2030/1860/1730 2300/2100/1750/1650 2500/2300/1900/1800
Диапазон давления Внутренний блок Па 0-30 0-40 0-75 0-100 0-100

Уровень звукового давления
Внутренний блок

дБ (A)
36/33/30/29 43/38/34/32 51/48/46/44 53/52/50/50 56/52/49/49

Наружный блок 56 59 60 60 61
Тип хладагента R410a

Вес
Внутренний блок кг 31 33 46 53 56
Наружный блок кг 53 61 69 103 118

Объем зарядки хладогента кг 1.30 1.50 2.20 3.70 4.10
Температурный диапазон работы Холод/Тепло °C -15 – +43/-15 – +24 
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.35/ 1/4” 9.53/ 3/8” 9.53/ 3/8” 12.70 / 1/2” 12.70 / 1/2”
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 12.7 / 1/2» 15.88 / 5/8” 19.05 / 3/4» 19.05 / 3/4» 19.05 / 3/4»
Максимальный перепад высоты магистрали м 15 30
Максимальная длина магистрали м 25 30 50
Количество межблочных жил (на управление) 2*0.75 при длине до 20м. 2*1.0 при длине более 20м.
Место подачи осн. питания наружный блок

Количество жил (подача питания)
Внутренний блок 3( 1.0мм) 3( 1.0мм) 3( 1.5мм) 3( 1.5мм) 3( 1.5мм)
Наружный блок 3( 4.0мм) 3( 4.0мм) 5( 2.5мм) 5( 4.0мм) 5( 4.0мм)

Заводская заправка фреоном  
(на кол-во метров погонных) м. п. 7 9.5

Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый м.п.) грамм/м.п. 22 54 110 110 110

ON/OFF

CH-U18NK2 
CH-U24NK2

955 395 700 560 360

CH-U36NM2 980 425 790 610 395
CH-U48NM2 1120 440 1100 631 400
CH-U60NM2 980 410 1350 572 376
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NORDIC COММERCIAL

КАНАЛЬНЫЙ ТИП 
CЕРИЯ

 Ëåãêèé ìîíòàæ;

 Êîìïàêòíûå ãàáàðèòû;

 Äðåíàæíûé íàñîñ;

 Ìàëîøóìíûé âåíòèëÿòîð;

 Äîëãîâå÷íûé ìîþùèéñÿ ôèëüòð;

 Ýôôåêòèâíàÿ òåïëîîòäà÷à âíóòðåííåãî áëîêà;

 Ñàìîäèàãíîñòèêà íàðóøåíèé ðàáîòû îñíîâíûõ áëîêîâ è ðåæèìîâ;

 Ìíîãîóðîâíåâàÿ çàùèòà ñèñòåìû;

 Äëèíà òðóáîïðîâîäà äî 75 ì. (äëÿ ìîäåëåé áîëüøîé ìîùíîñòè).

* EER – коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** COP – коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.

Модель CH-IDS035PRK 
/ CH-IU035RK

CH-IDS050PRK 
/ CH-IU050RK

CH-IDS071PRK 
/ CH-IU071RK

CH-IDS085PRK 
/ CH-IU085RK

CH-IDH100PRK 
/ CH-IU100RM

CH-IDH125PRK 
/ CH-IU125RM

CH-IDH140PRK 
/ CH-IU140RM

CH-IDH160PRK 
/ CH-IU160RM

Производительность
Холод кВт 3,5 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 16,00
Тепло кВт 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00

Параметры электросети ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф

Потребляемая мощность
Холод кВт 0,95 1,55 2,10 2,70 3,15 3,80 4,70 5,45
Тепло кВт 1,05 1,45 2,25 2,65 3,50 3,90 4,45 5,00

Энергоэффективность
Холод EER 3,68 3,23 3,33 3,15 3,17 3,18 2,85 2,94
Тепло  COP 3,81 3,79 3,56 3,32 3,43 3,46 3,48 3,40

Объем потока воздуха Внутрен. блок м3/час 650 950 1200 1500 1800 2000 2200 2400
Внешнее статическое давление 
(номинальное/максимальное)

Па 25/50 25/50 25/75 37/75 37/100 50/150 50/150 50/200

Уровень звукового 
давления

Внутрен. блок дБ (A) 41/38/36/34 43/42/39/36 40/39/37/36 42/40/37/35 46/44/42/40 42/40/39/37 43/41/40/38 44/41/39/38
Наруж. блок дБ (A) 50 53 52 53 55 56 57 57

Тип хладагента R32
Объем зарядки хладогента кг 0,78 1,00 1,60 1,80 2,50 2,65 2,80 3,60

Вес
Внутрен. блок кг 20 26 31 31 41 50 50 57
Наруж. блок кг 37 39 53 60 89 95 99 112

Температурный  
диапазон работы

Холод °C -20~48
Тепло °C -20~24

Диаметр жидкосной магистрали мм/
дюйм 6,38//1/4" 6,38//1/4" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8"

Диаметр газовой магистрали мм/
дюйм 9,53//3/8" 12,70//1/2" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8"

Максимальный перепад высоты 
магистрали м 15 20 25 30

Максимальная длина магистрали м 30 35 50 65 75
Количество межблочных жил (на  управление) 2х0,75мм2

Место подачи осн. питания наружный блок
Количество жил  
(подача питания)

Внутрен.  блок 3 ( 1,0мм2)
Наруж. блок 3 ( 1,5мм2) 3 ( 1,5мм2) 3 ( 2,5мм2) 3 ( 2,5мм2) 5 ( 1,5мм2) 5 ( 1,5мм2) 5 ( 1,5мм2) 5 ( 1,5мм2)

Заводская заправка фреоном  
(на кол-во метров погонных) м. п. 5 5 5 5 5 5 7,5 7,5

Кол-во заправки фреоном на м.п.  
(превышение, на каждый м.п.)

грамм/
м.п. 16 16 40 40 40 40 40 40

SEER/SCOP 6,10/4,00 6,10/4,00 6,80/4,00 6,10/4,00 6,10/4,00 5,80/3,80 5,40/3,70 6,10/4,00
Класс энергоэффективности А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+ А++/А+ А+/А А+/А А++/А+



53* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Электрический
блок

Дренажная труба

Газовая труба

Жидкостная труба

A

C

B E F

Модель A B C D E F G

CH-IU035RK  /  CH-IU050RK 818 378 596 550 348 887 302

CH-IU071RK 892 396 698 560 364 952 340

CH-IU085RK 920 427 790 610 395 1002 370

CH-IU100RM  /  CH-IU125RM  /  CH-IU140RM 940 530 820 610 486 / 460

CH-IU160RM 900 412 1345 572 378 / 340

НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК

CH-IU035RK
CH-IU050RK
CH-IU071RK
CH-IU085RK

CH-IU100RM
CH-IU125RM
CH-IU140RM

CH-IU160RM

Модель A B C D E F

CH-IDS035PRK 760 415 700 200 450 474

CH-IDS050PRK 1060 415 1000 200 450 474

CH-IDS071PRK
1360 415 1300 220 450 474

CH-IDS085PRK

CH-IDH100PRK 1040 500 1000 300 700 754

CH-IDH125PRK

1440 500 1400 300 700 754CH-IDH140PRK

CH-IDH160PRK
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК

D

H

CH-IC12NK4
CH-IC18NK4

670 596 592 571 145 240

CH-IC24NK4 950 840 780 680 160 240
CH-IC36NK4
CH-IC42NK4

950 840 780 680 160 320

CH-IC48NK4
CH-IC60NK4

1040 910 842 788 170 290

CH-C24NK2 950 840 784 728 135 240
CH-C36NK2 
CH-C48NK2

950 850 776 712 134 325

CH-C60NK2 950 840 770 680 134 290

CH-C18NK2 670 595 599 562 135 240 665 234 562 491

NORDIC COMMERCIAL

КАССЕТНЫЙ ТИП 
СЕРИЯ

 Ëåãêèé ìîíòàæ;

 Êîìïàêòíûå ãàáàðèòû;

 Ìàëîøóìíûé âåíòèëÿòîð;

 Äîëãîâå÷íûé ìîþùèéñÿ ôèëüòð;

 Äðåíàæíûé íàñîñ;

Модель
CH-IC12NK4/ 
CH-IU12NK4

CH-IC18NK4/ 
CH-IU18NK4

CH-IC24NK4/ 
CH-IU24NK4

CH-IC36NK4/ 
CH-IU36NM4

CH-IC42NK4/ 
CH-IU42NM4

CH-IC48NK4/ 
CH-IU48NM4

CH-IC60NK4/
CH-IU60NM4

Производительность Холод/тепло кВт 3.5/3.8 5.0/5.5 7.0/8.0 10.0/12.0 11.0/12.5 14.0/16.0 16.0/17.0

Источник электропитания ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф

 Ñàìîäèàãíîñòèêà íàðóøåíèé ðàáîòû îñíîâíûõ áëîêîâ è ðåæèìîâ;

 Ìíîãîóðîâíåâàÿ çàùèòà ñèñòåìû;

 Äëèíà òðóáîïðîâîäà äî 50 ì. (äëÿ ìîäåëåé áîëüøîé ìîùíîñòè);

 Âîçìîæíîñòü âûáîðà äàò÷èêà òåìïåðàòóðû âíóòðåííåãî âîçäóõà äëÿ 
óïðàâëåíèÿ.

СЕР

ON/OFF

CH-C18NK2

Íàðóæíûé ðàçìåð ïàíåëè
Íèæíÿÿ ÷àñòü ïîòîëêà

Íèæíÿÿ ÷àñòü ïîòîëêà

* EER – коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** COP – коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.
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CH-IU12NK4 848 320 540 540 286

CH-IU18NK4 955 396 700 560 360
CH-IU24NK4
CH-IU30NK4

980 427 790 610 395

CH-IU36NM4 1107 440 1100 631 400
CH-IU42NM4
CH-IU48NM4

958 412 1349 572 376

CH-IU60NM4 1085 427 1365 620 395

CH-U18NK2 
CH-U24NK2

955 395 700 560 360

CH-U36NM2 980 425 790 610 395
CH-U48NM2 1120 440 1100 631 400
CH-U60NM2 980 410 1350 572 376

НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК

Модель CH-IC12NK4/
CH-IU12NK4

CH-IC18NK4/
CH-IU18NK4

CH-IC24NK4/
CH-IU24NK4

CH-IC36NK4/
CH-IU36NM4

CH-IC42NK4/
CH-IU42NM4

CH-IC48NK4/
CH-IU48NM4

CH-IC60NK4/
CH-IU60NM4

Производительность
Холод кВт 3.5 5.0 7.0 10.0 11.0 14.0 16.0
Тепло кВт 3.8 5.5 8.0 12.0 12.5 16.0 17.0

Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1ф ~ 380-415В/50Гц/3ф

Потребляемая мощность
Холод кВт 1.09 1.6 2.18 3.12 3.9 5.15 5.7
Тепло кВт 1.05 1.58 2.21 3.32 3.8 4.5 4.2

Потребляемый ток
Холод А 5 7.2 10.1 5.4 6.7 8.9 9.8
Тепло А 4.9 7.6 10.2 5.8 6.6 7.8 8.2

Энергоэффективность
Холод EER 3.21 3.12 3.21 3.2 2.82 2.72 2.81
Тепло  COP 3.61 3.48 3.61 3.6 3.29 3.56 3.6

Воздухопроизводительность Внутренний блок м3/час 700 760 1300 1860 1860 2300 2400

Уровень звукового давления Внутренний блок/
Наружный блок дБ (A) 46/45/41/36

52
47/46/44/37

56
47/46/42/38

57
51/49/46/43

63
51/49/46/43

61
53/52/47/41

59
55/53/47/46

63
Тип хладагента R410A
Объем зарядки хладогента кг 1.2 1.4 2.2 3.5 3.7 4 5

Вес
Внутренний блок кг 20 20 26 31 31 43 43
Наружный блок кг 34 47 67 98 108 114 126

Температурный  
диапазон работы

Холод °C -15/+48
Тепло °C -20/+24

Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.38/ 1/4’’ 6.38/ 1/4’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/ 3/8’’ 12.70/ 1/2’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 19.05/ 3/4’’
Максимальный перепад высоты магистрали м 15 30
Максимальная длина магистрали м 20 30 50
Количество межблочных жил (на управление) 2*0.75 при длине до 20м. 2*1.0 при длине более 20м
Место подачи осн. питания наружный блок
Количество жил  
(подача питания)

Внутренний блок 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм)
Наружный блок 3 ( 1.5 мм) 3 ( 2.5 мм) 3 ( 2.5 мм) 5 ( 1.5 мм) 3 ( 2.5 мм) 5 ( 2.5 мм) 5 ( 2.5 мм)

Заводская заправка фреоном  
(на кол-во метров погонных) м. п. 5 7.5

Кол-во заправки фреоном на м.п.  
(превышение, на каждый м.п.) грамм/м.п. 30 30 60 60 60 60 60

SEER/SCOP 5.6/4.0 5.6/3.8 6.1/4.0 6.1/4.0 6.1/4.0 5.6/3.8 5.6/3.8

Модель CH-C18NK2/ 
 CH-U18NK2

CH-C24NK2/  
CH-U24NK2

CH-C36NK2/  
CH-U36NM2

CH-C48NK2/  
CH-U48NM2

CH-C60NK2/  
CH-U60NM2

Производительность Холод/Тепло кВт 5.00/5.40 7.00/7.60 10.00/11.00 13.20/14.50 15.50/18.00
Источник электропитания ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф
Потребляемая мощность Холод/Тепло кВт 2.00/1.90 2.50/2.30 3.60/3.30 4.80/5.20 6.00/5.30
Потребляемый ток Холод/Тепло A 9.20/8.20 11.90/11.40 6.70/5.70 9.10/8.20 11.80/10.30
Энергоэффективность Холод/Тепло EER/COP 2.50/2.80 2.80/3.30 2.78/3.55 2.75/2.79 2.50/3.48
Воздухопроизводительность м3/час 720/640/580/520 1470/1300/1220/1170 1650/1610/1500/1300 1650/1610/1500/1300 1800/1750/1650/1450

Уровень звукового давления
Внутренний блок

дБ (A)
50/49/47/46 49/48/47/46 52/47/46/43 52/47/46/43 53/51/49/47

Наружный блок 56 59 60 60 61
Тип хладагента R410a
Вес Внутренний блок/Наружный блок кг 20/53 27/61 32/60 34/112 37/118
Объем зарядки хладогента кг 1.30 1.50 2.20 3.70 4.10

Температурный диапазон работы
Холод °C -15 – +43
Тепло °C -15 – +24 

Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.35/ 1/4” 9.53/ 3/8” 9.53/ 3/8” 12.70 / 1/2” 12.70 / 1/2”
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 12.70 / 1/2» 15.88 / 5/8” 19.05 / 3/4” 19.05 / 3/4” 19.05 / 3/4”
Максимальный перепад высоты магистрали м 15 30
Максимальная длина магистрали м 25 30 50
Количество межблочных жил (на управление) 2*0.75 при длине до 20м. 2*1.0 – при длине более 20м
Место подачи осн. питания Наружный блок

Количество жил (подача питания)
Внутренний блок 3( 1.0мм) 3( 1.0мм) 3( 1.0мм) 3( 1.0мм) 3( 1.0мм)
 Наружный блок 3( 4.0мм) 3( 4.0мм) 5( 2.5мм) 5( 4.0мм) 5( 4.0мм)

Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) м. п. 7 9.5
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый м.п.) грамм/м.п. 22 54 110 110 110

ON/OFF

ON/OFF

* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.



56 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 2019

NORDIC COMMERCIAL

КАССЕТНЫЙ ТИП 
СЕРИЯ

 Ëåãêèé ìîíòàæ;

 Êîìïàêòíûå ãàáàðèòû;

 Ìàëîøóìíûé âåíòèëÿòîð;

 Äîëãîâå÷íûé ìîþùèéñÿ ôèëüòð;

 Äðåíàæíûé íàñîñ;

 Ñàìîäèàãíîñòèêà íàðóøåíèé ðàáîòû îñíîâíûõ áëîêîâ è ðåæèìîâ;

 Ìíîãîóðîâíåâàÿ çàùèòà ñèñòåìû;

 Äëèíà òðóáîïðîâîäà äî 75 ì. (äëÿ ìîäåëåé áîëüøîé ìîùíîñòè);

 Âîçìîæíîñòü âûáîðà äàò÷èêà òåìïåðàòóðû âíóòðåííåãî âîçäóõà äëÿ 
óïðàâëåíèÿ.

* EER – коэффициент производительности системы в режиме работы на холод
** COP – коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.

Модель CH-ICC035RK / 
CH-IU035RK

CH-ICC050RK / 
CH-IU050RK

CH-IC071RK / 
CH-IU071RK

CH-IC085RK / 
CH-IU085RK

CH-IC100RK / 
CH-IU100RM

CH-IC125RK / 
CH-IU125RM

CH-IC140RK / 
CH-IU140RM

CH-IC160RK / 
CH-IU160RM

Производительность
Холод кВт 3,50 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 14,50
Тепло кВт 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00

Параметры электросети ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф

Потребляемая мощность
Холод кВт 1,00 1,56 2,05 2,80 3,00 4,05 4,70 5,20
Тепло кВт 1,05 1,65 2,20 2,65 3,40 4,15 4,45 4,80

Энергоэффективность
Холод EER 3,50 3,21 3.41 3.04 3.33 2.99 2.85 2.94
Тепло  COP 3,81 3,33 3.63 3.06 3.53 3.25 3.48 3.54

Объем потока воздуха Внутренний блок м3/час 650 700 1100 1400 1500 1800 1900 2000
Уровень звукового 
давления

Внутренний блок дБ (A) 44/39/36/33 44/39/36/33 43/42/40/39 49/47/44/41 50/48/46/42 51/49/46/42 52/51/48/45 54/52/50/48
Наружный блок дБ (A) 50 53 52 53 55 56 57 57

Тип хладагента R32
Объем зарядки хладогента кг 0,78 1,00 1,60 1,80 2,5 2,65 2,80 3,60

Вес
Внутренний блок кг 17 17 29 29 31 33 36 36

Панель кг 3 3 6 6 6 6 6 6
Наружный блок кг 37 39 53 60 89 95 99 112

Температурный  
диапазон работы

Холод °C -20~48
Тепло °C -20~24

Диаметр жидкосной магистрали мм/
дюйм 6,38//1/4" 6,38//1/4" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8"

Диаметр газовой магистрали мм/
дюйм 9,53//3/8" 12,70//1/2" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8"

Максимальный перепад высоты магистрали м 15 20 25 30
Максимальная длина магистрали м 30 35 50 65 75
Количество межблочных жил (на  управление) 2х0,75мм2

Место подачи осн. питания Наружный блок
Количество жил  
(подача питания)

Внутренний блок 3 ( 1,0мм2)
Наружный блок 3 ( 1,5мм2) 3 ( 1,5мм2) 3 ( 2,5мм2) 3 ( 2,5мм2) 5 ( 1,5мм2) 5 ( 1,5мм2) 5 ( 1,5мм2) 5 ( 1,5мм2)

Заводская заправка фреоном  
(на кол-во метров погонных) м. п. 5 5 5 5 5 5 7,5 7,5

Кол-во заправки фреоном на м.п.  
(превышение, на каждый м.п.)

грамм/
м.п. 16 16 40 40 40 40 40 40

SEER/SCOP 5,90/- 5,90/4,00 7,20/3,90 6,10/4,00 6,10/4,00 6,10/3,80 6,10/4,00 6,10/3,80
Класс энергоэффективности А+/- А+/А+ А++/А А++/А А++/А+ А++/А А++/А+ А++/А
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ВНУТРЕННИЙ БЛОК
Дренажная труба

Жидкостная труба
Газовая труба

А (Декоративная панель)

B(Потолок)

C(Внутренний блок)
D(Кронштейны)
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Модель A B C D E F G

CH-ICC035RK 620 580 570 520 560 265 140

CH-ICC050RK 620 580 570 520 560 265 140

CH-IC071RK 950 870 840 660 790 240 134

CH-IC085RK 950 870 840 660 790 240 134

CH-IC100RK 950 870 840 660 790 240 134

CH-IC125RK 950 870 840 660 790 290 134

CH-IC140RK 950 870 840 660 790 290 134

CH-IC160RK 950 870 840 660 790 290 134

Модель A B C D E F G

CH-IU035RK  /  CH-IU050RK 818 378 596 550 348 887 302

CH-IU071RK 892 396 698 560 364 952 340

CH-IU085RK 920 427 790 610 395 1002 370

CH-IU100RM  /  CH-IU125RM  /  CH-IU140RM 940 530 820 610 486 / 460

CH-IU160RM 900 412 1345 572 378 / 340

НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК

* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.

CH-IU035RK
CH-IU050RK
CH-IU071RK
CH-IU085RK

CH-IU100RM
CH-IU125RM
CH-IU140RM

CH-IU160RM
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НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП
СЕРИЯ

 Ëåãêèé ìîíòàæ;

 Ñàìîäèàãíîñòèêà íàðóøåíèé ðàáîòû îñíîâíûõ áëîêîâ è ðåæèìîâ;

 Ìíîãîóðîâíåâàÿ çàùèòà ñèñòåìû;

 Äëèíà òðóáîïðîâîäà äî 50 ì. (äëÿ ìîäåëåé áîëüøîé ìîùíîñòè).

Модель
CH-IF09NK4/ 
CH-IU09NK4

CH-IF12NK4/ 
CH-IU12NK4

CH-IF18NK4/ 
CH-IU18NK4

CH-IF24NK4/ 
CH-IU24NK4

CH-IF30NK4/ 
CH-IU30NK4

Производительность Холод/тепло кВт 2.7/2.9 3.50/3.80 5.00/5.60 7.00/8.00 8.50/9.20
Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1ф ~ 220-240В/50Гц/1ф ~ 220-240В/50Гц/1ф ~ 220-240В/50Гц/1ф ~ 220-240В/50Гц/1ф

Модель CH-IF36NK4/CH-IU36NM4 CH-IF42NK4/CH-IU42NM4 CH-IF48NK4/CH-IU48NM4 CH-IF60NK4/CH-IU60NM4
Производительность Холод/тепло кВт 10.00/12.00 11.50/13.50 14.00/16.00 16.00/17.00
Источник электропитания ~ 380-415В/50Гц/3ф ~ 380-415В/50Гц/3ф ~ 380-415В/50Гц/3ф ~ 380-415В/50Гц/3ф

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

CH-F18NK2 
CH-F24NK2 
CH-F36NK2

1200 235 1142 280 665

CH-F48NK2 
CH-F60NK2

1570 235 1512 280 665

CH-IF09NK4
CH-IF12NK4
CH-IF18NK4
CH-IF24NK4

1220 225 1158 280 700

CH-IF30NK4
CH-IF36NK4
CH-IF42NK4

1420 245 1354 280 700

CH-IF48NK4
CH-IF60NK4

1700 245 1634 280 700

ON/OFF

* EER – коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** COP – коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.
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CH-IU09NK4
CH-IU12NK4

848 320 540 540 286

CH-IU18NK4 955 396 700 560 360
CH-IU24NK4
CH-IU30NK4

980 427 790 610 395

CH-IU36NM4 1107 440 1100 631 400
CH-IU42NM4
CH-IU48NM4

958 412 1349 572 376

CH-IU60NM4 1085 427 1365 620 395

НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК

Модель CH-F18NK2/  
CH-U18NK2

CH-F24NK2/  
CH-U24NK2

CH-F36NK2/  
CH-U36NM2

CH-F48NK2/  
CH-U48NM2

CH-F60NK2/  
CH-U60NM2

Производительность Холод/Тепло кВт 5.5/5.7 7.2/8.2 10.6/11.8 14.2/16.0 15.8/18.2
Источник электропитания ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф
Потребляемая мощность Холод/Тепло кВт 2.0/1.9 2.5/2.4 3.6/3.6 5.0/4.7 5.50/5.45
Потребляемый ток Холод/Тепло A 9.2/8.6 11.4/11.1 8.0/7.5 10.0/10.0 10.7/10.65
Энергоэффективность Холод/Тепло EER/COP 2.7/3.0 2.8/3.4 2.9/3.2 2.8/3.4 2.8/3.3
Воздухопроизводительность м3/час 1000 1400 1600 2400 2400

Уровень звукового давления
Внутренний блок

дБ (A)
40/37/35/33 48/46/44/40 52/51/50/49 56/55/53/52 56/55/53/52

Наружный блок 56 59 60 60 61
Тип хладагента R410a

Вес
Внутренний блок кг 31 32 36 46 46
Наружный блок кг 53 59 90 103 118

Объем зарядки хладогента кг 1.3 1.5 2.2 3.7 4.1
Температурный диапазон работы Холод/Тепло °C +15 – +43/-15 – +24 
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.35/ 1/4” 9.53/ 3/8” 9.53/ 3/8” 12.70 / 1/2” 12.70 / 1/2”
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 12.7 / 1/2” 15.88 / 5/8” 19.05 / 3/4” 19.05 / 3/4” 19.05 / 3/4”
Максимальный перепад высоты магистрали м 15 30
Максимальная длина магистрали м 25 30 50
Количество межблочных жил (на управление) 2*0.75 при длине до 20м. 2*1.0 при длине более 20м
Место подачи осн. питания Наружный блок

Количество жил (подача питания)
Внутренний блок 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм) 3  ( 1.0 мм)
Наружный блок 3 ( 4.0 мм) 3 ( 4.0 мм) 5 ( 2.5 мм) 5 ( 4.0 мм) 5 ( 4.0 мм)

Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) м.п. 7.0 9.5
Кол-во заправки фреоном на м.п.  
(превышение, на каждый м.п.)

грамм/
м.п. 15 60 120 120 120

ON/OFF

Модель CH-IF09NK4/ 
CH-IU09NK4

CH-IF12NK4/ 
CH-IU12NK4

CH-IF18NK4/  
CH-IU18NK4

CH-IF24NK4/  
CH-IU24NK4

CH-IF30NK4/  
CH-IU30NK4

CH-IF36NK4/
CH-IU36NM4

CH-IF42NK4/
CH-IU42NM4

CH-IF48NK4/
CH-IU48NM4

CH-IF60NK4/
CH-IU60NM4

Производительность Холод/Тепло кВт 2.7/2.9 3.50/3.80 5.00/5.60 7.00/8.00 8.50/9.20 10.00/12.00 11.50/13.50 14.00/16.00 16.00/17.00
Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1ф ~ 380-415В/50Гц/3ф
Потребляемая мощность Холод/Тепло кВт 0.84/0.8 1.09/1.05 1.55/1.55 2.18/2.21 2.67/2.57 3.12/3.32 3.9/3.74 5.2/4.5 5.75/4.7
Потребляемый ток Холод/Тепло A 3.9/3.7 5/4.9 7.2/7.2 10.1/10.2 12.4/12 5.4/5.8 6.7/6.5 8.6/7.8 10.0/10.2
Энергоэффективность Холод/Тепло EER/COP 3.21/3.61 3.21/3.61 3.23/3.61 3.21/3.62 3.18/3.58 3.21/3.61 3.21/3.61 2.80/3.56 3.78/3.62
Воздухопроизводительность м3/час 600 700 1000 1200 1500 1900 1900 2300 2500
Уровень звукового 
давления Внутренний блок dB(А) 31/29/26/24

52
35/33/30/27

52
44/42/38/32

56
49/48/46/40

57
49/46/44/38

58
54/53/51/46

63
55/54/52/47

61
56/52/50/46

59
58/56/52/46

63
Тип хладагента R410А
Объем зарядки хладогента кг 1.2 1.2 1.4 2.2 2.4 3.5 3.7 4 5

Вес
Внутренний блок кг 38 39 39 40 48 48 50 59 59
Наружный блок кг 34 34 47 67 71 98 108 114 126

Температурный 
диапазон работы

Холод °C -15/+48
Тепло °C -20/+24

Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.38/ 1/4’’ 6.38/ 1/4’’ 6.38/ 1/4’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/ 3/8’’ 9.53/ 3/8’’ 12.70/ 1/2’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 15.88/ 5/8’’ 19.05/ 3/4’’
Максимальный перепад высоты магистрали м 15 30
Максимальная длина магистрали м 20 30 50
Количество межблочных жил                       
(на управление) 2*0.75 при длине до 20м. 2*1.0  при длине более 20м

Место подачи осн. питания Наружный блок Наружный блок
Количество жил  
(подача питания)

Внутренний блок 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм) 3 ( 1.0 мм)
Наружный блок 3 ( 1.5 мм) 3 ( 1.5 мм) 3 ( 2.5 мм) 3 ( 2.5 мм) 5 ( 2.5 мм) 5 ( 1.5 мм) 5 ( 2.5 мм) 5 ( 2.5 мм) 5 ( 2.5 мм)

Заводская заправка фреоном  
(на кол-во метров погонных) м.п. 5 5 7.5

Кол-во заправки фреоном на м.п. 
(превышение, на каждый м.п.)

грамм/
м.п. 30 30 60 60 60 60 60 60 60

SEER/SCOP 6.1/3.8 6.1/4.0 6.1/4.0 5.6/4.0 6.1/4.0 6.1/4.0 5.6/4.0 5.6/4.0 5.1/4.0

CH-U18NK2 
CH-U24NK2

955 395 700 560 360

CH-U36NM2 980 425 790 610 395
CH-U48NM2 1120 440 1100 631 400
CH-U60NM2 980 410 1350 572 376

ON/OFF

* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.
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НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП
СЕРИЯ

 Ëåãêèé ìîíòàæ;

 Ñàìîäèàãíîñòèêà íàðóøåíèé ðàáîòû îñíîâíûõ áëîêîâ è ðåæèìîâ;

 Ìíîãîóðîâíåâàÿ çàùèòà ñèñòåìû;

 Äëèíà òðóáîïðîâîäà äî 75 ì. (äëÿ ìîäåëåé áîëüøîé ìîùíîñòè).

* EER – коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** COP – коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.

Модель CH-IF035RK / 
CH-IU035RK

CH-IF050RK / 
CH-IU050RK

CH-IF071RK / 
CH-IU071RK

CH-IF085RK / 
CH-IU085RK

CH-IF085RK / 
CH-IU085RK

CH-IF125RK / 
CH-IU125RM

CH-IF140RK / 
CH-IU140RM

CH-IF160RK / 
CH-IU160RM

Производительность
Холод кВт 3,5 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 16,00
Тепло кВт 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00

Параметры электросети ~220-240В/50Гц/1ф ~380-415В/50Гц/3ф

Потребляемая мощность
Холод кВт 0,90 1,55 1,90 2,80 3,30 4,05 4,30 5,40
Тепло кВт 0,95 1,60 2,45 2,65 3,50 4,00 4,40 5,40

Энергоэффективность
Холод EER 3,98 3,23 3,68 3,04 3,03 3,18 3,12 2,96
Тепло  COP 4,21 3,44 3,26 3,32 3,43 3,38 3,52 3,15

Объем потока воздуха Внутренний блок м3/час 650 850 1300 1500 1600 1800 2100 2300
Уровень звукового 
давления

Внутренний блок дБ (A) 39/36/32/28 44/42/39/36 45/44/41/38 49/47/45/43 49/47/45/43 49/47/44/42 52/50/48/44 54/53/49/45
Наружный блок дБ (A) 50 53 52 53 55 56 57 57

Тип хладагента R32
Объем зарядки хладогента кг 0,78 1,00 1,60 1,80 2,50 2,70 2,80 3,60

Вес
Внутренний блок кг 25 26 31 31 32 40 42 42
Наружный блок кг 37 39 53 60 89 95 99 112

Температурный  
диапазон работы

Холод °C -20~48
Тепло °C -20~24

Диаметр жидкосной магистрали мм/
дюйм 6,38//1/4" 6,38//1/4" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8" 9,53//3/8"

Диаметр газовой магистрали мм/
дюйм 9,53//3/8" 12,70//1/2" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8" 15,88//5/8"

Максимальный перепад высоты магистрали м 15 20 25 30
Максимальная длина магистрали м 30 35 50 65 75
Количество межблочных жил (на  управлении) 2х0,75мм2

Место подачи осн. питания Наружный блок
Количество жил  
(подача питания)

Внутренний блок 3 ( 1,0мм2)
Наружный блок 3 ( 1,5мм2) 3 ( 1,5мм2) 3 ( 2,5мм2) 3 ( 2,5мм2) 5 ( 1,5мм2) 5 ( 1,5мм2) 5 ( 1,5мм2) 5 ( 1,5мм2)

Заводская заправка фреоном  
(на кол-во метров погонных) м. п. 5 5 5 5 5 5 7,5 7,5

Кол-во заправки фреоном на м.п.  
(превышение, на каждый м.п.)

грамм/
м.п. 16 16 40 40 40 40 40 40

SEER/SCOP 6,70/4,00 6,10/4,00 6,80/3,90 6,10/4,00 6,10/4,00 6,10/3,80 6,10/4,00 6,10/4,00
Класс энергоэффективности А++/А+ А++/А+ А++/А А++/А+ А++/А+ А++/А А++/А+ А++/А+



61* SEER – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на холод.  
** SCOP – сезонный коэффициент производительности системы в режиме работы на тепло.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Выход воздуха

Вход воздуха

Электрический
блок

Газовая
/жидкостная

 трубы
Дренажная 
труба

Модель A B C D H

CH-IF035RK
870 235 812 318 665

CH-IF050RK

CH-IF071RK

1200 235 1142 318 665CH-IF080RK

CH-IF100RK

CH-IF125RK

1570 235 1512 318 665CH-IF140RK

CH-IF160RK

Модель A B C D E F G

CH-IU035RK  /  CH-IU050RK 818 378 596 550 348 887 302

CH-IU071RK 892 396 698 560 364 952 340

CH-IU085RK 920 427 790 610 395 1002 370

CH-IU100RM  /  CH-IU125RM  /  CH-IU140RM 940 530 820 610 486 / 460

CH-IU160RM 900 412 1345 572 378 / 340

НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК

CH-IU035RK
CH-IU050RK
CH-IU071RK
CH-IU085RK

CH-IU100RM
CH-IU125RM
CH-IU140RM

CH-IU160RM
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МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

NORDIC MULTI LIGHT 
СЕРИЯ

Наружные блоки производительностью от 14 000 до 42 000 BTU

Модель CHML-U14RK2 CHML-U18RK2 CHML-U21RK3 CHML-U24RK3 CHML-U28RK4 CHML-U36RK4 CHML-U42RK5

Количество подключаемых внутрених блоков 1-2 1-2 2-3 2-3 2-4 2-4 2-5

Производительность
Холод кВт 4.1 5.2 6.1 7.1 8.0 10.5 12.0

Тепло кВт 4.4 5.4 6.5 8.5 9.5 12.0 12.0

Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1ф

Воздухопроизводительность м3/час 2600 2600 3800 3800 3800 5500 5500

Уровень звукового давления дБ (A) 65 65 68 68 68 70 70

Габаритные размеры (WxDxH) мм 899x596x378 899x596x378 963x396x700 1001x427x790 1001x427x790 1087x1103x440 1087x1103x440

Вес кг 43/46 43/46 55/60 68/73 69/74 90/98 90/98

Температурный диапазон работы Холод °C -15/+43 -5/+48

Температурный диапазон работы Тепло °C -20/+20 -15/+27

Максимальная длина магистрали m 20/10 20/10 60/20 60/20 70/20 75/25 75/25

Максимальный перепад высоты магистрали 
(между внутренним и наружным / между 
внутренним)

m 5 5 10 10 10 7.5 7.5

Растояние между болтами крепления 
наружного блока

мм 550 560 560 610 610 631 631
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ALPHA
Модель CHML-IW07AARK CHML-IW09AARK with WI-FI CHML-IW12AARK with WI-FI CHML-IW18AARK with WI-FI
Производительность Холод / Тепло кВт 2.1/2.6 2.6/2.8 3.2/3.5 4.6/5.2
Воздухопроизводительность м3/час 500 560 560 850
Уровень звукового давления дБ (A) 38 38 38 44
Габаритные размеры (WxDxH) мм 790x200x275 790x275x200 790x275x200 970x300x224
Вес кг 8.5 9 9 13.5
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.35/1/4” 6.35/1/4” 6.35/1/4” 6.35/1/4”
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8”

Консольные
Модель CHML-IK09RK CHML-IK12RK CHML-IK18RK
Производительность Холод / Тепло кВт 2.7/2.8 3.5/3.75 5.2/5.33
Воздухопроизводительность м3/час 480 550 650
Уровень звукового давления дБ (A) 34 35 41
Габаритные размеры (WxDxH) мм 700x600x215 700x600x215 700x600x215
Вес кг 15 15 15
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.35/1/4” 6.35/1/4” 6.35/1/4”
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/3/8” 9.53/3/8” 9.53/3/8”

Касетные
Модель CHML- IC12RK CHML- IC18RK CHML- IC24RK
Производительность Холод / Тепло кВт 3.5/4.0 4.5/5.0 7.1/8.0
Воздухопроизводительность м3/час 650/560/520/450 710/670/590/450 1280/1220/1100/880
Уровень звукового давления дБ (A) 44/41/38/34 47/45/41/35 47/45/41/36

Габаритные размеры (WxDxH)
Внутренний блок мм 596x596x240 596x596x240 596x596x240

Панель блока мм 670x670 670x670 670x670
Вес (Кассета/панель) кг 20 20 26
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.35/1/4” 6.35/1/4” 9.53/3/8”
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/3/8” 12.7/1/2” 15.88/5/8”

Канальные
Модель CHML- ID09RK CHML- ID12RK CHML- ID18RK CHML- ID21RK CHML- ID24RK
Производительность Холод /Тепло кВт 2.5/2.8 3.5/3.85 5.0/5.5 6.0/6.6 7.1/8.0
Воздухопроизводительность м3/час 450/350/280 550/400/300 700/600/500 1000/750/550 1000/750/550
Уровень звукового давления дБ (A) 37/34/31/47/41 39/35/32/49/42 41/33/51/43 42/34/52/44 42/34/52/44
Габаритные размеры (WxDxH) мм 700x615x200 700x615x200 900x615x200 1100x615x200 1100x615x200
Вес кг 21 22 26 30 30
Диаметр жидкосной магистрали мм/дюйм 6.35/1/4” 6.35/1/4” 6.35/1/4” 9.53/3/8” 9.53/3/8”
Диаметр газовой магистрали мм/дюйм 9.53/3/8” 9.53/3/8” 12.7/1/2” 15.88/5/8” 15.88/5/8”
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КОМБИНАЦИИ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

ТИПОРАЗМЕР ВНУТРЕНИХ БЛОКОВ

8 комбинаций

CHML-U14RK2 (от 1 до 2)

Один блок Два блока

7 7+7 7+9

9 7+12 9+9

12 9+12

10 комбинаций

CHML-U18RK2 (от 1 до 2)

Один блок Два блока

7 7+7 7+18 12+12

9 7+9 9+9

12 7+12 9+12

18 комбинаций

CHML-U21RK3 (от 2 до 3)

Два блока Три блока

7+7 7+9 7+7+7 7+7+9

7+12 7+18 7+7+12 7+9+9

9+9 9+12 7+9+12 7+12+12

9+18 12+12 9+9+9 9+9+12

12+18 12+12+12

BTU 7 000 9 000 12 000 18 000 21 000 24 000

Íàñòåííûé òèï

Êîíñîëüíûé òèï

Êàññåòíûé òèï

Êàíàëüíûé òèï
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23 комбинаций

CHML-U24RK3 (от 2 до 3)

Два блока Три блока

7+7 7+9 7+7+7 7+7+9 7+7+12

7+12 7+18 7+7+18 7+9+9 7+9+12

9+9 9+12 7+9+18 7+12+12 9+9+9

9+18 12+12 9+9+12 9+9+18 9+12+12

12+18 18+18 12+12+12

40 комбинаций

CHML-U28NRK4 (от 2 до 4)

Два блока Три блока Четыре блока

7+7 7+9 7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12

7+12 7+18 7+7+18 7+9+9 7+9+12 7+7+7+18 7+7+9+9 7+7+9+12

9+9 9+12 7+9+18 7+12+12 7+12+18 7+7+9+18 7+7+12+12 7+9+9+9

9+18 12+12 9+9+9 9+9+12 9+9+18 7+9+9+12 7+9+12+12 9+9+9+9

12+18 18+18 9+12+12 9+12+18 12+12+12 9+9+9+12 9+9+12+12

12+12+18

171 комбинаций

CHML-U42RK5 (от 2 до 5)

Два блока Три блока Четыре блока Пять блоков

7+18 7+21 7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12 7+7+7+18 7+7+7+7+7 7+7+7+7+9 7+7+7+7+12 7+7+7+7+18

7+24 9+12 7+7+18 7+7+21 7+7+24 7+7+7+21 7+7+7+24 7+7+9+9 7+7+9+12 7+7+7+7+21 7+7+7+7+24 7+7+7+9+9 7+7+7+9+12

9+18 9+21 7+9+9 7+9+12 7+9+18 7+7+9+18 7+7+9+21 7+7+9+24 7+7+12+12 7+7+7+9+18 7+7+7+9+21 7+7+7+9+24 7+7+7+12+12

9+24 12+12 7+9+21 7+9+24 7+12+12 7+7+12+18 7+7+12+21 7+7+12+24 7+7+18+18 7+7+7+12+18 7+7+7+12+21 7+7+9+9+12 7+9+9+9+9

12+18 12+21 7+12+18 7+12+21 7+12+24 7+7+18+21 7+7+18+24 7+7+21+21 7+7+21+24 7+7+7+18+21 7+7+9+9+9 7+7+9+12+12 7+7+9+9+18

12+24 18+18 7+18+18 7+18+21 7+18+24 7+9+9+9 7+9+9+12 7+9+9+18 7+9+9+21 7+7+9+9+21 7+9+9+9+18 7+9+9+9+21 7+7+9+12+18

18+21 18+24 7+21+21 7+21+24 7+24+24 7+9+9+24 7+9+12+12 7+9+12+18 7+9+12+21 7+7+9+12+21 7+9+9+12+18 7+9+12+12+18 7+7+12+12+12

21+21 21+24 9+9+9 9+9+12 9+9+18 7+9+12+24 7+9+18+18 7+9+18+21 7+9+18+24 7+7+12+12+18 7+9+12+12+12 9+9+9+9+9 7+9+9+9+24

24+24 9+9+21 9+9+24 9+12+12 7+9+21+21 7+9+21+24 7+12+12+12 7+12+12+18 7+9+9+9+12 7+9+12+12+21

9+12+18 9+12+21 9+12+24 7+12+12+21 7+12+12+24 7+12+18+18 7+12+18+21 7+9+9+12+12 9+9+9+9+12

9+18+18 9+18+21 9+18+24 7+12+18+24 7+12+21+21 7+18+18+18 9+9+9+9 7+9+9+18+18 9+9+9+12+12

9+21+21 9+21+24 9+24+24 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+9+21 9+9+9+24 7+12+12+12+12 9+9+12+12+12

12+12+12 12+12+18 12+12+21 9+9+12+12 9+9+12+18 9+9+12+21 9+9+12+24 9+9+9+9+18

12+12+24 12+18+18 12+18+21 9+9+18+18 9+9+18+21 9+12+12+21 12+12+12+18

12+18+24 12+21+21 12+21+24 9+12+12+12 9+12+12+18 12+12+12+12 12+12+18+21

12+24+24 18+18+18 18+18+21 9+12+18+18 9+12+18+21 12+12+18+18

18+18+24 18+21+21 12+12+18+18

97 комбинаций

CHML-U36RK4 (от 2 до 4)

Два блок Три блока Четыре блока

7+12 7+18 7+7+7 7+7+9 7+7+12 7+7+7+7 7+7+7+9 7+7+7+12

7+21 7+24 7+7+18 7+7+21 7+7+24 7+7+7+18 7+7+7+21 7+7+7+24

9+9 9+12 7+9+9 7+9+12 7+9+18 7+7+9+9 7+7+9+12 7+7+9+18

9+18 9+21 7+9+21 7+9+24 7+12+12 7+7+9+21 7+7+9+24 7+7+12+12

9+24 12+12 7+12+18 7+12+21 7+12+24 7+7+12+18 7+7+12+21 7+7+18+18

12+18 12+21 7+18+18 7+18+21 7+18+24 7+9+9+9 7+9+9+12 7+7+12+24

12+24 18+18 7+21+21 9+9+9 9+9+12 7+9+9+21 7+9+9+24 7+9+9+18

18+21 18+24 9+9+18 9+9+21 9+9+24 7+9+12+18 7+9+12+21 7+9+12+12

21+21 21+24 9+12+12 9+12+18 9+12+21 7+12+12+12 7+12+12+18 7+9+18+18

24+24 9+12+24 9+18+18 9+18+21 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+9+9

9+18+24 9+21+21 12+12+12 9+9+9+24 9+9+12+12 9+9+9+21

12+12+18 12+12+21 12+12+24 9+9+12+21 9+9+18+18 9+9+12+18

12+18+18 12+18+21 18+18+18 9+12+12+18 12+12+12+12 9+12+12+12
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ИНВЕРТОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ 

КОНДИЦИОНЕРЫ

 Äâèãàòåëè êîìïðåññîðà è âåíòèëÿòîðîâ DC-èíâåðòîðíûå, äëÿ áîëüøåé ýôôåêòèâíîñòè è 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.

 Âíóòðåííèå áëîêè ñ âíåøíèì ñòàòè÷åñêèì äàâëåíèåì äî 250 Ïà äëÿ áîëåå äëèííûõ êàíàëîâ.

 Ñ ïîìîùüþ ðåãóëèðîâêè îáîðîòîâ âåíòèëÿòîðà ìîæíî âûáðàòü âíåøíåå ñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå 
â âîçäóõîâîäå.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

CH-IBD20NM(I) 1334 632 990 1150 192 363

CH-IBD25NM(I) 1541 705 980 1350 270 420

CH-IBD30NM(I) 1541 705 980 1350 270 420

CH-IBD40N(2)M(I) 1730 760 1054 1450 360 560

* Ìîäåëü 40 êÂò, ñîñòîèò èç äâóõ íàðóæíûõ áëîêîâ è îäíîãî âíóòðèííåãî

Модель Тепловой насос CH-IBD20NM CH-IBD25NM CH-IBD30NM CH-IBD40N (2) M *

Производительность

Холод
кВт 20 25 30 40

BTU/h 68200 85303 102364 136486

Тепло
кВт 23 28 34 43

BTU/h 78479 95540 116013 146722

40кВт*20 кВт, 25кВт, 30кВт
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Модель Тепловой насос CH-IBD20NM CH-IBD25NM CH-IBD30NM CH-IBD40N (2) M

Производительность

Холод
кВт 20 25 30 40

BTU/h 68200 85303 102364 136486

Тепло
кВт 23 28 34 43

BTU/h 78479 95540 116013 146722

EER/COP Вт/Вт 2.70/3.15 2.70/3.15 2.70/3.15 2.70/3.15

Источник электропитания ~  380-415В/50Гц/3ф

Потребляемая мощность
Холод кВт 7.4 9.3 11.1 14.8

Тепло кВт 7.3 8.9 10.8 13.7

Потребляемый ток
Холод A 14.5 18.2 21.7 29

Тепло A 14.3 17.4 21.2 26.8

Масса хладогента кг 5.5 7.1 9.5 11

Тип хладагента R410А

Внутренний блок

Воздухопроизводительность
CFM 2236 2590 3178 4120

м3/час 3800 4400 5400 7000

Внешнее статическое 
давление

Номинально Па 120 120 120 120

Диапазон Па 0-250 0-250 0-250 0-250

Уровень звукового давления дБ (A) 53 54 55 56

Нетто вес/брутто вес Кг 82/104 99/134 105/140 175/210

Наружный блок
Уровень звукового давления дБ (A) 62 64 65 66

Нетто вес/брутто вес кг 115/126 146/162 165/182 230/252

 Подключение труб

Диаметр
Жидкость дюймы (мм) 3/8” (9.52) 3/8” (9.52) 1/2” (12.7) 3/8” (9.52)

Газ дюймы (мм) 3/4” (19.05) 7/8” (22) 1” (25.4) 3/4” (19.05)

Максимальное 
растояние

По высоте м 40 40 40 40

По длине м 70 70 70 70

CH-IBD20NM(O) 940 320 1430 632 350

CH-IBD25NM(O) 940 460 1615 610 486

CH-IBD30NM(O) 940 460 1615 610 486

НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК

Номинальная рабочая температура Диапазон рабочих температур

Наружного воздуха Внутри помещения Наружного воздуха

DB (°C) WB (°C) DB (°C) WB (°C) DB (°C)

Холод 35 24 27 19 -7~48

Тепло 7 6 20 15 -15~24
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Тепловой насос для отопления,
охлаждения и ГВС

Функции и преимущества
 Îáîãðåâ ïîìåùåíèÿ; 

 Îõëàæäåíèå ïîìåùåíèÿ;

 Íàãðåâ âîäû äëÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ;

 Îõëàæäåíèå ïîìåùåíèÿ è íàãðåâ âîäû;

 Îáîãðåâ ïîìåùåíèÿ è íàãðåâ âîäû;

 Ïîãîäîçàâèñèìûé ðåæèì;

 Àâòîìàòè÷åñêèé êëèìàò-êîíòðîëü;

 Àâàðèéíûé ðåæèì íàãðåâà âîäû 
(âñòðîåííûé ÒÝÍ);

 Áûñòðûé íàãðåâ âîäû;

 Áåñøóìíûé (íî÷íîé) ðåæèì;

 Ðåæèì çàùèòû îò çàìîðîçêè;

 Ñàíèòàðíûé ðåæèì (ïðîãðåâ âîäû â áàêå 
äî 80°Ñ). 

 Ïðîãðàììàòîð íà 7 äíåé;

 Öåíòðàëüíîå óïðàâëåíèå (ModBus);

Наружный блок
 Òåõíîëîãèÿ “Two-stage compressor”, 

èíâåðòîðíûé äâèãàòåëü ïîñòîÿííîãî òîêà 
(UNITERM 3);

 DC-èíâåðòîðíûé äâóõðîòîðíûé êîìïðåññîð 
íîâîãî ïîêîëåíèÿ (UNITERM 2);

 Âûñøèé êëàññ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè À: 4,5;

 Áåçîïàñíûé çàïóñê è ðàáîòà â äèàïàçîíå îò 
95 Â äî 260 Â;

 Øèðîêèé òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí 
ýôôåêòèâíîé ðàáîòû:

от -30°С на обогрев и до +48°С на 
охлаждение (UNITERM3);

от -25°С на обогрев и до +48°С на 
охлаждение (UNITERM2);

 Ñèñòåìà ñòàðòà êîìïðåññîðà áåç ïóñêîâûõ 
òîêîâ (íèæå 5À);

 Ìíîãîóðîâíåâàÿ ñèñòåìà çàùèòû;

 Ýíåðãîñáåðåãàþùèé ðåæèì ðàáîòû;

Внутренний блок
 Âåëèêîëåïíûé äèçàéí è êîìïàêòíûé 

ðàçìåð (900õ500õ324 ìì);

 Ïëàñòèí÷àòûé òåïëîîáìåííèê ñ 
ìàêñèìàëüíûì êîýôôèöèåíòîì 
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè Ñ.Î.P;

 Íàäåæíûé èíâåðòîðíûé íàñîñ;

 Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ;

 Âñòðîåíûé ÒÝÍ ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü 
âíóòðåííèé áëîê êàê ýëåêòðè÷åñêèé êîòåë.

Бак для воды*(200л., 300л.)
 Ìîíòèðóåòñÿ â ñèñòåìó ãîðÿ÷åãî 

âîäîñíàáæåíèÿ.

 Áàê è òåïëîîáìåííèê èç í/æ ñòàëè;

 Ìàãíèåâûé àíîä (ýôôåêòèâíàÿ çàùèòà îò 
íàêèïè);

 Äâà äàò÷èêà òåìïåðàòóðû;

 Ïðîñòîòà â ýêñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèè.500 324

90
0
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UNITHERM3
СЕРИЯ

UNITHERM2 
СЕРИЯ

Òåïëîâîé íàñîñ UNITHERM3 ðàçðàáîòàí ñïåöèàëüíî äëÿ åâðîïåéñêîãî ðûíêà. Âñÿ ñåðèÿ ïðîäóêòîâ ñòðîãî ñîîòâåòñòâóåò  
EN14511-2100 è êëàññó ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè EVROVENT A.

Модель CH-HP8.0SINK3 CH-HP10SINK3 CH-HP12SINM3 CH-HP14SINM3

Производительность*
Холод кВт 8.2 9.7 13.5 14
Тепло кВт 8 9.2 12 14

Источник электропитания ~  220-240В/50Гц/1ф ~ 380-415В/50Гц/3ф

Потребляемая мощность *
Холод кВт 1.86 2.46 3.46 3.68
Тепло кВт 1.85 2.19 2.67 3.33

Энергоэффективность
Холод EER 4.41 3.94 3.90 3.80
Тепло COP 4.32 4.20 4.49 4.20

Производительность ** 
(для фанкойлов или радиаторов)

Холод кВт 5.5 6.9 9.6 10
Тепло кВт 7.7 9 12 12.8

Потребляемая мощность ** 
(для фанкойлов или радиаторов)

Холод кВт 1.85 2.34 3.02 3.22
Тепло кВт 2.26 2.65 3.24 3.56

Энергоеффективност**  
(для фанкойлов или радиаторов)

Холод EER 2.97 2.95 3.18 3.11
Тепло COP 3.41 3.40 3.70 3.60

Объем газовой зарядки кг 5.3 5.3 5.3 5.3

Уровень звукового давления
Внутренний блок дБ (A) 31
Наружный блок дБ (A) 53 53 57 57

Габаритные размеры (WxDxH)
Внутренний блок мм 981x324x500
Наружный блок мм 980x427x788 900x412x1345

Вес нетто / Вес брутто
Внутренний блок кг 56/65 58/67
Наружный блок кг 85/87 126/136

Температура воды для ГВС °C 40–80
Температурный диапазон работы Тепло °C -30 – +45
Температурный диапазон работы Холод °C -10 – +48
Диаметр жидкосной магистрали 3/8’’ (9,52 мм)
Диаметр газовой магистрали 5/8’’ (15,9 мм)
Максимальный перепад высоты магистрали м 15
Максимальная длина магистрали м 30

*производительность и потребляемая мощность замерены при следующих условиях: Охлаждение – температура воды на входе/выходе 23°С/18°С, наружная температура 23°С DB/24°C WB. 
Нагрев – температура воды на входе/выходе 30°С/35°С, наружная температура 7°С DB/6°C WB.

** производительность и потребляемая мощность замерены при следующих условиях: Охлаждение – температура на входе/выходе 12°С/7°С, наружная температура 35°С DB/24°C WB. 
Нагрев – температура воды на входе/выходе 40°С/45°С, наружная температура 7°С DB/6°C WB.

Two-stage
Compressor

Модель CH-HP8.0SINK2 CH-HP10SINK2 CH-HP12SINK(M)2 CH-HP14SINK(M)2 CH-HP16SINK(M)2

Производительность*
Холод кВт 7.8 8.2 12.5(13.5) 13.5(14.5) 14.5(15)
Тепло кВт 8 10 12(12) 14(14) 15.5 (15.5)

Потребляемая мощность*
Холод кВт 1.95 2.1 3(3.55) 3.4(3.95) 3.8(4.2)
Тепло кВт 1.778 2.273 2.8(2.8) 3.3(3.35) 3.75(3.85)

Энергоэффективность
Холод EER 3.9 4.0 4.2(3.8) 4(3.7) 3.8(3.6)
Тепло COP 4.4 4.5 4.3(4.3) 4.2(4.2) 4.1(4.05)

Производительность**  
(для фанкойлов или радиаторов)

Холод кВт 6.3 7.2 8.5(10) 9(10.5) 9.5(11)
Тепло кВт 7.6 9.5 11.5(12) 12.5(13.5) 14.5(14)

Потребляемая мощность**   
(для фанкойлов или радиаторов)

Холод кВт 2.33 2.77 2.7(3.35) 3(3.6) 3.3(3.8)
Тепло кВт 2.24 2.88 3.4(3.55) 3.8(4.05) 4.5(4.25)

Энергоеффективность** 
(для фанкойлов или радиаторов)

Холод EER 2.6 2.7 3.1(3) 3(2.95) 2.9(2.9)
Тепло COP 3.3 3.4 3.35(3.4) 3.3(3.35) 3.2(3.3)

Объем газовой зарядки кг 2.3 3.6

Уровень звукового 
давления

Наружный 
блок

Холод дБ (A) 54 56 (55)
Тепло дБ (A) 56 58 (57)

Внутренний 
блок

Холод дБ (A) 31
Тепло дБ (A) 31

Габаритные размеры (WхDхH)
Наружный блок мм 980x427x788 900x412x1345
Внутренний блок мм 981x324x500

Вес нетто / Вес брутто
Наружный блок кг 80/85 107(114)/117(124)
Внутренний блок кг 56/65 57(58)/66(67)

Температура горячей воды °C 40–80
Температурный диапазон работы Тепло °C -25 – +35
Температурный диапазон работы Холод °C +10 – +48
Диаметр жидкосной магистрали 3/8” (9,52 мм)
Диаметр газовой магистрали 5/8” (15,9 мм)
Максимальный перепад высоты магистрали м 15
Максимальная длина магистрали м 30

Значения в скобках относятся к моделям работающим от источника электропитания ~380-415В/50Гц/3ф

-25оС

-30оС
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Модель CH-HP3.5SWHK

Номинальная тепловая мощность Вт 3500

Потребляемая мощность Вт 850

Тип нагрузки A L

СОР 3.17

Класс энергоэффективности A

Максимальная потребляемая мощность Вт 1500+1500 Вт (ТЭН)

Температура воды на выходе °C Стандарт: 55°C. 35°C–55°C

Источник электропитания ~  220-240В/50Гц/1ф

Класс изоляции I

Класс защиты IPX4

Тип хладагента R410A

Объем зарядки хладогента кг 1.40

Уровень звукового давления дБ (A) 63

Рабочий диапазон наружных температур °C -25-+45

Модель WT200SW1.5EHK

Объем л 185

Параметры питания ТЭНа Вт ~ 220-240В/50Гц/1ф

Потребляемая мощность ТЭНа  
(подача питания от наружного блока)

Вт 1500

Габаритные размеры (Ш/В/Г) мм 545 x 545 x 1919

Диаметры подключаемых фреоновых 
трудопроводов 

мм 6.38/ 9.52

Бытовой тепловой насос 
воздух-вода с баком ГВС

 Òåõíîëîãèÿ “Two stage compressor”

 Ðàáî÷èé äèàïàçîí íàðóæíûõ òåìïåðàòóð îò 
-25°Ñ äî +45°Ñ.

 Äèàïàçîí âûõîäÿùèõ òåìïåðàòóð ãîðÿ÷åé 
âîäû îò +35°Ñ äî +70°Ñ.

 Ìíîãîñêîðîñòíîé âåíòèëÿòîð.

 Óñòðîéñòâî äëÿ ïîäãîòîâêè âîäû äëÿ ñèñòåì 
ÃÂÑ íà ôðåîíå R410A.

 Âñòðîåííûé â áàê ÒÝÍ íà 1500 Âò (äëÿ 
êîìïåíñàöèè ïîòåðü ïîëåçíîãî òåïëà ïðè 
ïîíèæåíèè òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà).

 Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ «ïîäêëþ÷èë è 
çàáûë»: íàðóæíûé áëîê, áàê ÃÂÑ, ïðîâîäíîé 
êîíòðîëëåð.

ВОДЯНОЙ БАК

CH-HP3.5SWHK 260 320 842 784 591 540

НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК

Two-stage
Compressor

Наружный блок CH-HP3.5SWNK

Номинальная тепловая мощность Вт 3500

Потребляемая мощность Вт 850
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23кВт, 33 кВт 48 кВт

Промышленый тепловой насос 
для системы отопления и ГВС

 Ïðîñòîé ìîíòàæ; 

 Êîìïàêòíûå ðàçìåðû;

 Øèðîêèé äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð  
îò -260Ñ äî +460Ñ 

 Áûñòðûé íàãðåâ âîäû;

 Íàä¸æíûé è âûñîêîýôôåêòèâíûé ñïèðàëüíûé 
êîìïðåññîð DANFOSS ñ âûñîêèì çíà÷åíèåì COP; 

 Àíòèêîððîçèéíàÿ îáðàáîòêà òåïëîîáìåííèêà;

 Íèçêèé óðîâåíü øóìà;

 Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè äî 16 áëîêîâ â îäíó ñèñòåìó, 
äî 0,96 ÌÂò; 

 Ãðóïïîâîé êîíòðîëü.

Модель CH-HP23MFNM CH-HP33MFNM CH-HP48MFNM

Тепло  производительность кВт 23 33 48

Потребляемая мощность кВт 8.1 10 15

Потребляемый ток A 14.5 19 28

СОР 3.8 4 4

Номинальаня подача горячей воды л/час 667 860 1300

Устанавливаемый диапозон температур горячей воды °C 35-70

Источник электропитания ~ 380-415В/50Гц/3ф

Автоматический выключатель A 25 32 40

Параметры силового кабеля мм 5*4.0 5*4.0 5*6.0

Тип хладагента R-410A

Объем зарядки хладогента кг 3.9 4.73 6.5

Тип компрессора спиральный

Количество копрессоров шт. 1 1 1

Температурный диапазон работы °C  –26 — +46  –26 — +46  –26 — +46

Диаметр  
подключаемых  
труб

Внешний источник DN 25 DN 25 DN 32

Рециркуляционная DN 32 DN 32 DN 50

Выходная вода DN 32 DN 32 DN 50

Габаритные размеры (ШхГхВ) мм 930х800х1605 930х800х1605 1340x800x1605

Уровень звукового давления дБ (A) 67 67 67

Вес нетто / Вес брутто кг 238/252 264/286 362/378

ON/OFF
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MULTIPOWER
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
òåïëîâîé íàñîñ «Âîçäóõ-
Âîäà» äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
îáîãðåâà, îõëàæäåíèÿ 
âîçäóõà â ïîìåùåíèè 
è âîçìîæíîñòüþ 
îäíîâðåìåííîãî 
íàãðåâà ãîðÿ÷åé âîäû 
(òåìïåðàòóðîé äî 65°Ñ) 
äëÿ ÃÂÑ.

Модель CH-MP272NM CH-MP315NM CH-MP358NM CH-MP411NM CH-MP462NM CH-MP501NM

Производительность Холод/тепло кВт 23.7/27.2 29.4/31.5 32.2/35.8 36.4/41.1 41.2/46.2 44.5/50.1

Источник электропитания ~  380-415В/50Гц/3ф

Модель CH-MP272NM CH-MP315NM CH-MP358NM CH-MP411NM CH-MP462NM CH-MP501NM

Производительность (Холод/Тепло) кВт 23.7/27.2 29.4/31.5 32.2/35.8 36.4/41.1 41.2/46.2 44.5/50.1

Потребляемая мощность (Тепло/Холод) кВт 8.04/7.24 9.3/9.2 10.5/10.2 12.2/11.5 13.7/13.3 14.9/14.6

СОР/EER 3.38/3.27 3.39/3.20 3.41/3.16 3.37/3.17 3.37/3.10 3.36/3.05

Температура горячей воды °C до 65

Источник электропитания ~  380-415В/50Гц/3ф

Тип хладагента R410A

Температурный диапазон работы °C –20 — +45

Уровень звукового давления дБ (A) 72 74 74 74 74 74

Вес кг 202 295 361 369 386 395

ON/OFF

1800(1300-ÑH-MP272NM)

Тепловой насос для отопления,
охлаждения и ГВС
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 Èíæåêöèîííûé Scroll-êîìïðåññîð, îïòèìèçèðîâàííûé äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ â âûñîêîòåìïåðàòóðíîì òåïëîâîì íàñîñå

 Íåðæàâåþùèå âîäÿíûå òåïëîîáìåííèêè ñ àâòîìàòè÷åñêîé 
çàùèòîé ïî äàâëåíèþ è óêîìïëåêòîâàííûå  àâàðèéíûìè 
ÒÝÍàìè îò çàìåðçàíèÿ

 Óñòàíîâêà íà êîíòðîëëåðå äâóõ òåìïåðàòóðíûõ çîí: äëÿ 
îõëàæäåíèÿ/îáîãðåâà è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.

 Àíòèáàêòåðèàëüíàÿ çàùèòà.

 Ðåãóëèðîâàíèå äàâëåíèÿ â êîíäåíñàòîðå è èñïàðèòåëå 
ñ ïåðåìåííîé ìîäóëÿöèåé ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà äëÿ 
òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû äî -20°C.

 Êîíòóð ãîðÿ÷åé âîäû äëÿ îòîïëåíèÿ è êîíòóð äëÿ ÃÂÑ 
îñíàùåíû öèðêóëÿöèîííûìè íàñîñàìè ñî ñìåííûì ðàñõîäîì.

 Ìèêðîïðîöåññîð.

 Â óïðàâëåíèè íàñîñà ïðåäóñìîòðåíà óñòàíîâêà çàâèñèìîñòè 
âûõîäíîé ìîùíîñòè îò òåìïåðàòóðû îêóæàþùåé ñðåäû 
(ïîãîäîçàâèñèìûé ðåæèì).

 Ðàìà, èç îöèíêîâàííîãî ìåòàëà, ïîêðûòà ïîðîøêîâîé êðàñêîé, 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íàðóæíîé óñòàíîâêè

 Ïëàòà ñâÿçè RS485.

 Êîíäåíñàòîð âûïîëíåí èç ìåäíîé òðóáû â àëþìèíèåâîì 
îðåáðåíèè.

WATER FILLING

WINTER

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 Ïðîèçâîäñòâî ãîðÿ÷åé âîäû (òåìïåðàòóðîé äî 65°Ñ) äëÿ 

îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ (ïðèîðèòåò ÃÂÑ)

WATER FILLING

SUMMER 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
 Ïðîèçâîäñòâî õîëîäíîé âîäû äëÿ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è áåç 

çàòðàò ïðîèçâîäñòâî ãîðÿ÷åé âîäû (òåìïåðàòóðîé äî 65°Ñ) 
äëÿ ÃÂÑ

Зима Лето
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ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,  

ОХЛАЖДЕНИЯ, ГВС

EVIPOWER
 Ïÿòü ðåæèìîâ ðàáîòû: Îòîïëåíèå, Îõëàæäåíèå, ÃÂÑ, 

Îòîïëåíèå + ÃÂÑ, Îõëàæäåíèå + ÃÂÑ;

 Ñïèðàëüíûå êîìïðåññîðû ñ òåõíîëîãèåé EVI;

 Smart ðàçìîðàæèâàíèå;

 Óïðàâëåíèå íåñêîëüêèìè ìîäóëÿìè;

 Àâòîìàòè÷åñêèé ñáðîñ ïðè ÷àñòè÷íîì îòêàçå;

 Øèðîêèé òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí ýôôåêòèâíîé ðàáîòû: 
 îò -30°Ñ íà îáîãðåâ è äî +45°Ñ íà îõëàæäåíèå;

 Òèõèé ðåæèì;

 Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå;

 Çàùèòà îò ïåðåãðóçêè êîìïðåññîðà;

 Çàùèòà îò âûñîêîé/íèçêîé òåìïåðàòóðû âîäû íà âûõîäå;

 Óíèêàëüíûé çàïàòåíòîâàíûé òåïëîîáìåííèê;

 Ïðè îòñóòñòâèè ýíåðãîñíàáæåíèÿ íå çàìåðçàåò íà ïðîòÿæåíèè 
20 ÷àñîâ, ïðè òåìïåðàòóðå -30°Ñ.

Модель CH-HP16UMNM CH-HP31UMNM CH-HP42UMNM CH-HP84UMNM

Производительность*
Холод кВт 11,50 18,00 27,30 59,00

Тепло кВт 15,70 31,10 42,00 84,00

Источник электропитания ~380В/3ф/50Гц

Энергоэффективность
Холод EER 2,88 2,40 2,58 2,69

Тепло COP 4,53 4,20 4,20 4,20

НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК

CH-HP16UMNM
CH-HP31UMNM

* Õîëîä: íàðóæíàÿ òåìïåðàòóðà DB/WB 35°C/24°C, òåìïåðàòóðà âîäû íà âûõîäå 7°C, òåìïåðàòóðà âîäû íà âõîäå 12°C.
Òåïëî: íàðóæíàÿ òåìïåðàòóðà DB/WB 7°C/6°C, òåìïåðàòóðà âîäû íà âûõîäå 35°C, òåìïåðàòóðà âîäû íà âõîäå 30°C.

ON/OFF
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* Õîëîä: íàðóæíàÿ òåìïåðàòóðà DB/WB 35°C/24°C òåìïåðàòóðà âîäû íà âûõîäå 7°C òåìïåðàòóðà âîäû íà âõîäå 12°C. 
*Òåïëî: íàðóæíàÿ òåìïåðàòóðà DB/WB 7°C/6°C òåìïåðàòóðà âîäû íà âûõîäå 35°C, òåìïåðàòóðà âîäû íà âõîäå 30°C.

Модель  CH-HP16UMNM CH-HP31UMNM CH-HP42UMNM CH-HP84UMNM

Производительность*
Холод кВт 11,50 18,00 27,30 59,00

Тепло кВт 15,70 31,10 42,00 84,00

Энергоэффективность
Холод EER 2,88 2,40 2,58 2,69

Тепло COP 4,53 4,20 4,20 4,20

Источник электропитания ~380В/3ф/50Гц

Потребляемая мощность
Холод кВт 4,00 7,50 10,60 21,90

Тепло кВт 3,47 7,40 10,00 20,00

Потребляемый ток
Холод А 6,90 13,00 18,80 46,50

Тепло А 6,00 12,80 17,80 42,40

Уровень звукового давления дБ(А) 60 65 68 73

Габаритные размеры (ШхГхВ)
Без упак. мм. 980х390х1280 1556х605х1850 1413х854х2000 2180х1080х2100

В упак. мм. 1050х430х1400 1630х700х2010 1490х900х2160 2260х1130х2260

Вес
Нетто кг. 143 331 475 778

Брутто кг. 159 366 500 843

Температурный диапазон работы °С -30°C~45°C

Диаметр жидкостной магистрали Inch 1 1,5 1,5 DN80 Фланец

НАРУЖНЫЙ БЛОКНАРУЖНЫЙ БЛОК

CH-HP42UMNM

CH-HP84MNM
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ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ 
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

EVIPOWER INVERTER 

Модель CH-HP20UIMRM

Производительность*
Холод кВт 14

Тепло кВт 20

Энергоэффективность
Холод EER 2,0

Тепло COP 3,33

Потребляемая мощность 
Холод кВт 7,0

Тепло кВт 6,0

Потребляемый ток
Холод А 10,2

Тепло А 8,1

Уровень звукового давления дБ(А) 58

 Èñòî÷íèê ýëåêòðîïèòàíèÿ ~380-415В/50/60Гц

 Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí ðàáîòû °С -25~+43

Тип фриона R32

 Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîäû °С 60

 Âåñ íåòòî кг 155

 Íîìèíàëüíàÿ ïîäà÷à ãîðÿ÷åé âîäû м3/час 2,15

 Ïÿòü ðåæèìîâ ðàáîòû: Îòîïëåíèå, Îõëàæäåíèå, ÃÂÑ, Îòîïëåíèå + ÃÂÑ, Îõëàæäåíèå + ÃÂÑ; 

 Èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé ñåíñîðíûé äèñïëåé ïðîâîäíîãî êîíòðîëëåðà;

 Øèðîêèé òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí ýôôåêòèâíîé ðàáîòû: îò-25°Ñ äî +43°Ñ;

 Ñïèðàëüíûå êîìïðåññîðû ñ èíâåðòîðíûì ïðèâîäîì è òåõíîëîãèåé EVI.

* Õîëîä: íàðóæíàÿ òåìïåðàòóðà DB/WB 35°C/24°C òåìïåðàòóðà âîäû íà âûõîäå 7°C òåìïåðàòóðà âîäû íà âõîäå 12°C. 
*Òåïëî: íàðóæíàÿ òåìïåðàòóðà DB/WB 7°C/6°C òåìïåðàòóðà âîäû íà âûõîäå 35°C, òåìïåðàòóðà âîäû íà âõîäå 30°C.
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ТЕПЛОВОЙ НАСОС ДЛЯ 
ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4-Ø14

Модель CH-HP07MNK

Производительность*
Холод кВт 5,9

Тепло кВт 7,4

Энергоэффективность
Холод EER 2,56

Тепло COP 4,11

Потребляемая мощность 
Холод кВт 2,3

Тепло кВт 1,8

Потребляемый ток
Холод А 10,2

Тепло А 8,1

Уровень звукового давления дБ(А) 56

 Èñòî÷íèê ýëåêòðîïèòàíèÿ ~230В/50Гц/1ф

 Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí ðàáîòû °С -15-+45

 Äèàìåòð ïîäñîåäèíÿåìûõ òðóá inch 1

 Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà âîäû °С 60

 Íîìèíàëüíàÿ ïîäà÷à ãîðÿ÷åé âîäû м3/час 1,55

 Ïÿòü ðåæèìîâ ðàáîòû: Îòîïëåíèå, Îõëàæäåíèå, ÃÂÑ, 
Îòîïëåíèå + ÃÂÑ, Îõëàæäåíèå + ÃÂÑ; 

 Èíòóèòèâíî ïîíÿòíûé ñåíñîðíûé äèñïëåé ïðîâîäíîãî 
êîíòðîëëåðà;

 Çàùèòà îò çàìåðçàíèÿ;

 Çàùèòà îò ïåðåãðåâà êîìïðåññîðà.

ON/OFF

* Õîëîä: íàðóæíàÿ òåìïåðàòóðà DB/WB 35°C/24°C òåìïåðàòóðà âîäû íà âûõîäå 7°C òåìïåðàòóðà âîäû íà âõîäå 12°C. 
*Òåïëî: íàðóæíàÿ òåìïåðàòóðà DB/WB 7°C/6°C òåìïåðàòóðà âîäû íà âûõîäå 35°C, òåìïåðàòóðà âîäû íà âõîäå 30°C.
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ФАНКОЙЛ НАПОЛЬНО-
ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

 Òåïëîîáìåííèê, ñîñòîÿùèé èç ìåäíûõ òðóá ñ àëþìèíèåâûì 
îðåáðåíèåì, è âîçìîæíîñòüþ ïîäñîåäèíåíèÿ ñëåâà èëè ñïðàâà.

 Òðåõñòóïåí÷àòûé öåíòðîáåæíûé âåíòèëÿòîð ñ àëþìèíèåâûìè 
ëîïàñòÿìè, ñòàòè÷åñêè è äèíàìè÷åñêè ñáàëàíñèðîâàí. 

 Äâèãàòåëü, ñ ïðÿìûì ñîåäèíåíèåì, îñíàùåí âñòðîåííîé 
òåïëîâîé çàùèòîé è ïóñêîâûì êîíäåíñàòîðîì.

 Êîðïóñ âûïîëíåí èç îêðàøåííîãî îöèíêîâàííîãî ñòàëüíîãî 
ëèñòà, îáåðíóò â çàùèòíóþ ïëåíêó èç ÏÂÕ, â êîìïëåêòå ñ 
çâóêîèçîëÿöèåé, ðåøåòêè èç òåðìîñòîéêîãî ABS-ïîëèìåðà.

 Ëîòîê äëÿ ñáîðà êîíäåíñàòà, ñ åñòåñòâåííûì äðåíàæîì è 
àíòèêîíäåíñàòíîé èçîëÿöèåé. 

 Ïîëèïðîïèëåíîâûé ñåò÷àòûé ôèëüòð.

Модель CH-FFC015K2 CH-FFC020K2 CH-FFC025K2 CH-FFC035K2 CH-FFC040K2 CH-FFC050K2 CH-FFC060K2 CH-FFC065K2 CH-FFC090K2

Холодопроизводительность 
(Вт)

1150 1870 2530 3270 3970 4850 5640 6520 7850

Теплопроизводительность (Вт) 1520 2530 3490 4580 5640 6980 8230 9580 11690

Воздухопроизводительность 
(м3/час)

255
425

510 680 765 850 1020 1360 1530

Уровень звукового давления 
(дБ (A)

32
35

37 39 41 43 44 46 48

Потребляемая мощность (Вт) 29 30 44 44 36 51 64 95 143

Вес (кг) 22.5 22.5 26 26 32.5 32.5 39 39 39

Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1ф

Модель CH-FFC015K2 CH-FFC020K2 CH-FFC025K2 CH-FFC035K2 CH-FFC040K2 CH-FFC050K2 CH-FFC060K2 CH-FFC065K2 CH-FFC090K2

A (мм) 800 800 1000 1000 1200 1200 1500 1500 1500

B (мм) 500 500 700 700 900 900 1200 1200 1200

C (мм) 526 526 726 726 926 926 1226 1226 1226
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ФАНКОЙЛЫ 
КАНАЛЬНОГО ТИПА

 Ïîäñîåäèíåíèå òðóáîïðîâîäà ñ ëåâîé èëè ïðàâîé 
ñòîðîíû.

 Òèõàÿ ðàáîòà.

 Çàïàòåíòîâàííàÿ òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà êðûëü÷àòêè 
âåíòèëÿòîðà.

 Ïîäà÷à ñâåæåãî âîçäóõà äëÿ áîëüøåãî êîìôîðòà.

 Àäàïòåð äëÿ ðåöèðêóëÿöèîííîãî âîçäóõà. 

 Ìîþùèéñÿ ôèëüòð.

 Ñòàëüíàÿ ðàìêà ôèëüòðà ñòàíäàðòíàÿ, âîçìîæíà 
êîìïëåêòàöèÿ àëþìèíèåâîé ðàìêîé.

 Âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ ðåöèðêóëÿöèè ñíèçó è ñçàäè.

 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîâîäíîé êîíòðîëëåð îáåñïå÷èâàåò 
ïðîñòîòó è ãèáêîñòü â óïðàâëåíèè óñòðîéñòâîì.

Модель CH-FDH 020K2 CH-FDH 030K2 CH-FDH 035K2 CH-FDH 045K2 CH-FDH 060K2 CH-FDH 075K2 CH-FDH 100K2 CH-FDH 110K2 CH-FDH 120K2

Холод  
производительность  
(Вт)

H 2000 2700 3600 4400 5500 7500 8900 10800 12300

M 1740 2310 3110 3740 4580 6330 7610 9130 10460

L 1520 2030 2660 3250 4090 5680 6410 7930 9270

Тепло 
производительность 
(Вт) 

H 3200 4300 5400 6800 8100 11000 13500 16500 19500

M 2750 3740 4640 5780 6770 9480 11720 14050 16850

L 2370 3230 4050 5070 5920 8250 10030 12240 14630

Воздухопроизводительность 
(м3/час)

H 340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 2380

M 255 385 510 640 765 1020 1275 1530 1785

L 170 255 340 425 510 680 850 1020 1190

Уровень звукового давления  
(дБ (A))

H 41 41 42 45 46 46 47 48 49

M 37 37 39 41 41 41 43 44 44

L 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Потребляемая мощность (Вт) 45 60 67 89 110 130 171 212 249

Вес (кг) 16 18.5 20 20 24 33 38 43 47

Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1ф

B (ðåöèðêóëÿöèÿ âîçäóõà)
Íèæíÿÿ

ðåöèðêóëÿöèÿ 
âîçäóõà

Çàäíÿÿ
ðåöèðêóëÿöèÿ 

âîçäóõà

Âîäîïðèåìíèê

(ïîäà÷à âîçäóõà)

Ïîäñîåäèíåíèå 
äðåíàæíîé òðóáêè

êëåìíàÿ
êîðîáêà

îòâåðñòèÿ äëÿ êðîíøòåéíîâ (4)

Âîäîñòîê

Âîçäóøíûé
ñòðàâëèâàþùèé
êëàïàí

CH-FDH 020K2 CH-FDH 030K2 CH-FDH 035K2 CH-FDH 045K2 CH-FDH 060K2 CH-FDH 075K2 CH-FDH 100K2 CH-FDH 110K2 CH-FDH 120K2

547 647 747 747 967 1267 1372 1662 1828

515 615 715 715 935 1235 1340 1630 1796

513 613 713 713 933 1233 1338 1628 1794

485 585 685 685 905 1205 1310 1600 1766

757 812 912 912 1135 1435 1540 1830 1992



80 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 2019

ФАНКОЙЛЫ 
НАСТЕННОГО ТИПА 

 Ïîäàþùàÿ âîçäóøíàÿ ðåøåòêà ìèíèìèçèðóåò øóì.

 Ñïîñîá ïîäêëþ÷åíèÿ, áîëåå ãèáêèé, ñ íåñêîëüêèìè 
ñîåäèíåíèÿìè: ëåâûé / ïðàâûé / çàäíèé.

 Ðåãóëèðîâêà íàïðàâëåíèÿ ïîòîêà âîçäóõà ìîæåò áûòü 
ãîðèçîíòàëüíîé è âåðòèêàëüíîé.

 Âñòðîåííûé òðåõõîäîâîé ýëåêòðîìàãíèòíûé êëàïàí.

 Ïðîñòîå îáñëóæèâàíèå è ëåãêèé äîñòóï áëàãîäàðÿ ñúåìíîé 
ïåðåäíåé ïàíåëè.

 Ïóëüò äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ñ ÆÊ-äèñïëååì ÿâëÿåòñÿ 
ñòàíäàðòíûì, ïðîâîäíîé êîíòðîëëåð è öåíòðàëüíûé 
êîíòðîëëåð ÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè.

 Ñåðòèôèêàöèÿ Eurovent.

Модель CH-FW025K2 CH-FW030K2 CH-FW040K2 CH-FW050K2 CH-FW060K2

Холод производительность (Вт)

H 2630 2970 3280 4250 5000

M 2410 2470 2830 3850 4470

L 2160 2120 2410 3320 3970

Тепло производительность (Вт) 

H 3360 3910 4370 5810 6700

M 3100 3260 3730 5170 6000

L 2790 2770 3170 4430 5280

Воздухопроизводительность 
(м3/час)

H 425 510 680 850 1020

M 360 430 580 720 870

L 320 380 510 640 770

Уровень звукового давления  
(дБ (A))

H 30 35 37 39 40

M 24 29 31 33 34

L 20 24 26 28 29

Потребляемая мощность (Вт) 24 37 40 50 66

Вес (кг) 13 13.3 15.8

Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1ф

CH-FW025K2, CH-FW030K2, CH-FW040K2

CH-FW050K2, CH-FW060K2
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ФАНКОЙЛЫ 4-Х ПОТОЧНЫЕ, 
КАССЕТНОГО ТИПА

 Íåáîëüøàÿ âûñîòà äëÿ ïðîñòîé óñòàíîâêè

 Ìàëîøóìíûé òðåõñêîðîñòíîé äâèãàòåëü âåíòèëÿòîðà 
ïåðåìåííîãî òîêà

 Òåïëîîáìåííèê – ìåäíàÿ òðóáêà ñ àëþìèíèåâûì 
îðåáðåíèåì.

 Óñòðîéñòâî, èçãîòîâëåííîå èç îöèíêîâàííîãî ëèñòà, 
îáåñïå÷èâàþùåå ìàêñèìàëüíóþ çàùèòó îò êîððîçèè

 Îöèíêîâàííàÿ ñòàëüíàÿ äðåíàæíàÿ êàìåðà ñ õîðîøåé 
òåïëîèçîëÿöèåé ïðåäîòâðàùàåò êîíäåíñàò è êîððîçèþ.

 Ïîëèïðîïèëåíîâûé ñåò÷àòûé ôèëüòð.

Модель CH-FC030K2 CH-FC040K2 CH-FC050K2 CH-FC060K2 CH-FC075K2 CH-FC085K2 CH-FC100K2 CH-FC120K2 CH-FC150K2
Холод производительность (Вт) 3000 3700 4500 5700 7000 7270 8220 10390 12900

Тепло производительность (Вт) 4000 5100 6000 9660 11550 12420 13850 17580 17600

Воздухопроизводительность 
(м3/час)

H 510 680 850 1000 1250 1400 1600 2000 2550
M 440 580 730 850 1060 1190 1360 1700 2170
L 360 480 600 720 900 1010 1150 1440 1840

Уровень звукового давления  
(дБ (A)

36
42

45 45 46 47 48 49 50

Потребляемая мощность (Вт) 35 60 75 120 125 145 150 185 185

Вес (кг)
Внутренний блок 17.5 25 30.5 35

Панель 3 6

Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1ф

Корпус Центральное 
отверстие

Строительный
картон Защелки

решетки

(К
ор

пу
с)

Сторона для 
монтажа труб

Сторона 
дренажа Точка присоединения 

дренажной трубы

Выход ВыходВход Панель

Пол

Точка присоединения 
дренажной трубы

Выход ВыходВход Панель

Потолок

Пол

Точка присоединения 
водяных труб

Точка присоединения 
водяных труб

(П
ан

ел
ь)

(Корпус)

(Панель)

(Крепежные петли)

Сторона для 
монтажа труб

Сторона 
дренажа

(К
ре

пе
ж

ны
е 

пе
тл

и)

(К
ре

пе
ж

ны
е 

пе
тл

и)

CH-FC030K2, CH-FC040K2, CH-FC050K2

CH-FC060K2, CH-FC075K2, CH-FC085K2, CH-FC100K2, CH-FC120K2, CH-FC150K2
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 Íîâåéøàÿ ãèáðèäíàÿ VRF ñèñòåìà ñ ðåêóïåðàöèåé òåïëà 
è îäíîâðåìåííîé âîçìîæíîñòüþ: îõëàæäåíèÿ/íàãðåâà âîçäóõà 
â ïîìåùåíèè, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è òåïëîãî ïîëà;

 Óâåëè÷åííàÿ ïëîùàäü îáñëóæèâàåìîãî ïîìåùåíèÿ, ñâûøå 200 m2;

 16 êÂò ãèäðîáîêñ ñ âûñîêîýôôåêòèâíûì ïëàñòèí÷àòûì 
òåïëîîáìåííèêîì;

 Óïðàâëåíèå ïîñðåäñòâîì «CAN network control».

CHV-5SHH120NK CHV-5SHH140NK CHV-5SHH160NK CHV-5SHH224NMX CHV-5SHH280NMX

Производительность
Холод кВт 12.10 14.0 16.0 22.4 28
Тепло кВт 14.0 16.5 18.5 25 31.5

Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1ф ~ 380-415В/50Гц/3ф

Наружный блок

HB16NK
Òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòü êÂò 3.6–16

Модель гидромодуля

Г И Б Р И Д Н А Я

VRF CHV5 HOME
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VRF  
СИСТЕМА CHV5

 Òîëüêî èíâåðòîðíûå êîìïðåññîðû è ýëåêòðîäâèãàòåëè 
âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ áëîêîâ; 

 Áëîê ðåêóïåðàöèè òåïëîòû, ïîçâîëèë ïîäíÿòü êîýôôèöèåíò  
IPLV äî 6,8, ÷òî íà 33% âûøå ïðåäûäóùåé âåðñèè;

 Çàïàòåíòîâàííûé ïðèíöèï âîçâðàòà ìàñëà (99% âñåãî îáúåìà 
ìàñëà íå ïîêèäàåò êîìïðåññîð!) àáñîëþòíî èñêëþ÷èë ïðîáëåìó 
ìàñëÿíîãî ãîëîäàíèÿ;

 Äî 80 âíóòðåííèõ áëîêîâ èç 10 òèïîâ; 

 Êîìïëåêòû äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âåíòèëÿöèîííûõ óñòàíîâîê  
(AHU-Kit), òèïîðàçìåðû: îò 2,8 êÂò äî 84 êÂò;

 Ìàêñèìàëüíàÿ îáùàÿ äëèíà ìàãèñòðàëè – 1000 ì;
 Ïåðåïàä âûñîò äî 90 ì. Òèïîðàçìåðû íàðóæíûõ áëîêîâ ñåðèè 

CHV5 Mini: 12 êÂò, 14 êÂò, 16 êÂò. Òèïîðàçìåðû íàðóæíûõ áëîêîâ 
ñåðèè CHV5 Slim: 22.4 êÂò, 25 êÂò, 28 êÂò, 33.5 êÂò;

 Òèïîðàçìåðû íàðóæíûõ áëîêîâ â CHV5: îò 22,4 êÂò äî 61,5 êÂò; 
 Ìîäóëüíàÿ êîìïîíîâêà äî 246 êÂò;
 Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí ðàáîòû: îò -20°Ñ äî +50°Ñ; Â CHV5 

ïðèìåíÿåòñÿ ñîâðåìåííûé CAN bus ïðîòîêîë;
 Ìàëîãàáàðèòíîå óñòðîéñòâî «USB Data Converter» ìîæåò áûòü 

ïîäêëþ÷åíî ê ëþáîìó áëîêó è ñ ïîìîùüþ ÏÊ îáåñïå÷èâàåò 
óïðàâëåíèå, ïóñêî-íàëàäêó è ñåðâèñ ñèñòåìû;

 Èìåþòñÿ ñïåö. ðåæèìû: 9 âàðèàíòîâ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ 
íàñòðîåê, áåñøóìíîé ðàáîòû (äëÿ íàðóæíîãî áëîêà 22,4 êÂò 
âñåãî 45 äÁ), äåæóðíîãî îòîïëåíèÿ (ïîääåðæàíèå +8Ñ) è äð.;

 Ðàñ÷åò ñèñòåìû, ïðîåêò «ïîä êëþ÷» â ôîðìàòå .xls è .dwg 
âûïîëíÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû CHV ExpressPro.
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Модель Холод производительность (кВт) Тепло Производительность (кВт) Источник электропитания Внешний вид

CHV-5SL224NMX 22.4 25.0

Источник переменного тока: 
~380-415В/50Гц/3ф

Источник постоянного тока: 
370-900В

CHV-5SL280NMX 28.0 31.5

CHV-5SL335NMX 33.5 37.5

VRF СИСТЕМА CHV5
С ПИТАНИЕМ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

БЛОК 
СЛИЯНИЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ

380 В

СОЛНЕЧНАЯ
ПАНЕЛЬ

VRF С ПИТАНИЕМ 
ОТ СОЛНЕЧНЫХ 

ПЕНЕЛЕЙ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ТОКА

Ó VRF ñ ïèòàíèåì îò ñîëíå÷íûõ ïàíåëåé ìîùíîñòü 
áàçîâûõ áëîêîâ: 22.4êÂò, 28.0êÂò, 33.5êÂò, ìîùíîñòü 
êîìáèíèðîâàííûõ áëîêîâ: îò 22.4êÂò äî 134.0êÂò 
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блок ЭТРВблок
управления

Модули согласования  между вентиляционными 
установками и инверторными ККБ 
полупромышленного назначения

TYPE: NORDIC COMMERCIAL 4
VERSION: 1.03

Модули согласования между вентиляционными 
установками и инверторными ККБ  

промышленого назначения

Спецификация C&H серия NORDIC COMMERCIAL (CH-IUxxNx4) + вентиляционная 
установка с фреоновым теплообменником

Мощность фреонового 
теплообменника

2,6-16кВт (возможно более, при условии паралельного 
подключения)

Источник электропитания 220-240V/1Ph/50Hz (CH-IUxxNK4) 
380-415V/3Ph/50Hz (CH-IUxxNM4)

Установка управляющего сигнала 0-100% (0-8.5В, постоянного тока, шаговая),  
3 релейных контакта для управления

Контроль оборудованием автоматика управления вентиляционной установкой, BMS

Диапазон рабочих температур 
наружного воздуха

-15...+480C (охлаждение), -20...+240С (нагрев)

Модель Максимальная мощность (кВт) Устанавливаемые уровни мощности (кВт)

CHV-AK036NK2 3.6 2.8/3.6

CHV-AK071NK2 7.1 4.5/5.6/7.1

CHV-AK140NK2 14.0 9.0/11.2/14.0

CHV-AK280NK2 28.0 22.4/28/33.5/40/45

CHV-AK560NK2 56.0 50.4/56/84

Технические параметры

Технические параметры
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Модель CH-HRV2K2 CH-HRV3K2 CH-HRV4K2 CH-HRV6K2 CH-HRV8K2 CH-HRV10K2 CH-HRV13K2

Воздухопроизводительность (ì3/÷àñ)

L 150 250 350 500 700 900 1000

M 200 300 400 600 800 1000 1300

H 200 300 400 600 800 1000 1300

Âíåøíåå ñòàòè÷åñêîå 
äàâëåíèå (Ïa)

L 60 75 80 89 92 80 75

M 70 82 85 92 96 85 85

H 75 85 88 97 100 86 90

Ýôôåêòèâíîñòü 
Ýíòàëüïèéíîãî îáìåíà (%)

Õîëîä 

L 60 62 62 63 57 60 58

M 55 57 57 59 55 58 56

H 55 57 57 59 55 58 56

Òåïëî

L 63 65 65 67 63 64 62

M 59 61 60 61 57 62 59

H 59 61 60 61 57 62 59

Ýôôåêòèâíîñòü 
òåìïåðàòóðíîãî îáìåíà (%)

L 75 73 74 76 74 76 76

M 70 68 69 70 68 70 70

H 70 68 69 70 68 70 70

Óðîâåíü çâóêîâîãî äàâëåíèÿ äÁ (A)

L 22 23 25 25 32 32 37

M 25 27 29 31 37 36 40

H 27 30 32 35 39 40 42

Íàïðÿæåíèÿ ñåòè (Â) 220 220 220 220 220 220 220

Ñèëà òîêà (A) 0.5 0.56 0.72 0.96 1.7 2.1 3.4

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü (Âò) 105 117 150 200 355 440 710

Âåñ (Êã) 23 25 31 36 60 70 79

Модель CH-HRV15K2*1

CH-HRV15AK2*2 
CH-HRV20K2*1

CH-HRV20AK2*2
CH-HRV25K2*1

CH-HRV25AK2*2
CH-HRV30K2*1

CH-HRV30AK2*2

Воздухопроизводительность (м3/час)

L 1000 1200 2000 2500

M 1500 2000 2500 3000

H 1500 2000 2500 3000

Внешнее статическое 
давление (Пa)

L 84 110 140 150

M 135 132 170 180

H 163 176 200 210

Эффективность 
Энтальпийного обмена (%)

Холод 

L 69 65 64 63

M 66 62 61 60

H 66 62 61 60

Тепло

L 74 73 72 71

M 70 71 70 69

H 70 71 70 69

Эффективность 
температурного обмена (%)

L 74 74 73 73

M 71 71 70 70

H 71 71 70 70

Уровень звукового давления дБ (A)

L 46 49 50 51

M 49 51 52 54

H 51 53 55 57

Напряжения сети (В) 220 220 220 220

Сила тока (A) 2.3/3.6/3.8 3.0/4.6/4.8 4.5/6.0/6.3 6.5/8.7/9.0

Потребляемая мощность (Вт) 485/740/785 650/980/1020 940/1250/1300 1400/1870/1950

Вес (Кг) 110 112 130 142

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ 
С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

 Îòîáðàæåíèå òåìïåðàòóðû: íàðóæíîãî/âûòÿæíîãî/ ïðèòî÷íîãî/
âûòÿæíîãî ïîñëå òåïëîîáìåííèêà âîçäóõà

 Âûáîð ñêîðîñòè

 Íåäåëüíûé òàéìåð

 Ôóíêöèÿ «Bypass»  
(íå äîñòóïíà â ìîäåëÿõ CH-HRV15K2, CH-HRV20K2, CH-HRV25K2, CH-HRV30K2 CH-HRV15ÀK2, 

CH-HRV20ÀK2, CH-HRV25ÀK2, CH-HRV30ÀK2)

 Êîíòàêò äëÿ âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ

 Óïðàâëåíèå âíåøíèì ýëåêòðè÷åñêèì íàãðåâàòåëåì

 Àâòîìàòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ðàçìîðîçêè

 Êîíòðîëü êîíöåíòðàöèè óãëåêèñëîãî ãàçà (îïöèÿ)

 Èíäèêàöèÿ íåîáõîäèìîñòè î÷èñòêè ôèëüòðà (òàéìåð î÷èñòêè 

ôèëüòðà)

 Èíäèêàöèÿ îøèáêè

 Çàïîìèíàíèå íàñòðîåê

 Íî÷íîé «Free cooling»  
(íå äîñòóïíî â ìîäåëÿõ CH-HRV15K2, CH-HRV20K2, CH-HRV25K2, CH-HRV30K2,                             

CH-HRV15ÀK2, CH-HRV20ÀK2, CH-HRV25ÀK2, CH-HRV30ÀK2)

 Êîíòðîëü âëàæíîñòè (îïöèîíàëüíî)

 BMS óïðàâëåíèå

 Àâòîìàòè÷åñêîå óïðàâëåíèå íàãðåâàòåëåì äëÿ ðàçìîðîçêè 
òåïëîîáìåííèêà

 Ìîíèòîðèíã ðàáîòû

ON/OFF

ON/OFF

*1 – Целлулозный 
теплообменник

*2 – Алюминиевый 
теплообменник
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СТАНДАРТ TOUCH SCREEN (ОПЦИОНАЛЬНО)

Модели ПВУ
CH-HRV2…13K2 

CH-HRV1.5…20KDC
CH-HRV15…30K2 

CH-HRV15…30АK2
CH-HRV2…13K2 

CH-HRV1.5…20KDC
CH-HRV15…30K2 

CH-HRV15…30АK2

Управление внешним электрическим 
нагревателем

+ +

Отображение температуры

Выбор скорости + +
Недельный таймер + +
Автоматическая функция By-pass Auto - Auto -
Контакт для внешнего управления + +
Автоматическая функция разморозки + +
Контроль концентрации углекислого газа (опция) + +
Индикация необходимости очистки фильтра 
(таймер очистки фильтра)

+ +

Индикация ошибки + +
Запоминание настроек + +
Ночной free cooling + - + -
Контроль влажности (опционально) - +
BMS управление + +
Автоматическое управление нагревателем для 
разморозки теплообменника

+ +

Мониторинг работы + +

Модель CH-HRV1.5KDC CH-HRV2.5KDC CH-HRV3.5KDC CH-HRV5KDC CH-HRV6.5KDC CH-HRV8KDC CH-HRV10KDC CH-HRV15KDC CH-HRV20KDC

Воздухопроизводительность  
(м3/час)

150 250 350 500 650 800 1000 1500
2000

Воздухопроизводительность  
(л/с)

43 71 100 143 186 229 286 429
571

Эффективность 
Энтальпийного 
обмена (%)

Тепло 70 70 69 67 68 71 71 71 71

Холод 63 63 66 62 62 65 65 65 65

Эффективность температурного 
обмена  (%)

75 75 75 75 75 75 75 75 75

Уровень звукового давления 
ДБ (A)

23 24 28 30 32 35 35 38 38

Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1ф

Потребляемая мощность (Вт) 51 81 112 143 205 290 305 580 610

Силовой кабель 2х1,5мм.

Кабель управления 2х0,5мм.

Управление
Стандартное Да (недельный таймер)

(BMS) Modbus да нет

Тип ветилятора Двигатель вентилятора постоянного тока (DC)

Скорость вентилятора (вход) 10-ти скоростное управление вентилятором

Скорость вентилятора (выход) 10-ти скоростное управление вентилятором

Летний Bypass Да (автоматический с регулируемым диапазоном)

Размораживание Да (автоматический с регулируемым диапазоном)

CO
2
 Контроль углекилого газа Опциональный (дополнительный) контроллер (управление включением/выключением, с регулируемым диапазоном)

Вход внешнего включения 
вентилятора

Да

Пожарная сигнализация Да (1х доступное подключение к контакту: замкнуто=выключение)

Вес (Кг) 25   29 37 43 64 71 83 165 189

Размер (ШхВхГ) 580x264x808   599x264x882 804x270x882 904x270x962 884x340x1222    884x388x1322 1134x388x1322 884x785x1322 1134x785x1322

Размер воздуховода 150 150 150 200 200    250 250 300 300
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ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ 
С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

ON/OFF

 Íèçêèé øóì è êîìïàêòíûå ðàçìåðû; 

 Òðè ñêîðîñòè âðàùåíèÿ âåíòèëÿòîðà (äëÿ ìîäåëåé CH-HRV15M, CH-HRV20M,  
CH-HRV30M òîëüêî îäíîñêîðîñòíûå âåíòèëÿòîðû);

 Íå òðåáóþò îòâîäà êîíäåíñàòà, òàê êàê ðåêóïåðàòîð öåëëóëîèäíûé;

 Ôóíêöèÿ "Bypass"

W

W2

21

W
1

1

H

H
1

2

3

1

Размеры фланца
Подача

воздуха в
помещение

Удаление
воздуха из
помещения

Забор
воздуха  
с улицы

блок
электронники

Выброс 
воздуха 
на улицу

Модель L L1 W W1 W2 H H1 A A1 A2 A3 B B1 B2

CH-HRV30M 1550 1650 1340 1310 670 572 249 346 386 180 366 332 372 352

Âî âðåìÿ ìîíòàæà âîçäóõîâîäîâ: 
ïîäâîäÿùåãî ñ óëèöû è 
îòâîäÿùåãî íà óëèöó, âíå 
ïîìåùåíèÿ îíè äîëæíû áûòü 
òåïëîèçîëèðîâàííûìè äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
êîíäåíñàòà, ïîäîáíûå ìåðû 
íåîáõîäèìî ïðåäïðèíÿòü â ñëó÷àå, 
åñëè âíóòðåííèå âîçäóõîâîäû 
ñìîíòèðîâàíû çà ïîòîëêîì 
âíóòðè ïîìåùåíèé ñ âûñîêîé 
òåìïåðàòóðîé è îòíîñèòåëüíîé 
âëàæíîñòüþ.



89

Модель: CH-HRV_K(M) 3.5 5 8 10 15 20 30

Источник питания ~ 220-240В/50Гц/1ф ~ 380-415В/50Гц/3ф

Расход воздуха (м3/ч)

H 350 500 800 1000

1500 2000 3000M 360 380 600 750

L 210 300 480 600

Внешнее статическое давление (Па)

H 100 100 110 110

150 150 220M 80 80 85 85

L 60 60 65 65

Эффективность температурообмена (%)

H 71 68 70 75

73 71 70M 73 70 72 77

L 75 72 74 79

Диаметр подсоединяемых воздухоотводов мм 200 200 250 250 300 332*346

Эффективность  
энтальпийного обмена (%)

Обогрев

H 65 62 63 66

65 62 62M 67 64 65 68

L 68 65 67 70

Охлаждение

H 61 57 60 62

60 58 58M 63 59 62 64

L 65 61 64 65

Кабель подачи электропитания
Количество 3 5

Площадь 
сечения мм2 1,0 1,5

Потребляемая мощность Вт 165 262 400 440 600 950 2800

Уровень звукового давления дБ(А) 37 39 45 46 48 50 54

Размер (мм)

Высота 306 306 380 380 452 452 572

Ширина 800 800 832 832 1210 1210 1340

Глубина 879 879 1016 1016 1215 1215 1550

Вес кг 45 45 70 70 100 100 211

Подача
воздуха в

помещение

Удаление
воздуха из
помещения

Забор
воздуха  
с улицы

Выброс 
воздуха 
на улицу

Модель A A1 B B1 C C1 D E F G H N

CH-HRV3.5K 879 823 800 852 306 125 90 125 175 136 416 197

CH-HRV5K 879 823 800 852 306 125 90 125 175 136 416 197

CH-HRV8K 1016 960 832 884 380 165 90 150 230 155 372 246

CH-HRV10K 1016 960 832 884 380 165 90 150 230 155 372 246

CH-HRV15M 1215 1159 1210 1262 452 200 100 190 277 178 737 297

CH-HRV20M 1215 1159 1210 1262 452 200 100 190 277 178 737 297
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КОЛОННЫЕ 
КОНДИЦИОНЕРЫ

Модель CHF24AG-M3NNA5A CHF36AH-M3NNA5A CHF48AH-M3NNA5A CHF60AH-M3NNA5A

Function Холод Тепло Холод Тепло Холод Тепло Холод Тепло

Источник электропитания ~ 220-240В/50Гц/1ф ~ 380-415В/50Гц/3ф

Производительность (Вт) 7050 7800 11000 12700 12400 13600 15530 19000

Потребляемая мощность (Вт) 2430 2350 3920 4220 4940 4840 6190 6530

Воздухопроизводительность (м3/час) 1100 1700 1800 2000

Объем осушения (л/час) 3 4.5 6 6

EER / C.O.P (Вт/Вт) 2.9/3.32 2.81/3.01 2.51/2.81 2.51/2.91

Вн
ут

ре
нн

ий
 

бл
ок

Уровень звукового давления 
дБ (H/M/L)

48/45/42/40 51/49/47/45 52/50/48/46 54/52/50/47

Размеры (ШхВхГ) (мм) 500x1757x300 518x1870x395

Вес нетто (кг) 40 60 63

На
ру

ж
ны

й 
бл

ок

Уровень звукового давления дБ 56 59 63

Размеры (ШхВхГ)  (мм) 1018x840x412 1032x1250x412

Вес (кг) 69 105 110 117

Хладогент R410А R410А R410А R410А

 Ìíîãîñêîðîñòíîé âåíòèëÿòîð;

 «Òåïëûé» ñòàðò;

 Íî÷íîé ðåæèì;

 Òàéìåð;

 Ðåæèì «Òóðáî»;

 Èíôîðìàòèâíûé äèñïëåé;

 Ñàìîäèàãíîñòèêà;

 Ñèñòåìà ñàìîî÷èñòêè;

 Àâòîðåñòàðò;

 Äèñïëåé ñ ÷àñàìè;

 Áëîêèðîâêà ïóëüòà;

 Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ðàçìîðîçêà;

 Íàëè÷èå äîïîëíèòåëüíîãî ýëåêòðîíàãðåâàòåëÿ 
âî âíóòðåííåì áëîêå ìîäåëè  
CHF60AH-M3NNA5A
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Обозначения

CH 7-SKY
Technology

1-100%

PLAZMA






